SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW ROWNOWA ZNYCH

Specyfikacja materialowa okresla podstawowe parametry techniczne réwnowaznych materiatdw

budowlanych jakie Wykonawca robét moze zastosowac przy realizacji zadania.

Pl. Tuwima 3 — klatka schodowa

Rodzaj materiatu

Parametry

Preparat gruntuj acy

- gestoéé emulsji: ok. 1,0 g/cni
- zuzycie: 0,1 — 0,5 kg/1
- temp. podt. i otoczenia w trakcie prac: od +5°C d+25°C

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- pocatek czasu wijzania: > 75 minut

- wytrzymatosé na §ciskanie po 2 dniach> 10 MPa

- wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach2> 32,5 MPa
<52,5 MPa

Farba emulsyjna wewrgtrzna

- gestosé: 1,47-1,52 g/cm3 (20+0,5°C)

- lepkos¢ (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+£2°C
-zawartosé czesci statych: 52,0-56,0 %wag.

- czas schrgcia powtoki: 2h (23+£2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gestosé: najwyzej 1,5 g/cm3

- lepkosé (kubek Forda @5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schrgcia powtoki: najwyzej 12h (20+2°C)

- grubosé powtoki po wyschneciu: 30 gm

Ptytki podtogowe gresowe

- nasigkliwo §¢ wodna: E< 0,5%

- wytrzymatos¢ na zginanie: min. 35 MPa

- odpornosé¢ nascieranie wgkbne: max 175 mm3

- skutecznd¢ antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostatd@é na sicie 0,2 mm< 2%

- pozostatd@é na sicie 0,09 mms 7%
- glebokosé¢ wnikania: > 10 i< 50 mm




