Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Wymiana WLZ, zestawéw pomiarowo-rozdzielczych, WG oraz SPD.
1 KNNRS5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.1| 0406-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2| KNNRS5 | Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w | otw.
d.1| 1209-0603 | s$cianach lub stropach z cegly
3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
3] KNNRS5 | Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle m
d.1| 1207-15
32 m 32,000
RAZEM 32,000
4 KNNRS5 | Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych | m
d.1| 0101-08 | bruzdach w podtozu innym niz beton
32 m 32,000
RAZEM 32,000
5| KNNR5 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 35 mm2 m
d.1| 0201-06 | wciggane do rur
5*32 m 160,000
RAZEM 160,000
6/ KNNR5 | Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.1| 1207-05
15 m 15,000
RAZEM 15,000
7] KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2| m
d.1| 0205-02 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe - (zasilanie od WG do TA).
15 m 15,000
RAZEM 15,000
8/ KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.1| 1208-03
32 m 32,000
RAZEM 32,000
9] KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1| 1208-01
15 m 15,000
RAZEM 15,000
10f KNNR5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.1] 1208-05 | cementowo-wapiennej
32*0,1*0,05+15*0,025 * 0,03 m3 0,171
RAZEM 0,171
111  KNNR 3 | Wykucie wnek w Scianach z cegty na zaprawie wapiennej i | m3
d.1| 0304-01 cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem (WG+SPD)
Krotnos¢ = 2
0,35*0,35*0,35 m3 0,043
RAZEM 0,043
12| KNNR5 | Wytacznik Gtéwny szt.
d.1| 0404-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNNR5 [ Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach -WG. szt.
d.1| 0407-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNNR S | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach -WG. szt.
d.1| 0407-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15| KNNR5 | Ochronnik - obudowa szt.
d.1| 0404-06
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNNR5 | Wylacznik instalacyjny wstepny. szt.
d.1| 0407-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|  KNNR5 | Ochronnik przepieciowy klasy T1+T2. szt.
d.1| 0407-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18] KNNR5 | Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj | szt.
d.1| 1204-03 | zytdo 50 mm2
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
19 KNNR5 | Podtgczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyly do |szt.z
d.1| 1203-05 | 50 mm?2 pod zaciski lub bolce vt
40 szt.z 40,000
yt
RAZEM 40,000
20| KNNR 3 | Wykucie wnek w scianach z cegty na zaprawie wapienneji | m3
d.1| 0304-01 cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem (TL-1, TL-2,
TL-3)
Krotnos¢ = 3
0,65*1,05*0,3 m3 0,205
RAZEM 0,205
21 KNNR5 | Rozdzielnica pigtrowa TL-1, (610-2,5) szt.
d.1| 0404-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22 KNNRS5 | Rozdzielnica pietrowa TL-2, (610-2,5) szt.
d.1| 0404-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23] KNNR5 | Rozdzielnica pigtrowa TL-2, (610-2,5) szt.
d.1| 0404-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNR4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - m
d.1| 0313-04 | dostarcz.i obsadz.belek stalowych do | NP 180 mm
2,7 m 2,700
RAZEM 2,700
25/ KNNR9 | Wymiana licznikow energii elektrycznej 1 i 3 faz. szt.
d.1| 0203-01
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
26| KNNR5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-|pomi
d.1| 1303-03 | fazowy (pomiar pierwszy) ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
271 KNNR S5 | Badaniai pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.1| 1304-05 | (pierwszy pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28] KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy| szt.
d.1| 1304-06 | nastepny pomiar)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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2 Zasilanie lokali mieszkalnych.
29 KNNRS5 | Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.2| 1207-05
210+ 19 m 229,000
RAZEM 229,000
30] KNNR5 [ Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 12.5 mm2( m
d.2| 0205-02 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
210 m 210,000
RAZEM 210,000
31| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.2| 0205-03 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podfozu innym niz
betonowe
19 m 19,000
RAZEM 19,000
32| KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2| 1208-02
229 m 229,000
RAZEM 229,000
33] KNNR5 [ Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.2| 1208-05 | cementowo-wapiennej
229*0,05*0,03 m3 0,344
RAZEM 0,344
34| KNNRS5 | Przebijanie otworow $r. 25 mm o ditugosci do 1 1/2 ceg. w | otw.
d.2| 1209-0601 | écianach lub stropach z cegly
19 otw. 19,000
RAZEM 19,000
35 KNNR5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg (Rozdzielnica szt.
d.2| 0406-01 mieszkaniowa )
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
36 KNNRS5 | Wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.2| 0407-01
3*10 szt. 30,000
RAZEM 30,000
37 KNNR5 [ Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-|pomi
d.2| 1303-01 | fazowy (pomiar pierwszy) ar
pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
38 KNNRS5 [ Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-|pomi
d.2| 1303-02 | fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
11 pomi 11,000
ar
RAZEM 11,000
39 KNNRS5 | Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-|pomi
d.2| 1303-04 | fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
40[ KNNR S5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy| szt.
d.2| 1304-06 [ nastepny pomiar)
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
3 Instalacja oswietlenia pomieszczen ogdlnego uzytku - Klatka schodowa +WC+zewn.
41 KNNR3 | Wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i | m3
d.3| 0304-01 | cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem - (TA)
(0,45* 0,65 * 0,30) m3 0,088
RAZEM 0,088
42 KNNR S5 | Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 - (Rozdzielnica TA) szt.
d.3] 0404-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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43| KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle. m
d.3] 1207-01
115+ 15 m 130,000
RAZEM 130,000
44 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.3| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
130 m 130,000
RAZEM 130,000
45 KNNR 5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3] 1208-01
130 m 130,000
RAZEM 130,000
46| KNNRS5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.3] 1208-05 | cementowo-wapiennej
130 * 0,025 * 0,03 m3 0,098
RAZEM 0,098
47| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - m
d.3| 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180
mm
0,6 m 0,600
RAZEM 0,600
48 KNNR S5 | Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugoscido 1 1/2 ceg. w | otw.
d.3| 1209-0101 | $cianach lub stropach z cegly
10 otw. 10,000
RAZEM 10,000
49 KNNRS5 Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.3| 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowe;j -
wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
50| KNNRS5 | Puszkiinstalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 szt.
d.3| 0302-06 | wylotach
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
51| KNR4-01 | Wykon.tynku uzupet.zwyk.kat.lll na murach na podtozuz | szt.
d.3| 0707-03 | cegiet lub betonowym po obsadz.puszkach,wytgcz.itp.
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
52 KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne kpl.
d.3] 0504-02 | strugoodporne porcelanowe przykrecane - PANTERA
LED+CR.
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
53 KNNR5 | Oprawy o$wietleniowe zarowe bryzgoodporne kpl.
d.3| 0504-02 | strugoodporne porcelanowe przykrecane - LED
10W/230V+CR.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
54 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-|pomi
d.3| 1303-02 | fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
55| KNNRS [ Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy| szt.
d.3] 1304-06 | nastepny pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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4 Instalacja o$wietlenia - STRYCH
56 KNNRS5 | Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle. m
d.4| 1207-01
42 m 42,000
RAZEM 42,000
57 KNNRS [ Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane na drewnie m
d.4| 0104-01
12 m 14,000
RAZEM 14,000
58 KNNRS5 [ Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.4| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
42 m 42,000
RAZEM 42,000
59| KNNR5 [ Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 [ m
d.4| 0203-01 wciggane do rur
RAZEM 14,000
60| KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.4| 1208-01
42 m 42,000
RAZEM 42,000
61| KNNRS5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.4| 1208-05 | cementowo-wapiennej
42 * 0,025 * 0,03 m3 0,032
RAZEM 0,032
62 KNNRS5 | Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 2 ceg. w otw.
d.4| 1209-0101 | $cianach lub stropach z cegly
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
63| KNNRS5 | Przebijanie otworow $r. 25 mm o dtugosci do 2 ceg. w otw.
d.4| 1209-0101 | $cianach lub stropach z cegty
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
64] KNNRS5 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.4| 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65 KNNRS5 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm | szt.
d.4| 0302-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66| KNNRS5 | tacznikii przyciski instalacyjne bryzgoszczelne szt.
d.4| 0307-01 | jednobiegunowe
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67| KNNRS5 | Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 szt.
d.4| 0304-04 | wylotach przykrecane
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68| KNNR 504- | Oprawy o$wietleniowe zarowe bryzgoodporne kpl.
d.4 02 strugoodporne porcelanowe przykrecane
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
69| KNNRS5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwaéd 1-|pomi
d.4| 1303-02 | fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
70| KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy| szt.
d.4| 1304-06 [ nastepny pomiar)
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 Instalacja o$wietlenia - PIWNICA
711  KNNR5 | Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.5| 1207-05
30 m 30,000
RAZEM 30,000
72)  KNNR5 | Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane na drewnie m
d.5| 0104-01
115 m 115,000
RAZEM 115,000
73] KNNRS5 [ Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.5| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe.
30 m 30,000
RAZEM 30,000
74 KNNRS5 [ Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.5| 0203-01 wciggane do rur
115 m 115,000
RAZEM 115,000
75| KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.5| 1208-01
30 m 30,000
RAZEM 30,000
76| KNNRS | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.5| 1208-05 | cementowo-wapiennej
30 * 0,025 * 0,03 m3 0,023
RAZEM 0,023
77) KNNRS [ Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 2 ceg. w otw.
d.5| 1209-0101 | $cianach lub stropach z cegty
9 otw. 9,000
RAZEM 9,000
78 KNNRS5 | Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 szt.
d.5| 0304-04 | wylotach przykrecane
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
79] KNNR5 [ kacznikii przyciski instalacyjne bryzgoszczelne szt.
d.5| 0307-01 | jednobiegunowe
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
80| KNNR 504- | Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne kpl.
d.5 02 strugoodporne porcelanowe przykrecane
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
811 KNNRS5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-|pomi
d.5| 1303-02 | fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
82| KNNR5 | Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy| szt.
d.5| 1304-06 | nastepny pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 Potaczenia wyréwnawcze gtéwne.
83 KNNRS5 | Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.6| 1207-01
28 m 28,000
RAZEM 28,000
84 KNNR5 [ Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.6| 0205-03 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
38 m 38,000
RAZEM 38,000
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85| KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.6| 1208-01
28 m 28,000
RAZEM 28,000
86 KNNRS5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.6|] 1208-05 | cementowo-wapiennej
28 * 0,025 * 0,03 m3 0,021
RAZEM 0,021
87 KNNRS5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg (GSW) szt.
d.6| 0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88| KNNR5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg (puszka inst. szt.
d.6| 0406-01 zewntrz. )
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89 KNNRS5 | Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekroj | szt.
d.6| 1204-02 zyt do 16 mm2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
90| KNNR5 | Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do |szt.z
d.6| 1203-04 | 16 mm2 pod zaciski lub bolce vt
6 szt.z 6,000
yt
RAZEM 6,000
91 KNNR5 [ Przebijanie otworéw sr. 40 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w | otw.
d.6| 1209-0802 | $cianach lub stropach z cegly
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
921 KNNRS5 [ Uchwyty uziemiajace skrecane na rurach o $r.do 100 mm | szt.
d.6| 0613-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
93] KNNRS5 | Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 30 mm szt.
d.6|] 0613-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
94/ KNNR5 [ Montaz uziomow poziomych w wykopie o gtebokosci do m
d.6] 0605-03 | 0.6 m; kat.gruntu IV
15 m 15,000
RAZEM 15,000
95( KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) | szt.
d.6| 1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7 Instalacja domofonowa
96 KNNR5 [ Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle. m
d.7] 1207-01
200 m 200,000
RAZEM 200,000
97] KNNRS5 | Przebijanie otworow $r. 25 mm o dtugosci do 2 ceg. w otw.
d.7| 1209-0101 [ $cianach lub stropach z cegly
14 otw. 14,000
RAZEM 14,000
98] KNNR5 [ Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 [ m
d.7] 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe.
300 m 300,000
RAZEM 300,000
99 KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.7] 1208-01
200 m 200,000
RAZEM 200,000
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100[ KNNRS5 [ Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.7| 1208-05 | cementowo-wapiennej
200 * 0,025 * 0,03 m3 0,150
RAZEM 0,150
101 KNNR5 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.7] 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowe;j -
wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
102 KNNR5 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm | szt.
d.7| 0302-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
103] KNNR5 | Zestaw domofonowy np. CD-2503 TP ( iButton) kpl.
d.7| 0406-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
704 KNNR5 [ Unifon szt.
d.7| 0406-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
105 KNNR5 | DALLAS pastylka z zawieszka szt.
d.7| 0406-01
13,5 szt. 13,500
RAZEM 13,500
106 KNNRS5 [ Uruchomienie instalacji domofonowe;j szt.
d.7| 0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8 Instalacja dzwonkowa lokali mieszkalnych
107 KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle. m
d.8| 1207-01
40 m 40,000
RAZEM 40,000
108 KNNRS5 [ Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.8| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe.
40 m 40,000
RAZEM 40,000
109] KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.8| 1208-01
40 m 40,000
RAZEM 40,000
110 KNNRS5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.8| 1208-05 | cementowo-wapiennej
40* 0,025 * 0,03 m3 0,030
RAZEM 0,030
111 KNNRS5 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.8 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowe;j -
wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
112 KNNR5 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm | szt.
d.8| 0302-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
113 KNNRS5 | tgcznikii przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.8] 0306-02 instalacyjnej
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
114/ KNNR5 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-|pomi
d.8| 1303-02 | fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
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d.10| 0716-01 | cegly i pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o
pow.podiogi do 5 m2

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10 pomi 10,000
ar
RAZEM 10,000
9 Demontaz instalacji
115 KNNR 9 | Demontaz linii zasilajgcych prowadzonych w rurach m
d.9| 0306-09 | instalacyjnych winidurowych pod tynkiem wykonanych
przewodami izolowanymi jednozytowymi o tgcznym
przekroju zyt 30-80 mm2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
116| KNNR9 [ Demontaz obudow o powierzchni do 0.5 m2 szt
d.9| 0201-07
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
117 KNNR9 Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 szt
d.9] 0201-05
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
118 KNNR9 [ Demontaz tablic podlicznikowych szt.
d.9| 0203-05
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
119] KNNR9 | Demontaz opraw oswietleniowych zarowych szt.
d.9] 0501-05
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
120 KNNR9 | Demontaz przewoddéw uktadanych pod tynkiem m
d.9| 0301-03 | wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okragtych
160 m 160,000
RAZEM 160,000
1211 KNNR9 Demontaz nieuszczelnionego facznika podtynkowego, szt.
d.9] 0401-07 | natynkowego
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
122 KNNR9 [ Demontaz puszek i odgateznikow instalacyjnych szt
d.9] 0403-06 | podtynkowych, natynkowych o $r. do 60 mm
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
123] KNNR9 Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych szt
d.9| 0403-07 | podtynkowych, natynkowych o $r. ponad 60 mm
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
124| KNNR9 [ Demontaz puszek i odgateznikow instalacyjnych szt
d.9| 0403-09 uszczelnionych z tworzyw sztucznych lub metalowych
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
10 Roboty uzupetniajgce
125/ KNNR5 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, m
d.10] 0110-04 przypodtogowe i $cienne) przykrecane do cegly
100 m 100,000
RAZEM 100,000
126| Kalkulacja | Upozadkowanie instalacji teletechnicznych w czesciach szt
d.10] wtasna wspotnych
kalk. wtasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
127 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.10| 0108-09 | skrzyniowymi na odl.do 1 km
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
128 KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykte kat. Ill wykonyw.recznie na podtozuz | m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
129 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.10] 0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 10
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
130| Kalkulacja | Wytgczenia linii n/n celem podtgczenia WLZ budynku szt
d.10 ZE
cena
zaktadowa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
131| KNR-W 4-01| Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.10[ 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
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