SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW ROWNOWAZNYCH

Specyfikacja materiatowa okresla podstawowe parametry techniczne réwnowaznych
materiatébw budowlanych jakie Wykonawca robét moze zastosowaé przy realizacji

zadania.

,Odtworzenie izolacji §cian piwnicy-zewngtrznych budynku przy ul. H. Sienkiewicza 5

w Walbrzychu”
Lp. Rodzaj materiatu Parametry
1. [Piasek 0-2mm wielko$¢ frakeji 0-2mm
- piasek ptukany
2. |Cement portlandzki - zmiany objgtosci (Le Chatelier):< 10mm

- poczatek ezasu wigzania 1> 75 minut

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 2 dniach: = 10MPa

- wytrzymalo$é na $ciskanie po 28 dniach: 232,5MPa
<52,5MPa

3. |Tynk renowacyjny - gotowy tynk renowacyjny

-wytrzymatos na odrywanie > 0,08N/mm2
- nasigkliwos¢ W2

- paroprzepuszczalno$ p < 15

4, |Preparat do wykonywania przepony | - preparat hydrofobizujgey
poziome;j ) - baza: zwiazki krzemu
-kolor: bezbarwny
-cigzar wiasciwy: 1,3 g/em?
-wartos¢ pH: 12,2
-temp. podloza/obrobki: +50C do +300C
-czyszczenie: wodg w swiezym stanie
-zuzycie: W zaleznodei od chionnosei

5. |lzolacja wykonywana na zimno - jednokomponentowa powloka izolacyjna bitumiczna
-wodoszezelnosé W2A

-zdolnos¢ mostkowania rys.CB2

-odpornos¢ na wodg potwierdzono

-glastyczno$é w niskich temperaturach potwierdzono
-stabilnoé¢ w podwyzszonych temperaturach potwierdzono
-klasa reakcji na ogien E

-wytrzymalos¢ na $ciskanie C2A

6. |Folia kubetkowa -membrana kubetkowa przeznaczona do ochrony scian
piwnic i fundamentdéw o parametrach:

- material: polietylen o wysokiej ggstosci (HDPE),

- grubos¢ 0,5 mm,

- wysokos¢ tloczenia: 8+9 mm,

- odporno$é na: dziatanie korzeni, grzybéw, bakterii

7. |Scianka dociskowa -z betonu towarowego o stopniu wodoszczelnosci W10.
Wskaznik wodno-cementowy W/C < 0,45. Scianka zbrojona
dwustronng siatkg z pretow O 6 co 50 cm ze stali A-II (18G2)
— naprzemiennie i mocowanej do nich siatki z pretow #6 o
oczku 150x150mm.




