Uporzadkowanie instalacji wodno — kanalizacyjnej w budynki przy ul. Romana
Dmowskiego 4 w Waltbrzychu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW ROWNOWA  ZNYCH

Specyfikacja materialowa olila podstawowe

budowlanych jakie Wykonawca robét peozastosow@aprzy realizacji zadania przy zastosowaniu

parametry techniczne rOwnaowah materiatdw

systemu innego producenta.

Rodzaj materiatu

Parametry

Branza b

udowlana

Siatka

-materiat: tworzywo sztuczne
-szerokd¢: 100 cn

Tynk cementowo-wapienny

- uziarnienie do 1,2 mm
- twarda¢ kulkowa 8 N/mm
- wytrzymata¢ nasciskanie >2,5 N/mm
- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,28 V

Naraznik aluminiowy

-wymiary 25x25 mm
-dtugase 3 r

Pianka uszczelnigge

- materiat: poliureta

Cegta budowlana

-typ: petna
-wymiary: 25x12x6 cr

Zaprawa murarska

- uziarnienie 3-10 mm
- twarda¢ kulkowa 20 N/mm
- wytrzymata¢ nasciskanie >2,5 N/mm
- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,28 V

Zaprawa posadzkowa

- uziarnienie 10-20 mm
- twardai¢ kulkowa 50 N/mm
- wytrzymaita¢ nasciskanie >7 N/mr

Farba emulsyjna

egtasé: 1,50 g/cm3
-czas schrcia : 2 |

Branza sanitarna

Rura + ksztattki PP

- wymiary PP32,25,20
-PN10
-materiat: polipropyle

Otuliny do rur

- grubg¢ scianki: 9 mm
-materiat: pinka polietylenov

Rura i ksztaltki kanalizacji sanitarnej

-MateriBICV
-Wymiary: 40,50,110,1¢

Czyszczak kanalizacyjny

-Materiat: PCV
-Wymiary: 11C




