Paderewskiego 5 - izolacja $cian.ath

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Wewnetrzna izolacja scian piwnic - front
1| KNR 4-01 | Odbicie tynkdw z zaprawy cementowo-wapiennej oraz m2
d.1] 0701-05 | mozaiki szklanej na $cianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia ponad 5 m2
12.68 * 1.80 m2 22.824
RAZEM 22.824
2| KNR0-29 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - | m2
d.1| 0635-01 gruntowanie recznie
poz.1 m2 22.824
RAZEM 22.824
3 KNR4-01 | Uzupetnienie ubytkow $cian szt.
d.1| 0709-03
analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
4] KNR 0-29 | Wykonanie wyoblen (faset) m
d.1| 0641-05
12.68 m 12.680
RAZEM 12.680
5| KNR0-29 | Uszczelnienie scian m2
d.1| 0641-03
poz.1 m2 22.824
RAZEM 22.824
6/ KNR0-29 | Gruntowanie podtoza - natrysk aparatami z pompg reczng | m2
d.1| 0635-02
poz.1 m2 22.824
RAZEM 22.824
7| TZKNBK VIIl| Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa m2
d.1 06-23 renowacyjng $cian
poz.1 m2 22.824
RAZEM 22.824
8/ KNR0-33 | Tynki renowacyjne $cian piwnic m2
d.1] 0125-01
poz.1 m2 22.824
RAZEM 22.824
9 Wykonanie zabezpieczenia przed kapilarnym kpl
d.1 podcigganiem wody i osuszenie budynku - system Aguapol
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Izolacja
21 Roboty izolacyjne scian fundamentowych - Sciana tylna
10| KNR-W 4-01| Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych | m3
d.2.1] 0212-02 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - przyjeto szacunkowo -
wejscie do budynku
0.65 m3 0.650
RAZEM 0.650,
111 KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.2.1| 0104-03 | istniejgcych fundamentow o glebok.do 1.5 m w gr.kat. IV
(14.08-0.95+0.50*4 +0.70*2) * 0.80 * 0.90 m3 11.902
RAZEM 11.902
12 KNNR 1 | Jednostronne petne umocnienie $cian wykopow o m2
d.2.1| 0316-01 gtebokosci do 3,0 m
(14.08-0.95+0.50*4 +0.70*2) *0.90 m2 14.88
RAZEM 14.88
13] KNR 4-01 | Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2.1| 0701-05 | wapiennej na $cianach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
poz.12 m2 14.880
RAZEM 14.880
14| KNR 4-01 | Oczyszczenie $cian z resztek izolacji i ziemi przy uzyciu m2
d.2.1] 0610-03 | szczotek stalowych
analogia
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poz.13 m2 14.880
RAZEM 14.880
15| KNR4-01 | Wyroéwnanie $cian fundamentowych betonem B-15 o $r.gr. | m3
d.2.1] 0203-02 | 8cm
analogia
14.88 * 0.08 m3 1.190
RAZEM 1.190
16| KNR 4-01 | Obsadzenie pretdw spinajgcych $cianke betonowg szt.
d.2.1] 0322-01 | wyréwnujacg istn $ciany z cegiet i kamieni
analogia
78 szt. 78.000
RAZEM 78.000
17 KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.2.1 0202-01 gtadkich lub zebrowanych o $r. do 6 mm - siatka
analogia | zbrojeniowa z pretow fi 6 mm o oczkach 15*15 cm
16.80 kg 16.800
RAZEM 16.800
18| KNR 0-29 [ Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych | m2
d.2.1] 0636-01 pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 -
gruntowanie Eurolanem 3K recznie
poz.14 m2 14.880
RAZEM 14.880
19 KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych m2
d.2.1) 0641-02 | poddanych dziataniu wody pochodzacej z gruntu -
uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
poz.14 m2 14.880
RAZEM 14.880
20 KNR0-32 | Warstwa ochronna - folia kubetkowa m2
d.2.1] 0621-01
analogia
(14.08-0.95+0.50*4 +0.70 * 2) * 1.20 m2 19.84
RAZEM 19.84
21| KNR 0-32 | Zakonczenie foli kubetkowej za pomoca listwy m
d.2.1| 0621-04
analogia
14.08-0.95+0.50*4 +0.70 * 2 m 16.53
RAZEM 16.53
22| KNR 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.2.1| 0105-03 | na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. IV
11.902 m3 11.902
RAZEM 11.902
23| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.2.1| 0108-17 | rozbieranych konstrukciji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
0.65 + 14.88 * 0.025 m3 1.022
RAZEM 1.022
24 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.2.1] 0108-20 | rozbieranych konstrukgji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.23 m3 1.022
RAZEM 1.022
25| kalkulacja | Optata $srodowiskowa m3
d.2.1| wtasna
1.022 m3 1.022
RAZEM 1.022
2.2 Wykonanie opaski $ciany tylnej
26| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 | m
d.2.2| 0401-02 | cm w gruncie kat.lll-IV
16.53 m 16.530
RAZEM 16.530
27| KNR 2-31 | Krawezniki kamienne wystajgce o wym. 20x25 cm na m
d.2.2 0404-01 podsypce piaskowej
16.53 m 16.530
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RAZEM 16.530
28 KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa grub.po zageszcz. | m2
d.2.2] 0202-01 10 cm
16.53 * 0.50 m2 8.265
RAZEM 8.265
29| KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa roz$cielana recznie | m2
d.2.2] 0202-03 | - grub.po zageszcz. 8 cm
poz.28 m2 8.265
RAZEM 8.265|
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