Mickiewicza 30 - klatka schodowa.ath

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Klatka schodowa
1 korytarz i klatka schodowa
1 Mycie powierzchni $cian po pozarze-likwidacja sadzy ze m2
d.1| kalk. wtasna | $cian i stropow
<parter sufity> 2,78 * 2,94 + 2,43 * 1,54 + 2,90 * 2,90 + m2 36,813
1,70*1,90+2,70 * 2,96 + 4,66 * 1,13
A (Suma czesciowa) m2| e
36,813
<parter sciany> 19,35 * 2,70 - (0,90 * 2,0 * 4) + 0,60 * 1,50 | m2 99,774
+21,27*2,70- (0,90 * 2,0 * 2)
B (Suma czesciowa) m2| e
99,774
<sufity korytarza> (1,10 * 2,0 + 5,82 * 2,20 + 1,60 * 1,60) + | m2 66,388
(5,46 * 1,88 + 1,60 * 2,20) + (5,46 * 1,88 + 1,60 * 2,20) +
(3,89*1,70 +4,10 * 1,05 + 1,20 * 2,30) <bieg schodow> +
(1,23 *6,16)
C (Suma czesciowa) m2| e
66,388
<$ciany korytarza> 1,90 * 2,90 + 5,43 * 3,0- 0,90 * 2,0 + m2 241,661
264*3,0+3,79*3,0-1,0*2,0+5,50*3,0-0,90*2,0 +
2,22*157-0,80*0,90 +(2,22*1,60)/2+ (1,10 + 1,98) *
2*3,0-(0,80*2,0*2)-(1,28*2,29) +(3,75+5,45)*5*
260-0,90*2,0*3-1,28*2,29 +(3,75+5,45)*2*2,80 -
0,90*2,0*3+(3,75+5,45)*2,26-0,90*2,0*3
D (Suma czesciowa) m2| e
241,661
RAZEM 444,636
2| KNR4-01 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recznie na m2
d.1| 0716-02 | podtozu z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2-zabudowa wejscia do
piwnicy
(2,43 +1,30) * 2,70 m2 10,071
RAZEM 10,071
3|KNR 0-33(wt)| Ostony okien i innych elementow klatki schodowej folig m2
d.1 01-02 polietylenowa
analogia
450*3,0*4+0,9*2,0*19 m2 88,200
RAZEM 88,200
4] KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1] 1202-09 | powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.1A + poz.1C m2 103,201
A (Suma czesciowa) m2| = e
103,201
<parter sciany> 19,35 * 1,20 - (0,90 * 1,20 * 4) + 0,60 * m2 43,164
1,50 + 21,27 * 1,20 - (0,90 * 1,20 * 2)
B (Suma czesciowa) m2|
43,164
<$ciany korytarza>1,90* 1,40 +5,43*1,6-0,90 * 1,6 + m2 104,845
264*14+3,79*14-10*2,0+550*1,40-0,90*1,6
+0,7*1,57-0,80*0,90 + (2,22 *1,60) /2 + (1,10 + 1,98)
*2*1,40-(0,80*0,8*2)-(1,28*0,70) + (3,75 +5,45)* 5
*1,10-0,90*1,10*3-1,28*1,10+ (3,75 + 5,45)* 2 *
1,30-0,90*0,6 *3 +(3,75+5,45)*0,70-0,90* 0,7 * 3
C (Suma czesciowa) m2! e
104,845
-poz.2 m2 -10,071
D (Suma czesciowa) m2|
-10,071
RAZEM 241,139
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5 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"| m2
d.1] 202 1134-01| i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.4A m2 103,201
RAZEM 103,201
6/ KNRO0-17 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach- IV p m2
d.1| 2609-06
analogia
(3,75+5,45)*2,26-09*2,0*3 m2 15,392
RAZEM 15,392
7] NNRNKB | (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na m2
d.1| 202 2027-01 | stropie IV p. na kleju gipsowym
analogia
3,89*1,70 +4,10 * 1,05 + 1,20 * 2,30 m2 13,678
RAZEM 13,678
8 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"| m2
d.1] 202 1134-02| i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.4B + poz.4C + poz.2 m2 158,080
RAZEM 158,080
9/KNR 0-33(wt)| Montaz profili pionowych ( naroza $cian ) m
d.1| 0118-01
2,7*9+20*16+0,9*16+2,80*4 m 81,900
RAZEM 81,900
10[ KNR-W 2-02| Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.1|  2005-02 | ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podtoza
z ksztattownikéw CD i Ud
75,845 m2 75,845
RAZEM 75,845
11| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
d.1| 2011-04 | mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
stropach na podtozu z tynku
poz.4A - poz.7 m2 89,523
RAZEM 89,523
12| KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
d.1] 2011-02 | mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
Scianach na podfozu z tynku
poz.8 m2 158,080
RAZEM 158,080
13| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i m
d.1| 1212-28 | gazowych o $rednicy do 50 mm
111,3 m 111,300
RAZEM 111,300
14/ KNR 2-02 | Obudowa stupow ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.1| 2004-01 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-
analogia | 01- rury kanalizacyjne
2,70*0,30*3*3 m2 7,290
RAZEM 7,290
15| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1] 1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.11 + poz.12 + poz.7 m2 261,281
RAZEM 261,281
16| KNR 4-01 | Lugowanie farby olejnej z tynkow Scian m2
d.1| 1208-02
<parter $ciany> 19,35 * 1,50 - (0,90 * 1,50 * 4) + 0,60 * m2 53,730
1,50 + 21,27 * 1,50 - (0,90 * 1,50 * 2)
<$ciany korytarza> 1,90 * 1,50 + 5,43 * 1,50 - 0,90 * 1,50 + | m2 129,351
2,64*1,50+3,79*1,50-1,0*1,50 + 5,50 * 1,50 - 0,90 *
1,50+ 1,50 * 1,57-0,80 * 0,90 + (2,22 * 1,60) / 2 + (1,10 +
1,98)*2*1,50-(0,80 * 1,50 * 2) - (1,28 * 1,50) + (3,75 +
5,45)*5*1,50-0,90*1,50*3-1,28*1,50 + (3,75 +
5,45)*2*1,50-0,90 * 1,50 * 3 + (3,75 + 5,45) * 1,50 -
0,90 * 1,50 * 3
RAZEM 183,081
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17/ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2
d.1| 1206-05 | wewnetrznych $cian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki
z2.52.2.3. schodowe
poz.16 m2 183,081
RAZEM 183,081
2 Posadzka parteru
18 KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.2| 1102-01 | cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
36,813 m2 36,813
RAZEM 36,813
19] KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.2| 1102-03 | cementowej- dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o
10 mm
Krotnos¢ = 2
poz.18 m2 36,813
RAZEM 36,813
20| KNR 2-02 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna m2
d.2| 0616-01 warstwa
poz.18 m2 36,813
RAZEM 36,813
21l KNR 2-02 | - doptata za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.2| 1106-07
poz.20 m2 36,813
RAZEM 36,813
22| KNR-W 2-02| Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek "GRES" 30x30 cm m2
d.2| 1111-03 | na zaprawie klejowej uktadane metodg regularng
poz.20 m2 36,813
RAZEM 36,813
23| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm | m
d.2| 1120-06 | - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek
metodg kombinowang
19,35 + 21,30 m 40,650
RAZEM 40,650
3 Stolarka korytarza
24 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.3| 0354-05 | ponad 2 m2- drzwi gtéwne
1,40 * 2,20 m2 3,080
RAZEM 3,080
25/ KNR-W 2-02| Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z naswietlem - szkio m2
d.3| 1040-02 | bezpieczne(wejscie gtowne)
1,40 * 2,20 m2 3,080
RAZEM 3,080
26| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 | szt.
d.3| 0354-04 | m2-drzwi do piwnicy,wejscia od podworka
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27) KNR 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2-do piwnicy,od | m2
d.3| 1203-01 podworka
0,90*2,10*2,0 m2 3,780
RAZEM 3,780
28| KNR 4-01 | Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Ill z m
d.3| 0708-02 | zaprawy cementowo-wapiennej na o$ciezach szerokosci
do 25 cm- drzwi boczne i gtéwne do budynku
49+4,60+14 m 10,900
RAZEM 10,900
29| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej m2
d.3| 1209-10 | stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad
z.s2.4.5.4. | 1.0 m2 - opaski jednostronne gtadkie o szer. do 10 cm
9914-08
0,90*2,0*(3+2+3) m2 14,400
RAZEM 14,400
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4 Podtogi drewniane
30| KNR4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.4| 0818-05
1,10*2,0+5,82*2,20+ 1,60 * 1,60 + 5,46 * 1,88 * 2 + m2 51,462
1,62*2,2*2+1,60* 3,90
RAZEM 51,462
31 KNR0-21 | Podioga z ptyt OSB -gr 18 mm m2
d.4| 4007-03
poz.30 m2 51,462
RAZEM 51,462
32| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin przemystowych bez warstwy m2
d.4| 1123-02 izolacyjnej rulonowe
poz.31 m2 51,462
RAZEM 51,462
33[KNR 0-33(Wt)| Posadzki - listwy przyscienne profilowe m
d.4 01-01
analogia
1,60*2+390+1-2+582*3+5+22*6+1,88%6+ m 77,880
391*4+230*4
RAZEM 77,880
5 Rusztowania
34| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o m2
d.5| 1612-02 | wysokosci do 6 m
3,91*2,28 m2 8,915
RAZEM 8,915
35| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5|r.16 z.s2.5.15| (pozycje: 4)
6 Wywoéz gruzu
36| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.6| 0108-11 samowyladowczymi na odlegto$¢ 9 km
0108-12
poz.4 * 0,003 + (poz.24 + poz.26) * 0,04 + poz.30 * 0,002 | m3 1,030
RAZEM 1,030
37 Optata za sktadowisko gruzu t
d.6| kalk. wtasna
poz.36 * 1,5 t 1,545
RAZEM 1,545
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