
Podstawowe parametry materiałów budowlanych 

Mickiewicza 30 – klatka schodowa 

 
Rodzaj materiału Parametry 

Preparat gruntujący  - gęstość emulsji: ok. 1,0 g/cm3 

- zużycie: 0,1 – 0,5 kg/1 m2 

- temp. podł. i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do+25°C 

Cement portlandzki 

- zmiany objętości (Le Chatelier): ≤ 10 mm 

- początek czasu wiązania: ≥ 75 minut 

- wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach: ≥ 10 MPa 

- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 32,5 MPa 

≤ 52,5 MPa 

Farba emulsyjna wewnętrzna 

- gęstość: 1,47-1,52 g/cm3 (20±0,5°C) 

- lepkość (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20±2°C) 

-zawartość części stałych: 52,0-56,0 %wag. 

- czas schnięcia powłoki: 2h (23±2°C) 

Farba olejna nawierzchniowa 

- gęstość: najwyżej 1,5 g/cm3 

- lepkość (kubek Forda Φ5 mm): 130-160 s (20°C) 

- czas schnięcia powłoki: najwyżej 12h (20±2°C) 

- grubość powłoki po wyschnięciu: 30 µm  

Płyta gipsowo-kartonowa 

wodochronna i ognioochronna 

- grubość: 12,5 mm 

- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2 

- wilgotność powietrza w pomieszczeniach: ≤70% 

- wsp. wydłużenia liniowego w funkcji zmian temp.: 

5x106 na °C 

- wsp. wydłużenia liniowego w funkcji zmian 

wilgotności względnej otoczenia: 7x106 % wilgotności 

powietrza 

Płyta gipsowo-kartonowa 

zwykła 

- grubość: 12,5 mm 

- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2 

- wilgotność powietrza w pomieszczeniach: ≤70% 

Płytki podłogowe gresowe 

- nasiąkliwość wodna: E ≤ 0,5% 

- wytrzymałość na zginanie: min. 35 MPa 

- odporność na ścieranie wgłębne: max 175 mm3 

- skuteczność antypoślizgowa: grupa NPD, R9-R12 

Płyty OSB gr. 18 mm - wytrzymałość na zginanie – oś główna: 16 N/mm2 

- wytrzymałość na zginanie – oś boczna: 8 N/mm2 

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do płaszczy- 

zny: 0,26 N/mm2 

- spęcznienie na grubość po 24h: 25% 

Tynk renowacyjny  -gęstość proszku: ok. 1,06 kg/dm3 

- gęstość świeżej zaprawy: ok. 1,15 kg/dm3 

- wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej: ok. 12  

- chłonność wody kapilarnej po 24 godz. ok. 0,3 kg/m2 

- wytrzymałość na ściskanie: ok. 3,0 N/mm2 



Wapno hydratyzowane 

- wapno czynne: > 80% 

- wilgotność: ≤ 2% 

- pozostałość na sicie 0,2 mm: ≤ 2% 

- pozostałość na sicie 0,09 mm: ≤ 7% 

- głębokość wnikania: ≥ 10 i ≤ 50 mm 

Wykładzina przemysłowa 

- grubość: 2 mm 

- klasa użytkowania: 33 

- grupa ścieralności: T 

- wgniecenie resztkowe: 0,02 mm 

- całkowita masa powierzchniowa: 2690 g/m2 

- wzmocniona poliuretanem iQ PUR 

 
 



Podstawowe parametry materiałów budowlanych  

Mickiewicza 30 – dach  
Rodzaj materiału Parametry 

Beton zwykły C16/20 (B-20) - wytrzymałość walca na ściskanie: 16 MPa 

- wytrzymałość kostki na ściskanie: 20 MPa 

- wytrzymałość na rozciąganie: 1,9 MPa 

- wielkość ziarna: 0-4 mm 

- gęstość: ok. 2000 kg/m3 

Blacha cynkowo-tytanowa - grubość: 0,55-0,65 mm 

- ciężar w zależności od grubości: od 5,0 do 14,4 kg/m2 

- wytrzymałość na rozciąganie: min. 150 N/mm2 

- wydłużenie przy zerwaniu: min. 35-40% 

- wsp. rozszerzalności termicznej: 0,017-0,022 mm/moC 

- moduł sprężystości: powyżej 8*104 N/mm2 

Blacha stalowa powlekana -grubość rdzenia stalowego: 0,5 mm 

- powłoka: Poliester, HBP 

- grubość powłoki ocynku: 275 g/m2 

Cement portlandzki 

- zmiany objętości (Le Chatelier): ≤ 10 mm 

- początek czasu wiązania: ≥ 75 minut 

- wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach: ≥ 10 MPa 

- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 32,5 MPa 

                                                                        ≤ 52,5 MPa 

Dachówka ceramiczna karpiówka 

standard półokrągła 

- wymiary: 380 x 180 mm 

- zapotrzebowanie: od 36 szt./m2 

- ciężar: 1,7 kg/szt. 

Deski, bale i belki iglaste 

obrzynane nasycone  

- wilgotność:  15-20 % 

- gęstość pozorna drewna: od 470-550 kg/m3 

- ściskanie wzdłuż włókien: 23-34MPa 

- ściskanie w poprzek włókien: 8,0-13,5 MPa 

- twardość: 28-30 MPa (metoda przy pomocy kulki     

metalowej o przekroju 1 cm2) 

- drewno klasy min. C30 zabezpieczone środkiem ognio 

  ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M-4 

  lub innym o identycznym działaniu 

Folia wstępnego krycia 

wysokoparoprzepuszczalna 

- masa powierzchniowa: 115 g/m2 

- wytrzymałość na zerwanie: wzdłuż >220 N/5 cm 

                                                  w poprzek >120 N/5 cm 

- paroprzepuszczalność: 2000 g/m2/24h    23°C/85% 

- zakres temperatur stosowania: -40°C do +120°C 

Impregnat do drewna  - zawartość subst. nierozpuszczalnych w wodzie: ≤ 1% 

- wskaźnik pH 30% roztworu o temp. 20ºC: 5,7±0,5 

- głęb. wnik. 30% rozt. w drewno o wilg. 12%: ≥1,8mm 

- głęb. wnik. 30% rozt. w drewno o wilg. 28%: ≥4,0mm 

Łaty i listwy iglaste 

- o przekroju 4 x 6 cm 

- rozstaw łat dostosowany do wymagań konstrukcyj- 

  nych dachówki 

- drewno klasy min. C30 zabezpieczone środkiem ognio 

  ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M-4 



  lub innym o identycznym działaniu 

Papa termozgrzewalna 

modyfikowana SBS podkładowa 

- grubość papy: 4,5 mm 

- giętkość w niskich temperaturach: -15°C 

- tkanina szklana do mocowania  

   mechanicznego, gramatura: 200 g/m2     

Papa termozgrzewalna 

modyfikowana SBS wierzchniego 

krycia 

- grubość papy: 4,5 do 5,2 mm 

- giętkość w niskich temperaturach: -20°C 

- gramatura włókniny poliestrowej: 200 g/m2     

Płyta gipsowo-kartonowa zwykła - grubość: 12,5 mm 

- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2 

- wilgotność powietrza w pomieszczeniach: ≤70% 

Rynny powlekane - blacha stalowa powlekana obustronnie plastizolem lub 

HBP 

- grubość rdzenia stalowego: 0,6 mm 

Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 

- temperatura topnienia: 183-193°C 

- temperatura pracy: 250-350°C 

- zawartość cyny: 59,5-60,5% 

- zawartość ołowiu: 39,5-40,5% 

- min. czystość surowców: 99,90% 

Środek do impregnacji betonu - gęstość: 1,04 g/cm3 

- lepkość: 1000-2500 mPa*s 

- pH: 4,5-5,5 

- temp. zeszklenia: 21°C 

Wapno hydratyzowane 

- wapno czynne: > 80% 

- wilgotność: ≤ 2% 

- pozostałość na sicie 0,2 mm: ≤ 2% 

- pozostałość na sicie 0,09 mm: ≤ 7% 

- głębokość wnikania: ≥ 10 i ≤ 50 mm 

 


