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1.1. Podstawa opracowania
Wskazania i zalecenia przekazane przez inwestora
Wizja lokalna i inwentaryzacja elewacji budynku
Obowigzujace przepisy, normy i warunki techniczne — miedzy innymi:

1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 03.11.1998 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140/98 poz. 906 z pozn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690 z pézn. zm.)

3. Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26-09-1997r. w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

4. Ustawa z dn. 24-08-1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229, zm; Dz. U. z 2001r. Nr 113, poz. 1207; z 2002r. Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 52, poz. 452)

5. Rozp. Min. Spraw Wewn. i Administracji z 16.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121/2003, poz. 1138)

6. Norma PN-EN ISO 6946:1999+A1:2003d - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji frontowej, remont i docieplenie elewacji zaplecza
wraz z kolorystykg i remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Watbrzychu
przy ul. Adama Ptuga 1

1.3. Charakterystyka obiektu
Dane ogdlne
Dane ogdlne: Budynek mieszkalny wielorodzinny — 4 kondygnacje naziemne i piwnica, zbudowany w
poczatku XX wieku o bryle prostej, kryty dachem wielospadowym, czesciowo ptaskim. Dach o konstrukcji
drewnianej, pokrycie - dachdéwka ceramiczng karpidwka ,w podwdjng koronke”. Elewacja frontowa
wykonczona w cegle klinkierowej z elementami ozdobnymi w postaci gzymsow, opasek okiennych i
drzwiowych oraz stupkéw wykonanych z cegiet o odpowiednim profilu lica, ponadto wzbogacona o elementy
ceramiczne w kolorze zielonym. Wejscie do budynku od strony elewaciji frontowej za posrednictwem dwaoch
kamiennych stopni. Czes¢ elewac;ji frontowej wysunieta przed lico sciany od poziomu kondygnacji | pietra z
kamiennymi podporami ozdobionymi gtowami Atlasa. Wysunieta cze$¢ elewacji frontowej zwiericzona
kamiennymi elementami ozdobnymi — dwa elementy po bokach oraz jeden centralnie w najwyzszym
punkcie. Od strony elewacji frontowej w obrebie pofaci dachowych dwie lukarenki. Budynek stanowi
element pierzei ulicy, przy jednej ze scian granicznych budynku brama przejazdowa umozliwiajgca wjazd
pojazdoéw na zaplecze budynku. Od strony zaplecza bryta budynku rozczionkowana, z uskokami i zautkami.
Na elewacji zaplecza — wschodnio-potudniowej $lady po rozbiérce przybudéwki (najprawdopodobniej dawna
kottownia) oraz scalona przy uzyciu przeszy¢ z klamrami pozostata po rozebranym budynku $ciana styczna
z przedmiotowym budynkiem. Elewacje zaplecza wykonczone tynkiem z cokotem wykonczonym cegtg
klinkierowa. Na elewacji zaplecza wejscia do budynku z poziomu gruntu oraz na poziomie piwnicy za
posrednictwem 9 kamiennych stopni.
Budynek na rzucie rozczionkowanego prostokata, w technologii tradycyjnej murowanej z cegly. Strop
kondygnacji piwnicy oraz schody i ich spoczniki masywne, zelbetowe. Stropy kondygnacji mieszkalnych
drewniane. Sciany zewnetrzne kondygnacji mieszkalnych z cegly o grubosci 67 i 47 cm. Wewnetrzne
sciany konstrukcyjne grubosci 30 cm. Budynek wyposazony w wentylacje grawitacyjng. Strefa klimatyczna
budynku — II. Powierzchnia zabudowy 205 m2, powierzchnia uzytkowa 575 m2, kubatura 3402 m3.

Stan techniczny.

Elewacja frontowa - Elewacja frontowa budynku aktualnie z uszkodzeniami w postaci ubytkdw i uszkodzen
elementéw ceglanych — miejscowe ubytki cegly, uszkodzenia elementéw ozdobnych profilowanych
ceglanych, odpryski, wytarcia. Silne ogélne zabrudzenie w duzej czesci maskujace wyjsciowa kolorystke
elementow ceglanych i kamiennych. Szczegdlnie duze ubytki w obszarach najwiekszego natezenia ruchu —
profilowane elementy ozdobne portali drzwi wejsciowych i bramy wjazdowej. Brak jednej z gtow Atlasa (wg
uzyskanych informacji element ten oderwat sie od podpory i aktualnie jest zabezpieczony przez
administratora budynku). Jeden z elementéw kamiennych wiehczacych czes¢ wysunietg przed elewacje z
widocznymi ubytkami masy. Stolarka drewniana drzwi wejsciowych ze $ladami zuzycia — zluszczone i
przetarte kolejne warstwy malarskie, cze$ciowo wytarty materiat drzewny, miejscowe prowizoryczne
wzmocnienia w dolnej cze$ci oraz w okolicach klamki. Lukarenki dachowe od strony frontowej obtozone
elementami sidingu pcv, na $cianach bocznych obite papa, daszki pokryte papg z mocowaniem przy uzyciu
stalowych elementéw naroznikowych. Rury spustowe, rynny, obrébki blacharskie w stanie dostatecznym.

Brama przejazdowa — w bramie przejazdowej widoczne ubytki tynku, tuszczenie sie powtoki malarskiej
tynku, ubytki cegiet i odstoniete, rdzewiejace elementy stalowe stropu.

Elewacja tylna — na elewaciji tylnej wykonczonej tynkiem widoczne powierzchniowe ubytki tynku, tuszczenie
sie powierzchni tynku, powierzchni malarskiej, zabrudzenia. Dodatkowo od strony elewacji wschodnio-
potudniowej ($ciana ze $ladami po rozbiérce budynku) pozostate luki po wnekach belek konstrukcji
przekrycia rozebranego budynku, pozostata (scalona) $ciana po rozebranym budynku od gory nieregularna
z ubytkami i nie ostonietymi elementami ceglanymi. Schody do wej$cia na poziomie piwnicy z ubytkami,
czesciowo zuzyte, obmurowanie studzienki schodéw z ubytkami i zniszczeniami.
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Pokrycie dachowe i dach - Dachdowka pokrycia dachu spadowego z widocznymi sladami zuzycia
technologicznego. Pokrycie dachowe czesci ptaskiej dachu krytej papa nieszczelne (mimo dokonywane;j
niedawno naprawy) — w trakcie opadéw woda przedostaje sie przez pokrycie do wnetrza budynku zalewajac
stropy — pomieszczenia strychu i nizej oraz $ciany ostatniej i przedostatniej kondygnacji — powoduje to
zagrozenie konstrukcji dachu, mozliwe zagrozenie konstrukcji stropéw ostatnich kondygnaciji, zawilgocenie
muréw ostatnich kondygnacji — skutkiem zawilgocenia tych muréw sg spulchnione, skorodowane
biologicznie tynki klatki schodowej od wewnatrz budynku, oraz ubytki i korozja tynkéw od zewnatrz
budynku. Kominy dymowe z widocznymi ubytkami tynku spekaniami na poziomie strychu.

W obrebie ceglanego cokotu elewacji zaplecza — widoczne ubytki cegiet, powierzchnie pokryte warstwa
glondw i zabrudzenia.

Ponadto od strony elewacji zaplecza widoczne elementy prowizorycznych dziatan dotyczacych stolarki
okiennej i drzwiowej — zablokowane styropianem otwory po okienkach pomieszczen sanitarnych,
zablokowane dykta, czesciowo zdekompletowane okno klatki schodowej, zabite deskami drzwi wejsciowe
na poziomie parteru i zuzyte technologicznie drzwi wejsciowe na poziomie piwnicy. Jedno z okienek
piwnicznych zablokowane gruzem.

1.4. Infrastruktura
Infrastruktura techniczna obiektu nie ulega zmianie. Nie zachodzi kolizja projektowanej elewacji z istniejacq
infrastruktura warunki od poszczegdlnych wtascicieli sieci pozostajg bez zmian.

1.5. Dane z zakresu ochrony terenu
Budynek wpisany do rejestru zabytkéw — nr rejestru A/4654/664/Wt — dn 25.05.1997 r. - podlega ochronie
konserwatorskiej i wymaga uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

1.6. Informacje z zakresu zagrozen dla Srodowiska
Projekt nie powoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu i otoczenia.

1.7. Dane dodatkowe
Zakres i charakter projektowanego remontu nie powoduje koniecznosci wykonania robo6t konstrukcyjnych.

1.8. Klasyfikacja pozarowa budynku

Kategoria zagrozenia ludzi -ZL IV
Klasa odpornoéci ogniowej budynku -"c"
« gtdbwna konstrukcja nosna - min. odpornos$¢ ogniowa R 60
 konstrukcja dachu - min. odpornos¢ ogniowa R 15
« stropy - min. odpornos$¢ ogniowa REI 60
« $ciana zewnetrzna (niekonstrukcyjna) - min. odpornos$¢ ogniowa EI 15
« Sciana wewnetrzna (niekonstrukcyjna) - min. odpornos¢ ogniowa EIl 15
« przekrycie dachu - min. odporno$¢ ogniowa RE 15
 Sciany oddzielajace mieszkania
od drég komunikacji ogolnej - min. odpornos¢ ogniowa EI 30
R —nosnos¢ ogniowa (w minutach)
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach)

| —izolacyjno$¢é ogniowa (w minutach)
Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
Dopuszcza sie ocieplenie $ciany zewnetrznej budynku mieszkalnego, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia
1995 r., o wysokosci do 11 kondygnacji wigcznie, z uzyciem samogasngcego polistyrenu spienionego, w
SposoOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.)

1.9. Ochrona cieplna
Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta Uk przegréd zewnetrznych obliczona zgodnie z wymogami PN-EN
ISO 6946:1996+A1:2003 Komponenty budowlane i elementy budynku Opoér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta Metoda obliczania powinna wynosié, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75/02 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Sciany zewnetrzne
stykajace sie z powietrzem zewnetrznym,
niezaleznie od rodzaju Sciany: Ukmax < 0,30 [W/m?2xK] dla t; > 16°C,

Zgodnie z przywotanymi wymaganiami oraz audytem energetycznym dostarczonym przez inwestora projektuje
sie wykonanie nastepujacych izolacji termicznych

Sciany zewnetrzne elewaciji zaplecza styropian EPS 200 o grub. 12 cm i
od goérnego poziomu cokotu wsp. przewodzenia ciepta A=0,036 W/mK
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1.10 Rozwiazania architektoniczno-budowlane

Opracowania ma na celu uzyskanie prawidtowej estetyki ceglanej elewac;ji frontowej, prawidtowych parametréw
izolacyjnosci cieplnej scian zewnetrznych od strony zaplecza oraz prawidtowej funkcji pokrycia dachowego i
kominéw dymowych.

W tym celu projektuje sie renowacje elewacji frontowej — ceglanej wraz z renowacjg drzwi wejsciowych od
strony elewac;ji frontowe;.

Ponadto przewidziano wymiane pokrycia dachowego — dachéwki, papa, przemurowanie kominéw dymowych
od poziomu pokrycia. Projektuje sie takze ocieplenie $cian zewnetrznych elewacji zaplecza przy uzyciu metody
lekkiej mokrej w technologii bezspoinowego ocieplenia $cian. Przewidziano uzycie jako materiatu
termoizolacyjnego styropianu. Od strony elewacji zaplecza przewiduje sie wykonanie renowacji ceglanego
cokotu.

W trakcie prac nalezy takze wykona¢ prace towarzyszace, uzupetniajgce wykonanie prac zasadniczych f{j
wymiana obrébek blacharskich i podokiennikdw od strony elewacji zaplecza, renowacja drzwi wejsciowych od
strony elewacji frontowej, wymiana zdekompletowanej stolarki okiennej od strony zaplecza na okno pcv w
kolorze biatym, wymiana zdekompletowanej stolarki drzwiowej od strony zaplecza na $lusarke aluminiowg w
kolorze szarym z wypetnieniem ptycinami termicznymi, renowacje drzwi wejsciowych na poziomie piwnicy.
Konieczne jest takze uzupetnienie ubytkédw na Scianie po rozebranej przybudéwce (wneki po belkach) oraz
wyréwnanie powierzchni scalonej sciany od gory i wykonanie pokrycia wystepu tejze Sciany przy uzyciu
dachowki karpiowki — jak ogniomury dachu.

Wykona¢ nowe pokrycie lukarenek oraz obudowe $cian bocznych z blachy tytan-cynk, od strony frontowej
siding pcv zastgpi¢ deskami.

Wskazane jest réwnolegle z pracami elewacyjnymi wykonanie remontu tynkéw ostatniej kondygnacji klatki
schodowej

W projekcie ocieplenia $cian przyjeto kolorystyke z wzornika koloréw Mitech VIP Collection firmy Mitech i
materialy systemu bezspoinowych ocieplen Mitech, proponowane kolory opisane zostaty na rysunkach
elewacji. Parametry techniczno - fizyczne i mechaniczne w przypadku przyjecia systemu innej firmy
(komponentéw materiatowych) nie moga by¢ gorsze od zatozonych.

Sciany zewnetrzne elewacji frontowej — oczy$ci¢é mechaniczne przy uzyciu myjek ci$nieniowych
powierzchnig elewacji, wyku¢ uszkodzone elementy ceglane i ceramiczne a nastepnie wmurowaé nowe —
elementy ceramiczne i ceglane zgodne kolorystycznie i technologicznie z oryginatem. Brakujacy element
kamienny (gtowa Atlasa) zamocowa¢ ponownie w oryginalnym miejscu przy uzyciu kotew chemicznych (lub w
przypadku braku mozliwosci odnalezienia oryginatu odtworzy¢). Uzupetni¢ ubytki elementéw kamiennych
elewacji. W przypadku stwierdzenia miejscowych ubytkéw lub stabosci fug elewacji klinkierowej usuna¢ luzne
fragmenty zaprawy a nastepnie uzupetni¢ zgodnie ze stanem istniejacym. Oczysci¢ i pomalowaé na kolor
zgodny z oryginatem metalowe okienne barierki zewnetrzne (tam gdzie wystepuja). Fragmenty elewac;ji
frontowej wykonczone tynkiem (tympanony okien podwdjnych) oczysci¢ i pomalowa¢ na kolor biaty farbag
elewacyjna.

Brama przejazdowa - oczysci¢ mechaniczne przy uzyciu myjek cisnieniowych elementy ceglane, wykué
uszkodzone elementy ceglane a nastepnie wmurowaé¢ nowe — elementy ceglane zgodne kolorystycznie i
technologicznie z oryginatem.

Sku¢ partie gtuchego tynku. Usuna¢ substancje zmniejszajace przyczepnosé — stare warstwy malarskie, olej,
ttuszcz. Stary tynk natychmiast usung¢. W miejscach gdzie na scianach widoczne byly obszary pojawienia sie
plesni i mchu, powierzchnie pokry¢ preparatem grzybobodjczym np. Caparol Capatox. Nastepnie oczysci¢
elewacje np. szczotkg lub sprezonym powietrzem. Po oczyszczeniu zagruntowaé Sciany preparatem Mitech
Betongrunt przy uzyciu pedzli ,fawkowcdw”. Powierzchnie konstrukcyjnych elementow stropu oczysci¢ z korozji
i zabepieczy¢ antykorozyjnie. Uzupetni¢ skute partie tynku przy uzyciu cementowo-wapiennej zaprawy
tynkarskiej Mitech ZTM. Po wyschnigciu wykona¢ na $cianach warstwe zbrojgcg z uniwersalnego kleju do
systeméw ocieplen Mitech KO a nastepnie warstwe wykonczeniowg z zewnetrznej gtadzi szpachlowej Mitech
Outside Mas. Powierzchnie malowa¢ renowacyjng farbg silikonowa Mitech FSI R - kolor jak w czesci graficzne;j.

Sciany zewnetrzne elewacji zaplecza powyzej cokotu — Skué partie gluchego tynku na elewacjach zaplecza.
W miejscach gdzie na Scianach widoczne byly obszary pojawienia si¢ plesni i mchu, powierzchnie nalezy
pokry¢ preparatem grzybobdjczym np. Caparol Capatox. Stabe, wilgotne i zasolone spoiny nalezy usunac.
Zbity tynk nalezy musi zosta¢ natychmiast usuniety. Oczysci¢é mur szczotkg lub sprezonym powietrzem i
dokonac¢ oceny mykologicznej stanu odstonietych $cian. W razie koniecznosci osuszy¢ Sciany a nastepnie
pokry¢ preparatem grzybobdjczym Caparol Capatox. Po oczyszczeniu zagruntowac Sciany preparatem Mitech
Betongrunt przy uzyciu pedzli fawkowcdw” i wykonac tynk cementowo-wapienny — obrzutka Mitech ZTP i
warstwa witasciwa Mitech ZTM. Po wyschnieciu tynku wykonaé ocieplenie styropianowym ptytami
termoizolacyjnymi EPS 200 o grubo$ci 12 cm $cian kondygnacji mieszkalnych od goérnej krawedzi ceglanego
cokotu. Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy dodatkowo zamocowac przyklejone ptyty styropianowe
kotkami do ociepleh w ilosci 5 szt na ptyte w czesciach naroznikowych (strefa szerokosci 1,2 m od naroznika
sciany) i w ilosci 2 szt/ptyte na pozostatych powierzchniach przy zaktadanej wielkosci ptyt 100 x 50 cm. Na
powierzchniach osciezy okiennych i drzwiowych projektuje sie ocieplenie ptytami z styropianowymi EPS 200 o
grubosci 3 cm. Po zamocowaniu warstwy ocieplenia wykona¢ warstwe zbrojaca z uniwersalnego kleju do
systeméw ocieplen Mitech KO a nastepnie warstwe wykonczeniowg z zewnetrznej gtadzi szpachlowej Mitech
Outside Mas. Na koniec powierzchnie malowaé renowacyjng farba silikonowg Mitech FSI R na kolory zgodnie z
czescig graficzna.

Na powierzchni Sciany scalonej (pozostato$¢ po rozebranej przybudéwce) nie wykonywac¢ ocieplenia, usungé
luzne nie zwigzane fragmenty tynku. Usung¢ substancje zmniejszajace przyczepnos¢ — stare warstwy
malarskie, olej, tluszcz. Stary tynk natychmiast usunaé. W miejscach gdzie na $cianach widoczne byly obszary
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pojawienia sie plesni i mchu, powierzchnie pokryé preparatem grzybobdjczym np. Caparol Capatox.
Zamurowac¢ cegtg petng ubytki (wneki po belkach) oraz czesciowo rozbierajac a czesciowo domurowujac
wyréwnaé gorng krawedz scalonej Sciany, wykona¢ pokrycie z dachowki karpiowki, ze spadkiem 5% na
zewnatrz. Oczysci¢ elewacje np. szczotkg lub sprezonym powietrzem. Po oczyszczeniu zagruntowaé sciany
preparatem Mitech Betongrunt przy uzyciu pedzli ,fawkowcow”. Uzupetni¢ skute partie tynku wykonujac tynk
cementowo-wapienny. Po wyschnieciu wykona¢ na $cianach warstwe zbrojaca z uniwersalnego kleju do
systeméw ocieplen Mitech KO a nastepnie warstwe wykohnczeniowg — z gtadzi szpachlowej Mitech Outside
Mas. Powierzchnie malowac¢ renowacyjng farba silikonowg Mitech FSI R na kolory jak w czgsci graficzne;.

Sciany elewacji tylnej — cokét ceglany - oczyscié mechaniczne przy uzyciu myjek cisnieniowych elementy
ceglane. Stabe, wilgotne i zasolone spoiny nalezy usung¢. W miejscach gdzie widoczne byly obszary
pojawienia sie plesni i mchu, powierzchnie nalezy pokry¢ preparatem grzybobojczym np. Caparol Capatox.
Wyku¢ uszkodzone elementy ceglane a nastepnie wmurowac¢ nowe — elementy ceglane zgodne kolorystycznie
i technologicznie z oryginatem. Uzupetni¢ spoinowanie i zabezpieczy¢ $ciany cokotu hydrofobowo.

Dach — zdemontowa¢ istniejacg dachdwke i taty. Zdemontowaé pokrycie papowe oraz deskowanie i taty.
Dokonac¢ oceny stanu istniejacego wiezby, wykona¢ niezbedne naprawy i wymiane uszkodzonych elementéw
Wykona¢ czyszczenie w niezbednym zakresie a nastepnie zaimpregnowa¢ wiezbe $rodkiem do
zabezpieczenia wiezby dachowej przed korozjg biologiczng i zabezpieczajacym ogniochronnie. W czesci
pokrytej dachéwka na krokwiach utozy¢é membrane dachowg paroprzepuszczalna, nowe kontriaty i taty a
nastepnie wykonaé pokrycie z nowej dachdéwki ceramicznej karpidwki w kolorze czerwonym — krycie w
podwdjng koronke. W czesci pokrytej papg wykona¢ nowe deskowanie zwracajagc uwage na uksztattowanie
prawidtowych spadkéw potaci dachowej. Nastepnie wykona¢ warstwy krycia z papy termozgrzewalnej
podkfadowej i wierzchniego krycia. W trakcie tych prac nalezy takze wymieni¢ i wykonaé obrdbki blacharskie
na nowe z blachy tytanowo-cynkowej.

Ponadto nowe pokrycie i obicie $scian bocznych lukarenek wykonaé z blachy tytan-cynk. Od strony elewacji
frontowej wykonaé obicie z desek zabezpieczonych przed wptywem warunkéw atmoserycznych.

Drzwi wejsciowe — elewacja frontowa — Wykona¢ renowacje drewnianych drzwi wejsciowych — oczyscic,
usung¢ resztki malatury, uzupetni¢ ubytki, wykonaé niezbedne uzupetnienia i naprawy i malowac transparentng
lakierobejcg do elementow zewnetrznych drewnianych w kolorze brazowym.

Drzwi wejsciowe — piwnica — elewacja zaplecza — Oczysci¢ drewniane drzwi wejSciowe — usungé resztki
starej malatury, uzupetni¢ ubytki, wykona¢ niezbedne naprawy i naprawy i malowac farbg do drewnianych
elementoéw zewnetrznych w kolorze brgzowym.

Drzwi wejsciowe — parter — elewacja zaplecza — wymieni¢ na na aluminiowe malowane proszkowo na kolor
szary o wspotczynniku przenikania Umax mniejszym lub réwnym 1,8 W/(m2 - K), zgodnie z czescig rysunkowa.

Okno klatki schodowej — parter — elewacja zaplecza — projektuje sie wymiane okien klatki schodowej na
$lusarke okienng PCV w kolorze biatym o wspotczynniku przenikania Umax mniejszym lub rownym 1,7 W/(m2 -
K), zgodnie z czescig graficzna.

Studzienka drzwi piwnicznych — elewacja zaplecza — Od strony elewacji tylnej nalezy wykona¢ remont
istniejacej wneki schodowej przez usuniecie odspojonych fragmentdw, oczyszczenie z zabrudzen oraz
zagrzybienia i glonéw a nastepnie uzupetnienie ubytkow.

Kraty okienne na elewacji zaplecza — oczysci¢ a nastepnie dwukrotnie pomalowag.

Rynny i rury spustowe — przewidziano wymiane elementéw odwodnienia — rury spustowe, rynny od strony
elewacji frontowej na elementy nowe z blachy ocynkowanej. Od strony elewacji zaplecza rury i rynny spustowe
nie podlegajg wymianie.

Opaska - w trakcie prac ociepleniowych elewacji zaplecza przewidziano wykonanie w obszarze
nieutwardzonym przy Scianach zewnetrznych opaski przeciwwodnej o szerokosci 60 cm poprzez usunigcie
istniejacego podtoza, przygotowanie warstw podktadowych dla powierzchni betonowej oraz wykonanie opaski
betonowej z uformowaniem spadku od budynku.

Kominy — w trakcie wykonywania prac zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego nalezy rozebra¢ kominy do
poziomu dolnej krawedzi pokrycia oraz sku¢ tynk do poziomu goérnej powierzchni ostatniej kondygnaciji
niemieszkalnej. Dokonaé¢ oceny stanu technicznego komindw. W przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci
rozebraé komin do poziomu podtogi ostatniej kondygnacji niemieszkalnej. Nastepnie przemurowac¢ kominy
zgodnie z wielkosciami istniejgcymi. Powierzchnie kominéw otynkowaé, wykona¢ warstwe zbrojaca i
wykonczeniowa jak dla Scian elewacji zaplecza. Ponadto nalezy wykonaé nowe betonowe czapki kominowe.

Kratki wentylacyjne — zdemontowac istniejgce kratki wentylacyjne i wymieni¢ na nowe.

Ostatnia kondygnacja kl schodowej — sku¢ tynk na ostatniej kondygnac;ji klatki schodowej. Wydrapaé spoiny
na gtebokos¢ 2 cm. Stabe, wilgotne i zasolone spoiny nalezy usungé. Zbity tynk musi zosta¢ natychmiast
usuniety. Oczysci¢ mur szczotka lub sprezonym powietrzem i dokona¢ oceny mykologicznej stanu odstonietych
scian. W razie koniecznos$ci osuszy¢ sciany a nastepnie pokry¢ preparatem grzybobdjczym Caparol Capatox.
Po oczyszczeniu zagruntowaé $ciany preparatem Mitech Betongrunt przy uzyciu pedzli ,tawkowcoéw” i wykonaé
tynk cementowo-wapienny — obrzutka Mitech ZTP i warstwa wtasciwa Mitech ZTM. Po wyschnieciu tynkow
powierzchnie malowaé renowacyjng farba silikonowg Mitech FSI R na kolory zgodnie ze stanem istniejacym.
Powierzchnia sufitu stropu drewnianego — oceni¢ stan poszycia w razie potrzeby wymieni¢ zuzyte elementy i
wykonac niezbedne naprawy, nastepnie mocowa¢ do konstrukcji ptyty osb, zagruntowa¢ wykonaé warstwe
zbrojaca z uniwersalnego kleju do systemow ociepleh Mitech KO a nastepnie warstwe wykonczeniowg z gtadzi
szpachlowej Mitech Outside Mas. Po wyschnieciu gtadzi powierzchnie malowa¢ renowacyjng farbg silikonowa
Mitech FSI R na kolory zgodnie ze stanem istniejgcym.
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1.11 Zakres prac

Demontaze, prace przygotowawcze

Demontaz istniejacych okapnikow z blachy w otworach okiennych od strony elewacji zaplecza. Demontaz krat.
Skucie luznych i odspojonych tynkéw. Usuniecie uszkodzonych fragmentéw elewacji wykonczonej cegtg
klinkierowg. Rozbidrka kominéw. Rozbiérka pokrycia z dachéwki, pokrycia z papy, deskowania i otatowania.
Oczyszczenie powierzchni i przygotowanie do dalszych robot. Naprawa miejscowo uszkodzonych tynkow.
Demontaz kratek wentylacyjnych nasciennych. Oczyszczenie krat. Demontaz rur spustowych rynien i opierzen.

Roboty zasadnicze

Wykonanie renowac;ji elewacji frontowej i cokotu ceglanego zaplecza. Przemurowanie kominéw i wykonanie
czapek betonowych. Naprawa uszkodzonych elementéw wiezby, wykonanie nowego otatowania, deskowania i
pokrycia z papy i dachowki. Wykonanie ocieplenia elewacji zaplecza budynku w technologii bso z pracami
uzupetniajgcymi. Renowacja stolarki drzwi wejsciowych elewacja frontowa, wymiana S$lusarki okiennej i
drzwiowej elewacji zaplecza. Wykonanie prac przygotowawczych i zasadniczych tynkéw ostatniej kondygnaciji
klatki schodowe;j.

Roboty wykonczeniowe

Zamontowanie nowych okapnikdw z blachy ocynkowanej i obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej na
elewacji zaplecza. Zatozenie nowych kratek wentylacyjnych. Montaz zdemontowanych rur i rynien spustowych
na elewacji tylnej. Montaz nowych rur spustowych i rynien oraz obrébek blacharskich na elewacji frontowe;.
Malowanie tynkow.

Technologia wykonania roboét przy termomodernizacji budynku

Do docieplenia nalezy stosowaé ptyty ze styropianu samogasngcego o gestosci 15 — 20 kg/m3, wg PN-B-21132
o strukturze zwartej. Styropian musi by¢ wysezonowany (w przeciwnym wypadku moze nastapi¢ kurczenie sie
ptyt sytropianowych przyklejonych do Sciany, co spowoduje powstawanie rys na budynku.

W skfad zastosowanego systemu Mitech Microsphere wchodza: zaprawa klejowa Mitech KS do przyklejania
styropianu, ptyty ze stryropianu, taczniki mechaniczne, masa klejowo-szpachlowa Mitech KO, zaprawa
gruntujgca Mitech FX, siatka zbrojgca z widkna szklanego, tynk akrylowy Mitech Microsphere. Ponadto
dodatkowe akcesoria — listwy startowe, narozniki ochronne itp.

Uwagi: Przed przystgpienie do prac ociepleniowych nalezy dokonaé¢ oceny stanu technicznego podtoza.,
powinno ono by¢ nosne, suche, réwne, bez agresji chemicznej lub korozji biologicznej. Odspojone stabe tynki, i
powtoki malarskie i nie zwigzane czastki Sciany nalezy usung¢. Oczysci¢ powierzchnige ocieplanych $cian i
wypetni¢ ubytki. Nieréwnosci i ubytki od 0,5 do 1,5 cm wyréwna¢ zaprawg murarskg. Podtoze chtonne
zagruntowaé preparatem gruntujacym. Przed rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych wykona¢ probe
przyczepnosci. Montaz ocieplenia nalezy rozpoczaé od listwy startowej jako krawedzi dolnej systemu. Listwy
mocowac co 30 cm Srubami montazowymi. Nieréwnosci podfoza niwelowa¢ podktadami dystansowymi. Listwy
faczy¢ tacznikami, nie montowac listew na zaklad. Aby uzyskac¢ kat prosty stosowaé gotowe narozniki, dla innych
katow wycig¢ recznie odpowiedni kat.

Zaprawe klejaca w postaci suchej nalezy wymiesza¢ z odpowiednig iloscig wody przy pomocy mieszadta, az do
uzyskania jednorodnej, odpowiedniej do obrobki konsystencji. W zaleznosci od warunkéw atmosferycznych czas
gotowosci materiatu do obrébki wynosi od 2 do 4 godzin. Gestniejgcej masy nie wolno ponownie uplastyczniac
przez dolewanie wody i ponowne mieszanie. Naktadanie masy klejowej w przypadku typowych podtozy metodg
obwiedniowo-punktowg — na obwodzie plyty watek zaprawy szerokosci okoto 5 cm, na srodku 2 lub 3 placki
wielkosci dioni. W zaleznosci od nieréwnosci podioza nalezy tak regulowaé ilos¢ masy klejacej i wysokosé
nakfadanej warstwy aby po docisnieciu ptyty uzyskaé¢ = 40% kontaktu podioza z masg klejowa (dla systemu z
ceramicznymi plytkami oktadzinowymi = 60%). Uktadajac pierwszy rzad ptyt termoizolacji w listwie startowej,
nalezy zwréci¢ uwage na to, by ptyty mocno przylegaty do przedniej krawedzi listwy. Nie mozna dopusci¢ do
tego, by listwa wystawata z przodu z powodu naniesienia zbyt cienkiej warstwy masy klejacej. Wszystkie ptyty
nalezy wkleja¢ ruchem lekko przesuwnym, aby powierzchnia kontaktu ptyt ze Sciang byta jak najlepsza. Ptyty
nalezy zawsze uktada¢ od dotu do gory mijankowo w ,cegietke”, z przesunietymi pionowo spoinami. W miejscach
przycinania ptyty nalezy odpowiednio dopasowac. Niedopuszczalne jest krzyzowanie sie spoin. Miejsca stykow
ptyt nie mogq by¢ wypetniane masa klejowa. Powstajace ewentualnie szczeliny nalezy wypemié¢ klinami z
materiatu izolacyjnego lub piankg montazowa. W miejscach, w ktérych przebiegajg ztgcza lub spoiny, nie
powinny wystepowaé styki ptyt termoizolacyjnych. Zaktad (przesuniecie w tych miejscach musi wynosi¢ co
najmniej 10 cm. Nalezy unika¢ takze potaczen ptyt na przedtuzeniach naroznikéw otworéw (np. okien, drzwi) aby
zapobiec powstawaniu w tych miejscach koncentracji naprezen. Nie licowa¢ krawedzi ptyt z plaszczyznami
elementéw konstrukcji budynku (np. stropy). Aby uzyskaé precyzyjne naroza zewnetrzne nalezy najpierw
przyklei¢ ptyte termoizolacyjna z odpowiednim wystepem i docisng¢ do niej drugg ptyte przypadajaca pod katem
prostym. Wystajacy pas nalezy precyzyjnie obcig¢. Oklejanie naroznikéw nalezy wykonywac naprzemiennie aby
powstato przewigzanie. Wykonujac ocieplenie osciezy drzwi i okien nalezy tak dobra¢ grubos¢ piyty by z dwéch
stron byta widoczna taka sama szeroko$¢ ramy okna i aby krawedzie potozonych nad sobg otworéw potozone
byly w pionie. Podczas przyklejania plyt termoizolacyjnych na nadprozach okiennych i drzwiowych zaleca sie
stosowanie podpar¢, klamer itp. lub natychmiastowe kotkowanie, aby zapobiec obsuwaniu sie ptyt na jeszcze
mokrej masie klejowej. Nalezy zwraca¢ uwage na dokfadne, rowne uktadanie ptyt termoizolacyjnych. Nalezy
unika¢ wystepéw w formie uskokéw na stykach ptyt. Wystepujace ewentualnie nieréwnosci ptyt styropianowych
nalezy zniwelowa¢ pacg do szlifowania. Powierzchnie styropianu nalezy przeszlifowaé pacg $cierng w celu
wyrownania powierzchni oraz zwigkszenia przyczepnosci styropianu. Jest to czynnos¢ konieczna przed
wykonaniem warstwy zbrojonej. Kurz powstajacy w czasie szlifowania nalezy doktadnie usunac¢. Potozenie kabli
itp. utozonych na $cianie nalezy oznakowaé na ptytach aby nie uszkodzi¢ ich podczas kotkowania.

Jezeli ze wzgledu na harmonogram prac budowlanych ptyty izolacyjne musza przez diuzszy czas pozostawac
odkryte to ptyty styropianowe pod wptywem dziatania promieni UV moga z6tkna¢, miatka substancja powstajaca
w wyniku promieniowania musi zosta¢ doktadnie zeszlifowana przed natozeniem warstwy zbrojone;j.
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Piyty styropianowe nalezy dodatkowo mocowaé mechanicznie przez kotkowanie statyczne kotkami
uniwersalnymi z trzpieniem wkrecanym z grzybkiem zlicowanym z ptytg lub wpuszczanym w plyte przy
gtebokosci zakotwienia = 25 mm w warstwie konstrukcyjnej Sciany. Do gtebokosci zakotwienia nie nalezy
uwzglednia¢ tynku. W podiozu nosnym dla kotka otwor & 8 mm, gtebokos¢ otworu powinna wynosic tyle co
gtebokosé zakotwienia plus 10 mm. Z otworu nalezy usuna¢ pyt przed osadzeniem kotka. Do wiercenia otworéw
na kotki nie wolno uzywaé mtotkéw wiertniczych a jedynie wiertarki udarowe. Stosowa¢ co najmniej po 4 kotki
rozporowe na ptyte, w osiach bokéw w odlegtosci 1/5 dtugosci krétszego boku od krawedzi), na wysokosci
wszystkich kondygnaciji. Kotki rozporowe mocowa¢ do warstwy konstrukcyjnej scian zewnetrznych. Zalecana
wielkos¢ ptyt 100 x 50 cm.

Naroza ocieplonych ptytami styropianowymi $cian nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, przy
uzyciu profili naroznikowych, ktére stanowig takze pomoc przy naktadaniu zapraw. Profil naroznikowy wtopi¢ na
catej szerokosci pasow siatki w mase klejowo-szpachlowa. W miejscach stykéw elementéw wykona¢ 10 cm
zaktad. W tym celu nalezy odpowiednio odcigé wzmocnienie wewnetrzne. W ten sposob nalezy zabezpieczy¢
zaréwno naroza os$ciezy otworéw jak i naroza budynku. Siatke zbrojaca z przyleglych powierzchni nalezy
doprowadzi¢ na zaktad min. 10 cm. W celu zamocowania profilu na krawedzi i na szeroko$¢ pasm siatki profilu
natozy¢ na plyty termoizolacyjne mase szpachlowg i wcisngé profil doktadnie go ustawiajac, nastepnie ostro
Sciggna¢ mase szpachlowg po siatce. Podczas wykonywania wtasciwej warstwy zbrojonej nalezy zwrdci¢ uwage
na odpowiedni zaklad siatki zbrojacej na pasmach siatki profilu (min. 10 cm). Do wykonania warstwy zbrojonej
uzy¢ masy klejowo-szpachlowej Mitech KO oraz siatke zbrojacg z widkna szklanego. Suchg mase klejowo-
szpachlowg miesza sie z odpowiednig iloéciag wody i dokfadnie rozrabia mieszadtem elektrycznym, az do
uzyskania jednorodnej konsystencji. W zaleznosci od warunkéw atmosferycznych czas przydatnosci materiatu
do wbudowania wynosi od 2 do 4 godzin. Materialu zgestniatego w wyniku wigzania nie wolno w Zzadnym
wypadku ponownie uplastycznia¢ przez dodawanie wody i ponowne mieszanie. W czasie chtodéw lub przy
wysokiej wilgotnosci powietrza nalezy uwzgledni¢ wydtuzony czas schniecia. Grubo$¢ warstwy zbrojacej 3 — 4
mm. Przed wykonaniem warstwy zbrojonej na catej powierzchni, w narozach otworéw (okna, drzwi) w masie
szpachlowe] nalezy zatopic wzmocnienie diagonalne. Odpowiednio odciete pasma siatki zbrojonej nalezy
réwniez wczesniej zatopi¢ w wewnetrznych narozach otwordw i we wszystkich miejscach, w ktérych rozcina sie
witasciwg siatke zbrojaca, np. przejscia kotew rusztowan, zamocowania elementéw, przebicia przez system
ocieplajacy. Nie wolno wykonywa¢ warstwy zbrojacej metodg mocowania siatki na ptytach ocieplajacych i
zakrywania przez szpachlowanie zaprawg zbrojgca. Siatka musi by¢ wtopiona w srodku lub najlepiej w 1/3
grubosci, liczac od zewnatrz warstw zaprawy. W praktyce oznacza to, iz najlepiej naklada sie okoto 2, 2,5 mm
zaprawy, przyktada siatke lekko ja wciskajgc i wygtadzajac a nastepnie zakrywa kolejng warstwg zaprawy
grubosci 1 - 2 mm. Uniwersalng zaprawe klejowg Mitech KO naktada¢ na wyréwnang powierzchnie styropianu za
pomocg pacy zebatej o wymiarach zebéw 10 mm x 10 mm pionowymi pasami o szerokosci pasma siatki.
Nastepnie wtapiamy siatke zbrojaca z wtokna szklanego wykorzystujac do tego gtadka pace stalowg. Pasy siatki
nalezy uktadac z zaktadem o szerokosci ok 10 cm. Z reguly siatke umieszcza sie pasami pionowymi z géry na
dot, chyba, ze ukfad elewacji na to nie pozwala. Nastepnie na wyschnietg powierzchnie wtopione;j siatki naktadac
drugg cienka warstwe zaprawy klejowej Mitech KO celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia powierzchni.
Siatka zbrojgca musi by¢ wtopiona w zaprawe — nie moze przylega¢ do ptyt styropianowych ani wystawa¢ na
zewnatrz. Jesli pozostang ewentualne grzbiety z niedoktadnie $ciggnietej masy szpachlowej, nalezy je po
wyschnieciu Scigé szpachelkg. Jezeli konieczne jest przerwanie prac na danej powierzchni, nalezy przygotowac
zaktad na siatke zbrojong do dalszych prac. W tym celu mase szpachlowg nalezy ostro sciggna¢ po siatce
zbrojacej pasmem na szerokos¢ okoto 10 cm.

Przed rozpoczeciem nakfadania tynkéw nawierzchniowych lub $rodkéw gruntujgcych warstwa zbrojgca musi byé
dobrze wyschnieta i zwigzana — 24 godziny przerwy w warunkach optymalnych (+25°C wilgotnos¢ wzgledna
powietrza 60%) powierzchnie nalezy zagruntowaé podkfadem tynkarskim Mitech MG, ktéry ma za zadanie
zmniejszenie wodochtonnosci podtoza oraz zwigekszenie przyczepnosci tynku do warstwy zbrojonej. Po uptywie
24 godzin od zagruntowania w warunkach optymalnych (+25°C wilgotno$¢ wzgledna powietrza 60%) $ciana jest
gotowa do natozenia zewnetrznej gtadzi szpachlowej Mitech Outside MAS. Gotowg do uzycia gtadz szpachlowg
Mitech Outside nalezy doktadnie zamiesza¢ w pojemniku. Opakowanie zawiera produkt gotowy do uzycia i nie
wolno dodawacé innych skfadnikéw. Mase szpachlowg naktadac cienka réwnomierng warstwg za pomocg pacy ze
stali nierdzewnej. Jednorazowo naktadana warstwa nie powinna przekroczy¢ grubosci 2 mm. Kolejne warstwy
naktada¢ po wyschnieciu poprzednich. Zaleca sie nakfadanie 2, 3 warstw. Po wyschnieciu szpachlowane
powierzchnie szlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym lub siateczkg do szlifowania. Po szlifowaniu
powierzchnig odpyli¢ przed malowaniem, zagruntowa¢ preparatem gruntujacym Mitech MG. Malowa¢ dwukrotnie
renowacyjng farba silikonowa Mitech FSI R. Przed nanoszeniem drugiej warstwy farby odczeka¢ az powtoka
uzyska stan powietrzno-suchy (w temperaturze +20°C i wilgotnosci ok 65% farba uzyskuje stan powietrzno-suchy
po uptywie okoto 4 godzin). W razie konieczno$ci do farby doda¢ wode w ilosci nie wiekszej niz 5 — 10% (im
podtoze jest mniej zwarte i bardziej porowate tym dodawac¢ mniej wody). Nanosi¢ watkiem malarskim, pedzlem
lub przez natrysk penumatyczny. Catkowite utwardzenie wykonanej powtoki malarskiej nastepuje po uptywie
minimum 24 h od natozenia ostatniej warstwy.

Uwaga: Aby unikngé widocznych fgczeh poszczegolnych pasm roboczych nalezy odpowiednio obsadzac
pomosty robocze. Tynki naktada sie ,mokre do mokrego”. Nalezy unika¢ przerw w pracy na jednej ptaszczyznie.
Niektore z tynkéw produkowane sg z naturalnych kruszyw i surowcow, nie mozna wykluczy¢ niewielkich réznic
kolorystycznych gotowej faktury. Zaleca sie przed tynkowaniem jednej ptaszczyzny zmieszanie ze soba
odpowiedniej ilosci materiatu lub korzystanie z jednej szarzy produktu. Swiezo wykonany tynk nalezy chroni¢
przed niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych (bezposrednie nastonecznienie, silny wiatr, deszcz)
przez stosowanie siatek ocieniajacych lub plandek. Szczegdlnie podczas chiodéw i wysokiej wilgotnosci
powietrza nalezy liczy¢ sie z wydtuzonym czasem schnigcia. O$cieza okienne i drzwiowe pokry¢ siatkg na catej
gtebokosci. Prace ociepleniowe wykonywa¢ w temperaturze powietrza od +5 do +25°C. Swiezy tynk i
powierzchnie malowang chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej +5°C az do
stwardnienia.



Remont elewacji wraz z dociepleniem $cian zaplecza i remontem dachu — Watbrzych, ul. A. Pluga 1

Il. INFORMACJA NT. PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA - ,,BIOZ”



Remont elewacji wraz z dociepleniem $cian zaplecza i remontem dachu — Watbrzych, ul. A. Pluga 1

Dla wykonania ww. inwestycji zgodnie z ustawg z dnia 27.07.2001r. "O zmianie ustawy - Prawo Budowlane" (Dz. U. 1409 z
2013 r. art. 21a), kierownik budowy zobowigzany jest przed zgtoszeniem zamiaru rozpoczecia robét do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét budowlanych przez podlegtych mu pracownikéw. Zasady
sporzadzenia planu ,bioz” okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz 1126),

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia plan ,,bioz” na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. Cze$c¢

rysunkowa powinna zawierac:

. czytelng legende;

. oznaczenie czynnikéw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

. rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

. rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych, wynikajacych z przepiséw
odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

. rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, tj. wezty produkcji betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

. przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenie terenu;

. lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych;

Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen przy realizacji zadania remont elewac;ji i docieplenie, remont dachu

a) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

- wykonanie wykopow o gtebokosci wiekszej niz 1,5m. — nie wystepuja,

- roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 5,0 m. - wystepujg przy robotach elewacyjnych
i dachowych.

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw — nie wystepuja,

- roboty prowadzone w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych (10 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV)
- nie wystepuja

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym o napieciu do 1 kV — wystepuje,

b) roboty budowlane, przy prowadzeniu ktoérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi: nie wystepuja;

c) roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym: nie wystepuja;

d) roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnikéw linii komunikacyjnych - w obrebie budowy
nie wystepuja linie o napieciu znamionowym 110 kV oraz linie kolejowe;

e) roboty budowlane, stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw: nie wystepuija;

f) roboty budowlane, prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach: nie wystepuja;

g) roboty budowlane, wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, przy budowie, remoncie i
rozbidrce torowisk: nie wystepuja;

h) roboty budowlane, wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza, przy budowie i remoncie
nabrzezy portowych i przepraw mostowych: nie wystepuja;

i) roboty budowlane, wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych: nie wystepuja;

j) roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktérych masa przekracza
1,0 t: nie wystepuja.

Plac budowy - kierownik budowy zobowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcéw przestrzegania przepiséw prawa budowlanego i innych
rozporzadzen w tym zakresie. Zagospodarowanie placu budowy powinno byé wykonane przed rozpoczeciem robét
budowlanych i obejmowac¢ w szczegdlnosci:

Ogrodzenie placu budowy - powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢ co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego,
pojazdéw.

Drogi - szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych i
nasilenia ruchu. Szeroko$¢ ciggu pieszego powinna wynosi¢ przy ruchu jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, a przy
dwukierunkowym co najmniej - 1,2 m.

Przejscia dla ruchu pieszego - strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérej istnieje zrodto zagrozenia, np. z powodu
mozliwosci spadania z gory przedmiotow lub materiatéw, nalezy oznakowacé i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty lub materiaty.
Daszki ochronne powinny znajdowac¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku zrodta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw itp. jest zabronione. W
miejscach przej$¢ i przejazdéw szerokos$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢é co najmniej o 1 m wigcej niz szeroko$¢
przejscia. Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz
dobrze os$wietlone.

Oswietlenie - miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robot oswietlone
zgodnie z obowigzujacymi normami. Gdy $wiatto dzienne nie jest wystarczajace oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewnic¢
dostateczne osSwietlenie sztuczne.

Warunki wykonywania robét - uwagi koncowe
Wszystkie prace zwigzane z dociepleniem budynku nalezy wykonywa¢ zgodnie z Instrukcjg ITB nr 334/2002 Bezspoinowy
system ocieplania scian zewnetrznych budynkow.
Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem:
- “Technicznych warunkéw wykonywania i odbioru rob6t budowlano - montazowych® opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlanej a wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
- obowigzujacych przepiséw i norm PN, BN
- odpowiednich wytycznych i instrukcji np. ITB.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej obstugi geodezyjnej oraz uzyskania odpowiednich zezwolen, zgtoszen i
protokotéw odbioru robét. W trakcie realizacji nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajace odpowiednie atesty i
aprobaty techniczne. W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.
Przed przystgpieniem do poszczegdlnych etapdéw robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw (szczegdlnie prac
niebezpiecznych).

mgr inz arch. Ireneusz Jurkiewicz
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BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

ELEWACJA FRONTOWA
POLUDNIOWO-ZACHODNIA
Kolorystyka, skala 1 : 100

- elementy ceramiczne UWAGA: Na elewacji frontowej wykonaé wymiany uszkodzonych
elewacji w kolorze zielonym

elementow ceramicznych (cegta, okapniki, gzymsy).
Powierzchnie elewacji frontowej wykonczone tynkiem (wypemienia

- elemen}y ceramiczne tympanonéw okien podwaojnych) malowaé na kolor biaty.
elewacji w kolorze ceglastym
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D kolor V-82 wg wzornika
mitech VIP Collection 2014

elementy ceramiczne

elewacji w kolorze zielonym UWAGA: Na elewacji frontowej oraz na czesciach elewaciji zaplecza
elementy ceramiczne wykonczonych w cegle (cokot) wykona¢ wymiany uszkodzonych
elewacji w kolorze ceglastym elementéw ceramicznych (cegta, okapniki, gzymsy, cokot).

ELEWACJA BOCZNA
ZACHODNIO-POLNOCNA
Kolorystyka, skala 1 : 100
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REMONT ELEWACJI | DACHU ELEWACJA TYLNA

BUDYNKU MIESZKALNEGO POLUDNIOWO-WSCHODNIA
WIELORODZINNEGO Kolorystyka, skala 1 : 100
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UWAGA: Na czesciach elewacji zaplecza
wykonczonych w cegle (cokot) wykonaé
wymiany  uszkodzonych elementow
ceramicznych.
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ELEWACJA BOCZNA
WSCHODNIO-POLUDNIOWA
Kolorystyka, skala 1 : 100
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kolor V-82 wg wzornika
mitech VIP Collection 2014
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ELEWACJA BOCZNA
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Projekt, skala 1 : 100
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dachOwki karpiowki, krycie pojedyricze

kolor V-82 wg wzornika

luki o potgczeniach $cian na strzepia uzupetnic,

mitech VIP Collection 2014

| krawedz Sciany
przed ociepleniem

| krawedz Sciany
przed ociepleniem

UWAGA: Na czesciach elewacji zaplecza
wykonczonych w cegle (cokdét) wykonaé
wymiany  uszkodzonych elementéw
ceramicznych.
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REMONT ELEWACJI | DACHU
BUDYNKU MIESZKALNEGO
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ELEWACJA FRONTOWA
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ELEWACJA FRONTOWA POLUDNIOWO-
58-300 Watbrzych, ul. Adama Piuga 1
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zaznaczone na rysunku) liczne drobne

ubytki cegty klinkierowej
Zaznaczono
ubytki




REMONT ELEWACJI | DACHU ELEWACJA BOCZNA

WIELORODZINNEGO Inwentaryzacja, skala 1 : 100
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REMONT ELEWACJI | DACHU
BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

ELEWACJA TYLNA
POLUDNIOWO-WSCHODNIA
Inwentaryzacja, skala 1 : 100
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REMONT ELEWACJI | DACHU
BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

ELEWACJA BOCZNA
WSCHODNIO-POLUDNIOWA
Inwentaryzacja, skala 1 : 100
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UWAGA: Na elewacjach od strony podworza
liczne ubytki tynku.
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REMONT ELEWACJI | DACHU RzZUT DACHU
BUDYNKU MIESZKALNEGO Inwentaryzacja, skala 1 : 100
WIELORODZINNEGO
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Remont elewac;ji wraz z dociepleniem $cian zaplecza i remontem dachu — Watbrzych, ul. A. Ptuga 1

OCHRONA CIEPLNA - wspoétczynniki przenikania ciepta dla
Wspobtczynniki przenikania ciepta
ocieplanych przegréod

1. Sciana zewnetrzna zaplecza 32 cm

warstwa d A R = d/A
[m] [W/mK] [M2K/W]
1. |tynk cienkowarstwowy 0,003 0,82 0,004
2. |styropian EPS 200 0,120 0,036 3,333'
3. |cegta 0,410 0,700 0,586|
4. |tynk cem-wap 0,030 0,82 0,037|
Rn=3R = 3,959
Rsi= 0,13 Rse = 0,04 Rt = 4,129
U= 0,242 AUf =0,001 AUo = 0,00
Uk = U+ AUf+ AUo = 0,243 W/m2K <0,30 W/m2K dlat, >16°
Uwagi;

1. Zaprojektowane przegrody zostaty obliczone wg PN-EN ISO 6946 i spetniajg wymagania okre$lone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
Jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002
Z pOzniejszymi zmianami).
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