Wykaz materiatdow budowlanych i parametry determinujace rownowaznos¢
(Ptuga 1 - remont elewaciji)

a). dla renowacji elewacji frontowej ceglanejina zastosowan/w materiaty dowolnej
firmy dostpne na rynku:

piasek suszony workowany,

kit renowacyjny podbarwiany,

cegta klinkierowa i ksztattki klinkierowe glazuroma o fakturze i kolorze
wzorowanym na oryginalnych elementach elewacji,
zaprawa do spoinowania klinkieru kl. M5

zaprawa tynkarska

kotwy chemiczne

epoksydowy klej do kamienia mrozoodporny
preparat na bazie tetraetoksysilanu
polikrzemianowa farba lazurga

siloksanowysrodek hydrofobizujcy

preparat glono i grzybobéjczy

b). dla dociepleniacian ¢ciany zaplecza — od podworka) za rownema lxda uwazane
takie wyroby, ktore stanowisystem innego producenta i zawigraj

preparat gruntgry do przygotowania podia

klej do mocowania ptyt styropianu

siatke z widkna szklanego

uniwersalny klej do wykonania warstwy zbrojnej kjat widkna szklanego
taczniki mechaniczne do mocowania styropianu

warstwa wyk@éczeniowa z gtadzi szpachlowej

malowanie renowacyjnfarly silikonows

dodatkowe akcesoria np. listwy startowe, garki ochronne i inne

c). okna klatki schodowej z PCV w kolorze biatym wspotczynniku przenikania
Umax< 1,7 W/(nfK)

d). drzwi wegciowe do piwnicy (od strony zaplecza) winny¢bgluminiowe, malowane
proszkowo w kolorze szarym o wspétczynniku przenii@iepta Umax 1,8 W/ (nfK)



