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KOSZTORYS: Remont dachu
1 REMONT DACHU Z DACHOWKI KARPIOWKI
1| KNR-W 4-01| Rozbiorka pokrycia z dachowki karpiowki podwajnie - m2
d.1] 0509-02 | powierzchnia wykonywanych robot do 200 m2 - nachylenie
z.82.2.3. | 85-120 %
9909-05/4
z.s5z2.2.4.
9910-03/4
16,00 * 7,80 + 14,70 * 7,80 - 15,00 m2 224,460
RAZEM 224,460
2| KNR-W 4-01| Rozbiorka pokrycia z dachowki karpiowki podwojnie - m2
d.1] 0509-02 | powierzchnia wykonywanych robot do 10 m2 - nachylenie
z.82.2.3. | 85-120 %
9909-01/4
z.5z2.2.4.
9910-03/4
3,40*1,20 m2 4,080
RAZEM 4,080
3] KNR4-01 | Wymiana facenia dachu pod pokrycie dachéwkg o odstepie| m2
d.1| 0414-10 | tat ponad 16 cm
poz.1 + poz.2 m2 228,540
RAZEM 228,540
4| KNR AT-09 | Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - m2
d.1| 0103-02 rozstaw kontrtat 0,80 m (paroprzepuszczalne)
poz.3 m2 228,540
RAZEM 228,540
5| KNR 2-02 | Pokrycie dachoéw dachowka karpidwkg DK 18,0x38,0 cm m2
d.1| 0504-04 | ceramiczng w koronke z otworami z przykreceniem
analogia | wkretami (w pozycji nie uwzgledniono wykonania i
montazu taw kominiarskich)
poz.4 m2 228,540
RAZEM 228,540
6] KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod ggsiory m
d.1] 0104-01
15,0 m 15,000
RAZEM 15,000
7/ KNR-W 4-01| Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec szt.
d.1| 0416-01 | krokwi
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
8| KNR 4-01 | Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek m
d.1| 0413-02 grub. 32 mm
120,0 m 120,000
RAZEM 120,000
9| KNR-W 4-01| Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - krokwie m
d.1| 0416-02 | zwykle
120 m 120,000
RAZEM 120,000
10 KNR 2-02 | Spoinowanie scian kominow zaprawg cementowg m2
d.1] 0923-01 niebarwiong
(1,25+0,40)*2*0,50 * 2 + (0,50 + 0,50) * 2 * 0,50 m2 4,300
RAZEM 4,300
2 WYMIANA POKRYCIA PAPOWEGO
11{ KNR-W 4-01| Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.2| 0518-04 | pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych rob6t do
z2.52.2.3. | 25m2
9909-02/3
15,00 m2 15,000
RAZEM 15,000
12| KNR-W 4-01| Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.2| 0518-05 | nastepna warstwa - powierzchnia wykonywanych robét do
2s52.23. | 25m2
9909-02/3 | Krotno$¢ = 2
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poz.11 m2 15,000
RAZEM 15,000
13| KNR4-01 | Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk | m2
d.2| 0414-02
5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000
14| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng modyfikowang m2
d.2| 0504-02 | SBS dwuwarstwowe
poz.12 m2 15,000
RAZEM 15,000
3 RYNNY, RURY SPUSTOWE | OBROBKI BLACHARSKIE
15| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3] 0535-04
26,8 m 26,800
RAZEM 26,800
16[ KNR-W 2-02| Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z m
d.3| 0522-02 | gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej
poz.15 m 26,800
RAZEM 26,800
17 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.3| 0535-06 | uzytku
rozdz.05
z2.52.2.7.
49,0 m 49,000
RAZEM 49,000
18| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 ¢cm - montaz z gotowych m
d.3] 0529-02 | elementow z blachy stalowej ocynkowanej
analogia
poz.17 m 49,000
RAZEM 49,000
19 KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich murow m2
d.3| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
<obrobki przy kominach> (1,25*2+0,40*2+0,50*2 + | m2 3,010
0,50*2+1,25*2+0,40*2)*0,35
<blacha okapowa> (5,302 +3,40+6,40*2+250*2) | m2 11,130
*0,35
<obroébki przy murze> (7,80 *2 + 8,00 * 2) * 0,35 m2 11,060
<kosze> 10,00 * 0,35 m2 3,500
<wiatrownice> (1,20*2+0,50*6 + 1,20 * 4) * 0,35 m2 3,570
<blacha na murze> 0,60 * 5,00 m2 3,000
<blacha na oknach mansardowych> 10,00 m2 10,000
RAZEM 45,270
20[ KNR-W 2-02| Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.3| 0514-02 | blachy stalowej ocynkowane;j
<obroébki przy kominach> (1,25*2+0,40*2+0,50*2+ [ m2 3,010
0,50*2+1,25*2+0,40*2) * 0,35
<blacha okapowa> (5,30*2+3,40+6,40*2+250*2) | m2 11,130
*0,35
<obrobki przy murze> (7,80 * 2 + 8,00 * 2) * 0,35 m2 11,060
<kosze> 10,00 * 0,35 m2 3,500
<wiatrownice> (1,20*2+0,50*6 + 1,20 * 4) * 0,35 m2 3,570
<blacha na murze> 0,60 * 5,00 m2 3,000
<blacha na oknach mansardowych> 10,00 m2 10,000
RAZEM 45,270
21| KNR-W 2-02| Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy | m2
d.3| 0514-01 | stalowej ocynkowanej - opaski na obrobkach kominow i
przy murze
(1,25*2+0,40*2+0,50*2+0,50*2+1,25*2+0,40* | m2 4,020
2)*0,10 +(7,80*2+ 8,00 *2) * 0,10
RAZEM 4,020
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22| KNR4-02 | Wymiana rury deszczowej o $r. 150 mm dtug. 1,0 m - szt.
d.3] 0217-01 zeliwnej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR 2-15 | Montaz osadnikow deszczowych zeliwnych o $r.nom. 150 | szt.
d.3] 0211-03 | mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNR 2-15 | Montaz osadnikéw z PCW o $r.zewn. 110 mm szt.
d.3| 0217-02
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
25| KNR 4-0511 | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji burzowe;j m
d.3| 0101-01
analogia
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
4 AKCESORIA DACHOWE
26| KNR 4-01 | Rozebranie elementow wiezb dachowych - fawy m
d.4| 0430-09 | kominiarskie
10,50 m 10,500
RAZEM 10,500
27| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie m
d.4| 0104-04 | metalowe
analogia
poz.26 m 10,500
RAZEM 10,500
28 KNR AT-09 | Demontaz ptotkow przeciwsniegowych m
d.4| 0104-06
analogia
22,0 m 22,000
RAZEM 22,000
29| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy | m
d.4| 0104-06 | ocynkowany i malowany proszkowo
22,0 m 22,000
RAZEM 22,000
30 KNR-W 2-02 | Wymiana wytazow-$wietlikéw dachowych fabrycznie szt
d.4| 1016-07 | wykonczonych
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
31| KNR-W 4-02| Demontaz rury wywiewnej blaszanej z blachy ocynk. o szt.
d.4| 0233-10 [ $redn. 100 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
32| KNR 2-15 [ Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej ocynkowanej o | szt.
d.4| 0209-06 | ér. 100 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
33| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.4| 0701-05 | écianach
5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000
34| KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podt.z cegly | m2
d.4| 0715-11 na $cianach
poz.33 m2 5,000
RAZEM 5,000
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5| RUSZTOWANIE
35 KNR 4-01 | Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m2
d.5| 0420-04
2,00 * 2,00 * 2 <szt.> m2 8,000
RAZEM 8,000
36| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.5| 1651-02 | rozstawie podtuznymram 2,57 mowys.do 15m -z
ostonami
340,00 m2 340,000
RAZEM 340,000
37 Utozenie krawedziakow dla zabezpieczenia dachu kpl.
d.5| kalk. wtasna | papowego pod rusztowanie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.5| 1613-02 | przysciennych wysokosci do 15 m
rozdz.16
z2.52.54.
9920
poz.36 m2 340,000
RAZEM 340,000
39| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5|r.16 z.52.5.15| (pozycje: 15, 16, 17, 18)
6 WYWOZ | SKEADOWANIE GRUZU | PAPY
40| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.6| 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km
poz.1* 0,04 + poz.2 * 0,04 + poz.33 * 0,025 m3 9,267
RAZEM 9,267
41| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.6| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 7
poz.40 m3 9,267
RAZEM 9,267
42 Sktadowanie gruzu t
d.6
poz.41*1,5 t 13,901
RAZEM 13,901
43| KNR 4-01 | Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi na m3
d.6] 0108-11 odl.do 1 km
poz.11 * 0,004 + poz.12 * 0,004 * 2 m3 0,180
RAZEM 0,180,
44 KNR 4-01 | Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi - za | m3
d.6| 0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 7
poz.43 m3 0,180
RAZEM 0,180
45 Sktadowanie papy t
d.6
poz.44 * 1,1 t 0,198
RAZEM 0,198
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