SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW ROWNOWA  ZNYCH

Specyfikacja materiatowa okta podstawowe parametry techniczne réwnawah

materiatdbw budowlanych jakie Wykonawca robotz@aastosowaprzy realizacji zadania.

Plac Tuwima 3-3a — dach

Rodzaj materiatu

Parametry

Blacha stalowa ocynkowana

- grub&é: 0,50-0,55 mm
- granica plastyczndci: 250-280 MPa
- wytrzymatos¢ na rozcigganie: 330 MPa

Cement portlandzki

- zmiany obijetosci (Le Chatelier): <10 mm

- pocatek czasu wizania: > 75 minut

- wytrzymatosé na sciskanie po 2 dniach=> 10 MPa

- wytrzymatos¢é na sciskanie po 28 dniachz 32,5 MPa
<52,5 MPa

Dachéwka ceramiczna karpiéwka
standard potokragta

- wymiary: 380 x 180 mm
- zapotrzebowanie: od 36 szt./m2
- ciezar: 1,7 kg/szt.

Folia wstepnego krycia
wysokoparoprzepuszczalna

- masa powierzchniowa: 115 g/m2

- wytrzymatosé na zerwanie: wzdhe >220 N/5 cm
poprzek >120 N/5 cm

- paroprzepuszczalnéé: 2000 g/m2/24h  23°C/85%

- zakres temperatur stosowania: -40°C do +120°C

taty i listwy iglaste

- 0 przekroju 4 x 6 cm

- rozstaw tat dostosowany do wymagakonstrukcyj-
nych dachéwki

- drewno klasy min. C30 zabezpieczongodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M4
lub innym o identycznym dziataniu

Papa termozgrzewalna
modyfikowana SBS podktadowa

- grubosé papy: 4,5 mm

- gietkos¢ w niskich temperaturach: -15°C

- tkanina szklana do mocowania
mechanicznego, gramatura: 200 g/m2

Papa termozgrzewalna
modyfikowana SBS wierzchniego
krycia

- grubosé papy: 4,5 do 5,2 mm
- gietkos¢ w niskich temperaturach: -20°C
- gramatura wiékniny poliestrowej: 200 g/m2

Rynny dachowe z blachy
ocynkowanej osrednicy 150 mm

- lutowane i dodatkowo nitowane nagczeniach (po 2
nity)

Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawartos¢ cyny: 59,5-60,5%

- zawartos¢ otowiu: 39,5-40,5%

- min. czystaé surowcow: 99,90%

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%
- wilgotnosé: < 2%
- pozostat@é¢ na sicie 0,2 mmx< 2%




- pozostatdé na sicie 0,09 mms< 7%
- glebokosé¢ wnikania: > 10 i< 50 mm




SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW ROWNOWA ZNYCH

Specyfikacja materialowa okresla podstawowe parametry techniczne réwnowaznych materiatdw

budowlanych jakie Wykonawca robét moze zastosowac przy realizacji zadania.

Pl. Tuwima 3 — klatka schodowa

Rodzaj materiatu

Parametry

Preparat gruntuj acy

- gestoéé emulsji: ok. 1,0 g/cni
- zuzycie: 0,1 — 0,5 kg/1
- temp. podt. i otoczenia w trakcie prac: od +5°C d+25°C

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- pocatek czasu wijzania: > 75 minut

- wytrzymatosé na §ciskanie po 2 dniach> 10 MPa

- wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach2> 32,5 MPa
<52,5 MPa

Farba emulsyjna wewrgtrzna

- gestosé: 1,47-1,52 g/cm3 (20+0,5°C)

- lepkos¢ (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+£2°C
-zawartosé czesci statych: 52,0-56,0 %wag.

- czas schrgcia powtoki: 2h (23+£2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gestosé: najwyzej 1,5 g/cm3

- lepkosé (kubek Forda @5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schrgcia powtoki: najwyzej 12h (20+2°C)

- grubosé powtoki po wyschneciu: 30 gm

Ptytki podtogowe gresowe

- nasigkliwo §¢ wodna: E< 0,5%

- wytrzymatos¢ na zginanie: min. 35 MPa

- odpornosé¢ nascieranie wgkbne: max 175 mm3

- skutecznd¢ antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostatd@é na sicie 0,2 mm< 2%

- pozostatd@é na sicie 0,09 mms 7%
- glebokosé¢ wnikania: > 10 i< 50 mm




Specyfikacja techniczna materiatowéw réwnowaznych
(roboty elektryczne)

Ponizsza specyfikacja materiatowa zawiera wykaz materiatéw
budowlanych wraz z okre$leniem parametréw technicznych
rébwnowaznych urzadzen jakie Wykonawca robét moze
zastosowaé przy realizacji zadania
Zestawienie materiatéw - Pl. Tuwima 3-3A w Watbrzychu

Lp. Nazwa j-m. llos¢
1|Dwuteowniki stal. szerokostop.HEB100- kg 145,9920
400mm
2|bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm m 41,6000
3|Blacha z otowiu o grub. 0,5 mm kg 0,4400
4|Piasek naturalny kopany m3 0,8272
5|Piasek uziar.0-2mm m3 1,1454
6|Pospodtka - uziarnienie 0-63 mm m3 0,0900
7|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5- t 0,0780
work
8|Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 t 0,3050
work
9|Wapno hydratyzowane workowane t 0,0414
10|Ciasto wapienne m3 0,2359
11]|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - k.15 szt 499,2000
12|Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,0042
13|Zaprawa cementowa M-12 m3 0,0279
14|Woda z rurociggoéw m3 0,0396
15]|Listwa odgatezna LZ 1x35mm szt 4,0000
16|Wktadka bezpiecznik. WT-1/gG,WTNH- szt 6,0000
1, 63A
17|Roztgcznik izolacyjny RBKOO szt 1,0000
18|Rozdzielnica nasc. RN-1x12 szt 13,0000
19|Roztacznik izolacyjny 125 690V szt 2,0000
20|Listwa zaciskowa LZ 1x35 szt 4,0000
21|Rozlgcznik bezpiecznikowy R 301 25A szt 1,0000
22|Roztgcznik bezpiecznikowy R 301 25A szt 1,0000
23|Wytacznik nadpradowy 1P B 10-20A szt 18,0000




24|Wytacznik nadprgdowy 1P B 10-20A szt 21,0000

25|Naswietlacz LED 10W/230V+CR szt 1,0000

26|Oprawa OVAL - 40 porc. sufit. z kl. szt 42,0000

27|Oprawa PANTERA LED szt 9,0000
13W/230V+CR.

28|Oprawa RIVA - 100 . sufit. z kl. szt 4,0000

29|Oprawa PANTERA LED szt 12,0000
13W/230V+CR.'

30|Naswietlacz LED 10W/230V+CR' szt 1,0000

31|zaréwka gtéwnego szeregu 250V/40W szt 47,8400

32|Zacisk odgatezny Al/Cu, 16-120 Al; szt 4,0800
Cu/16-120 Al; 16-95 Cu SL4.26

33|tacznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A szt 27,5400
st.pods.IP20

34|tacznik n/t 1-bieg. 250V/10A st.pods. szt 21,4200
IP44

35|Ochronnik przepieciowy typ "Legrand" szt 1,0000
nrref.4122-73

36| Wytacznik instalacyjny S 304C63A TX szt 2,0000
nrref. 4035-68

37]|Ochronnik przepieciowy typ "Legrand" szt 1,0000
nr ref.4122-73'

38|Puszka instalacyjna PO 70mm z szt 26,5200
pokrywg pt

39|Puszka okragta uniwers.PO-80 z szt 23,4600
pokrywg pt

40[|Puszka instalacyjna 190x140x70 M5734 szt 2,0000

41|pierscienie odgatezne szt. 37,7400

42|pierscienie odgatezne' szt. 30,6000

43|Puszka natynk.PK 4, IP-44 szt 41,8200
(125x125x45mm)

44|Uchwyty odstepowe do mocowania rur szt 10,0000
stal.

45|Rura instalacyjna gtadka RB 18mm m 297,4400

46|Rura instalacyjna gtadka RB 47mm m 52,0000

47|Ztgczka kompensacyjna do rur ZCL 18 szt 117,2600

48|Ztgczka kompensacyjna do rur ZCL 47 szt 20,5000

49|Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K 12 szt 2,0000

50|Koncowka kablowa na zytach Cu K szt 8,2400
16mm2

51|Koncoéwka kablowa na zytach Cu K szt 30,9000

25mm?2




52

Przewod Cu HO7V-K/LgY-450/750V
16mm2

64,4800

53

Przewod Cu HO7V-K/LgY-450/750V
25mm?2

255,8400

54

Przewéd NYM-J/O/YDY-450/750V
5x4mm2

31,2000

55

Przewod YDY-450/750V 3x1,5mm2

859,0400

56

Przewéd NYM-J/O/YDY-450/750V
3x4mm2

330,7200

57

Rozdzielnica typ ON 33-2,5

szt

3,0000

58

Rozdzielnica typ ON 33-2,5 z
dzwiczkami oszklonymi.

szt

2,0000

59

Rozdzielnica pomiarowa w obudowie
ON 610-2,5 - wyposazenie w/g projektu
(tablice podlicznikowe 3 faz.-4szt.+R
301 20-25A-4szt.+ listwa zaciskowa LZ
5 x35mm2).

szt

4,0000

60

Rozdzielnica administracyjna ON- 46-
2,5 Wyposazenie w/g projektu ( Tablica
podlicznikowa 1faz. - 2 szt + Roztgcznik
R 301 10A - 1szt. + S 301B 6A - 5szt. +
S301 B16 + Gniazdo 2P+Z + OM 100s -
3szt,+ P302 25A/30mmA, + L 301 ).

szt

2,0000

61

Rozdzielnica pomiarowa w obudowie
ON 810-2,5 - wyposazenie w/g
projektu (tablice podlicznikowe 3 faz.-
3szt.+R 301 20-25A-3szt.+ listwa
zaciskowa LZ 5 x35mm2).

szt

1,0000




