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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



1. Wstep

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont elewacji wraz z dociepleniem $cian zewnetrznych.
1.2. Inwestor

Wspdlnota Mieszkaniowa nieruchomosci nr 60 przy ul. Pitsudskiego w Watbrzychu

ul. Pitsudskiego 60, 58-300 Watbrzych

1.3. Lokalizacja inwestycji

Watbrzych, ul. Pitsudskiego 60, dziatki nr 105; 103/3 obreb 0026, 346/3 obreb 0021

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej bedacej niezbednym dokumentem do
zgtoszenia robot budowlanych oraz niezbednym dokumentem technicznym do wykonania zamierzanych
prac.

W dokumentacji przedstawiono rozwigzania techniczne dla poszczegdlnych elementéw projektowanych
wchodzacych w zakres inwestycji.

1.5. Podstawa opracowania

a. Formalne podstawy opracowania

- uzgodnienia z Inwestorem. W trakcie wykonywania prac studialnych zakres projektu uzgadniano
bezposrednio z Inwestorem.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z
poZniejszymi zmianami,

b. Materialy zrédtowe

- Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana ,

- inwentaryzacja techniczna elewaciji , ogledziny , odkrywki.

1.6. Podstawowy zakres inwestycji
Ogdlny zakres robdt:

Elewacje frontowe

. oczyszczenie elewacji z cegty klinkierowej oraz detali architektonicznych betonowych metodg
mechaniczng poprzez piaskowanie;

. wymiana spoin na elewacjach ceglanych;

. impregnacja Scian z cegly klinkierowej,

. wymiana tynkéw zewnetrznych w strefie przyziemia na nowe z odtworzeniem boniowania,
szpachlowaniem powierzchni

. malowanie elewacji w miejscu tynkéw zwyktych i odtworzonych detali farbg dyfuzyjng silikonowg

. wykonanie oktadziny cokotu z ptytek klinkierowych (kolorystyka jak Sciany ceglane)



. odtworzenie i szpachlowanie elementow architektonicznych betonowych,
. wymiana obrébek blacharskich i podokiennikow na tytan- cynk gr. 0,7mm ,
. montaz kolcéw przeciw ptactwu na obrébkach gzymsow,

. renowacja drzwi zewnetrznych

. wymiana owalnej stolarki okiennej (dominanty)

. montaz okien piwnicznych i krat okiennych w oknach piwnicznych

. naprawa balustrady balkonu

Elewacje tylne

. odbicie tynkow z elewacji tylnych w 100%;

. przebudowa istniejacych schodoéw zewnetrznych przy wejSciach na elewacji tylnej z wykonaniem
balustrad, wykonanie okfadzin z ptytek ceramicznych

. oczyszczenie elewacji z cegty klinkierowej metodg hydromechaniczng poprzez piaskowanie;

. wymiana spoin na elewacjach ceglanych;

. impregnacja Scian z cegly klinkierowe;j,

. docieplenie czesci $cian z wykorzystaniem ptyt styropianowych;

. wykonanie tynku cienkowarstwowego gtadkiego na powierzchniach docieplanych, szpachlowanie
elewacji i malowanie

. wykonanie oktadziny z ptytek klinkierowych na elewacji tylnej (odtworzenie detali architektonicz-
nych)

. malowanie elewacji tynkowanych farbg dyfuzyjng silikonowsg;

. wymiana obrobek blacharskich i podokiennikow na tytan- cynk gr. 0,7mm;

. wymiana okien w cze$ciach wspolnych (klatka schodowa), renowacja okien tukowych, montaz
kolcow przeciw ptactwu; wymiana lub renowacja drzwi zewnetrznych na klatke schodowg

. wymiana opaski przy budynku na kamienng

UWAGA

Dokumentacje projektowa rozpatrywa¢ facznie z przedmiarem robdét w _ktorym wskazano
szczeqotowy zakres robot.  Przedmiar robot jest elementem uzupetniajgcym w_sposob
szczeqotowy zakres robdt przedstawiony w projekcie.

W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia robét stanu technicznego odbiegajacego od
zatozen w projekcie, nalezy wstrzymac roboty i powiadomic o tym fakcie projektanta i inspektora
nadzoru.




2.  Istniejace zagospodarowanie terenu

Obiekt jest budynkiem w zabudowie plombowe;j zlokalizowany elewacjq frotowa (z wejSciem gtéwnym)
rownolegtg do Placu Konstytucji 3-Maja. Na tylnej elewacji schody zewnetrzne zlokalizowane w obrebie
dziatki Inwestora

3.  Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu. Poza obrysem budynku
projektowane sg jedynie roboty dotyczace odbudowy uszkodzonych schoddéw zewnetrznych oraz
wymianie opasek na elewacji tylnej.

4.  Warunki gruntowo-wodne
Proste warunki gruntowe, brak wody gruntowej na poziomie fundamentowania. Obiekt zaliczony do |

kategorii geotechniczne;.

5. Uwarunkowania sSrodowiskowe
Wody opadowe z powierzchni dachéw odprowadzane do kanalizacji deszczowej (stan istniejacy) .

Projektowana inwestycja nie wptywa na warunki srodowiskowe. Brak zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia .

6. Informacje dotyczace dziatek

Dziatka nr 105, obreb nr 26 podlega ochronie konserwatora zabytkéw w zwigzku z lokalizacjg w strefie
ochronnej. Przedmiotowy budynek nie jest wpisany na liste zabytkéw. Dziatki nie podlegajgq wptywom
eksploatacji gornicze;.

7.  Obszar oddziatywania obiektu

Gtownym obszarem oddziatywania inwestycji jest dziatka nr 105 na ktérej mieSci sie budynek. Zakres
projektowanych robot wigze sie rowniez z wejsciem w tereny sasiednie na dziatki nr 103/3, 346/3 celem

rozstawienia czasowego rusztowan.



ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY




A. OPIS TECHNICZNY BRANZY ARCHITEKTONICZNO- KONSTRUKCYJNEJ

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
Budynek mieszkalny, wielorodzinny z funkcjg ustugowg na parterze.

2. Parametry techniczno —uzytkowe

- wysoko$¢ do okapu : 13,40- 16,80 m

- max. wysoko$¢ budynku do kalenicy : ~ 18,30m

- szeroko$¢ elewaciji frontowej : 24,65 m

- ilo$¢ kondygnacji : 5 kondygnacji nadziemnych + piwnica
- pow. zabudowy: 470m2

- kubatura: 7100m3

3. Forma architektoniczna i funkcja
Budynek o tradycyjnej formie oparty na rzucie dwoch prostokatow zwieficzony stropodachem ptaskim z
mansardg od strony frontéw, funkcja budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czeSciowa funkcijg

ustugowa na parterze.

4. Opis stanu istniejacego, ocena stanu technicznego
W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia robot i wykonanych odkrywkach stanu

techniczneqo odbiegajaceqo od zalozen w projekcie, nalezy powiadomi¢ o tym fakcie

projektanta celem podjecia stosownych decyzji .

4.1. Sciany zewnetrzne

Sciany murowane w technologii tradycyjnej z cegly ceramicznej peinej 0 zmiennej grubosci, czesé cian
z cegly klinkierowej. Tynki zewnetrzne cementowo-wapienne o strukturze gtadkiej. W wyniku ogledzin
zaobserwowano liczne uszkodzenia tynkéw zewnetrznych w postaci ubytkéw (odkryte elementy
ceglane), spekan i odspojen. Liczne pekniecia i ubytki gzymsow i opasek okiennych. Na elewacji tylnej
widoczne pekniecie nad scian ponad nadprozami oraz liczne uszkodzenia nadprozy ceglanych okien
piwnicznych.

Konstrukcja Scian w stanie technicznym dostatecznym, tynki w stanie technicznym ztym.

4.2. Gzymsy, detale architektoniczne

Liczne ubytki, zdegradowana powierzchnia betonowa detali poprzez wyptukanie spoiwa. Gzymsy z
licznymi ubytkami (w tym braki catych fragmentdw), uszkodzenia obrébek blacharskich. Stan techniczny
zly.

4.4. Schody zewnetrzne



Tylne schody betonowe, schody do odrebnego lokalu z oktadzing z ptytek gresowych w stanie
technicznym dostatecznym.

4.5. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka drzwiowa zewnetrzna drewniana (wejScie gtéwne) oraz drewniana i stalowa ptycinowa od
strony podworza. Stan techniczny stolarki drzwiowej drewnianej na elewacii tylnej — zly; stan techniczny
stolarki stalowej oraz drewnianej na elewacji gtdwnej — dostateczny; stan stolarki PCV i aluminiowej do
lokali ustugowych — dobry.

Stolarka okienna w cze$ciach mieszkalnych cze$ciowo jako PVC oraz drewniana z réznymi podziatami
w stanie dostatecznym.

Stolarka okienna czesci wspolnych (klatki schodowe) — drewniana w ztym stanie technicznym.

4.6. Balkon

W postaci konstrukcji betonowej, wspartej na tukowej belce stalowej kotwionej w Scianach. Belki
stalowe odstoniete z korozja. Balustrada murowana z cegty klinkierowej z licznymi uszkodzeniami w
ztym stanie technicznym.

4.7. Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe oraz obrébki dachowe - stalowe ocynkowane, wymienione w trakcie remontu

dachu, stan techniczny - dobry

5. Szczegotowy zakres rob6t do wykonania
Do remontu elewacji przyjeto technologie materiatowq firmy QUICK- MIX. Zmiana technologii
wymaga zgody projektanta.

5.1. Elewacje frontowe

1. Starannie oczysci¢ powierzchnie ceglanej elewacji metodg hydropiaskowania przy uzyciu migkkich
Sciemniw. Ewentualne doczyszczanie powierzchni cegiet przy uzyciu 5% roztworu kwasu
fluorowodorowego.
2. W podobny sposdb czysci¢ detale architektoniczne wykonane z tynkéw oraz z betonu.
3. Odtworzy¢ i uzupeti¢ betonowe detale architektoniczne w technologii tynkarskiej takich jak gzymsy
oraz opaski okienne:
- starannie oczy$ci¢ podtoze
- wykona¢ warstwe sczepng - obrzutka z zaprawy SAN-V Obrzutka renowacyjna, zuzycie ok.
4,0 kg /m?
- narzuci¢ na podtoze pierwszg warstwe zaprawy Stuckoplan SGS grob o uziarnieniu 0,0-2,0
mm. Nastepnie za pomocg wzornika przesuwanego po prowadnicach nada¢ wstepny ksztatt
profilu gzymsu. W jednym cyklu roboczym naktada¢ warstwe zaprawy o max grubosci 30 mm. W

razie potrzeby naktadac kolejne warstwy zaprawy po zwigzaniu warstwy natozonej wczesniej.
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- po wykonaniu wstepnego ksztattu gzymsu przystapi¢ do obrdbki koncowej — szpachlowania.
Gzyms szpachlowa¢ za pomocg zaprawy Stuckoplan STW fein o uziarnieniu 0,0-0,4 mm. Po
natozeniu warstwy szpachli nada¢ ostateczny ksztatt gzymsu za pomocg wzornika przesuwanego
po prowadnicach.
4. Wykona¢ renowacje elewacji ceglanej:
- usuniecie starych i uszkodzonych spoin w celu zwolnienia miejsca na nowg spoing
chronigcg materiat ceramiczny,
- usuniecie zniszczonych oryginalnych cegiet oraz wtérnych przemurowan odbiegajacych
ksztattem i kolorem od cegiet oryginalnych,
- uzupetnienie ubytkow w murach; do uzupetniania stosowac cegte identyczng pod
wzgledem wymiardw, wygladu powierzchni oraz ksztattu z cegtami uzupetnianego watku.
Cegty wmurowywac na Zaprawie murarskiej trasowo- wapiennej TWM, zuzycie ok. 15
kg/dm?® wypetnianej przestrzeni.
- niewielkie punktowe ubytki w cegtach uzupetnia¢ Zaprawa do ubytkéw w cegle P 250,
kolory zaprawy zgodne z paletg quick-mix,
- spoinowanie naprawionych muréw oraz sklepierh Zaprawa do spoinowania na bazie
wapna trasowego TKF. Kolor zaprawy dobra¢ metoda préb, tak aby byt zgodny z
oryginatem.
- ewentualne scalenie kolorystyczne metodq laserunkowg przy uzyciu mieszaniny
Preparatu gruntujacego MTG (na bazie szkta wodnego potasowego) zmieszanego z
Farba krzemianowa LK 300. Proporcja mieszania MTG : LK 300 =6 : 1.
5. Zabezpieczyé przez hydrofobizacje elewacje za pomocg wodnego roztworu Srodka
impregnujacego IWA.
6. Przeprowadzi¢ malowanie detali tynkowanych i betonowych farbg dyfuzyjng: Farba silikonowa LX
350.
Kolorystyka zgodnie z paletg barw quick-mix przyjeta w projekcie .
7. Odtworzy¢ tynki zewnetrzne w poziomie parteru przez:
- 0 odbiciu tynkdw, umyciu i wyschnigciu scian nalezy zagruntowaC powierzchnie i
wykona¢ nowy tynk w dwoch warstwach; powierzchnie Scian zagruntowac srodkiem
MTG Gtebokopenetrujacy;
- wykonac¢ podktadowy tynk cementowo- wapienny w technologii firmy QUICK MIX o
nazwie MK 3h o uziarnieniu 0-1,2mm o grubo$ci warstwy 20mm;
- na tak przygotowane podioze wykona¢ wygtadzajacy wierzchni tynk cementowo-
wapienny typu K13 grubo$ci warstwy 5 mm o uziarnieniu 0-1,2mm.
Tynki wykonywac zgodnie z kartami technicznymi producenta tj firmy QUICK MIX .
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8. Po odbiciu tynkdw i przegotowaniu podtoza, wykona¢ oktadzine z ptytek klinkierowych na cokole.
Ptytki dopasowac kolorystycznie do istniejgce] elewacji ceglane;.

5.2. Elewacje tylne

1. Z powierzchni $cian sku¢ spekane, skorodowane, zawilgocone i zasolone tynki w 100% .

2. Przeprowadzi¢ prace odgrzybieniowe w strefie projektowanego tynku renowacyjnego - nasaczy¢

Sciany i sklepienia Preparatem grzybobdjczym APE-SL, zuzycie ok. 150 ml/m?,

Do gruntowania stosowa¢ UG Gtebokopenetrujgcy preparat gruntujacy,

3. Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych
Do termomodernizaciji Scian zastosowano styropian grafitowy frezowany aby wykluczy¢
wystepowanie mostka termicznego na taczeniach ptyt przy jednowarstwowym ocieplaniu.
Oscieznice okien izolowac ptytami styropianowymi gr. 2- 3cm . Ptyty styropianowe taczy¢
do przygotowanej powierzchni $cian (gruntowanie) za pomoca tacznikdw mechanicznych
tj. kotkéw systemowych z wkretami oraz za pomocg kleju Do termomodernizacji Scian
zatozono zastosowanie technologii firmy QUICK- MIX z tynkiem sylikatowym barwionym
w masie. Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z zatozeniami i wymaganiami zastosowanej
technologii, zgodnie z wytycznymi producenta. Dopuszcza sie zastosowanie technologii
innej firmy o parametrach nie gorszych niz zatozono w projekcie. Przed zmiang
technologii nalezy uzyskac akceptacje projektanta oraz inspektora nadzoru.
Po odbiciu tynkow i zagruntowaniu podtoza preparatem UG p do klejenia pfyt
styropianowych stosowa¢ zaprawe do klejenia typu S 102 zgodnie z wytycznymi.
Nastepnie stosowac zaprawe S 102 do mocowania siatki zbrojacej z wtokna szklanego.
Zagruntowa¢ powierzchnie preparatem UG p i wykona¢ tynk SKK Tynk silikatowy
BARANEK o uziarnieniu 2,0mm.

4. Szpachlowanie elewacji. W celu uzyskania jednolitej faktury na catej powierzchni elewacii (stare tynki,

nowe tynki, tynki renowacyjne) tynki przeszpachlowa¢ Zaprawa do szpachlowania SHF, uziarnienie 0-

0,6 mm, zuzycie ok. 1,1 kg/m?/1 mm grubos$ci.Szpachle nalezy zaciera¢ paca z wilgotng gabka.

5. Malowanie tynkow elewacyjnych farbg dyfuzyjng : Farba silikonowa LX 350.

Kolorystyka zgodnie z paletg barw quick-mix przyjeta w projekcie .

6. Renowacja elewacji ceglanej zgodnie z opisem w pkt. 5.1.

5.4. Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie gzymsow, detali architektonicznych oraz podokienniki wykona¢ z blachy

tytanowo - cynkowej gr. 0,7mm. Obrdbki wykonac zgodnie z zatozeniami sztuki dekarskiej oraz Polskiej
Normy zachowujac spadki 10% oraz formowanie kapinosow. Pod obrdbki parapetow i detali stosowac
pape podktadowg w jednej warstwie.

5.5. Stolarka okienna i drzwiowa (cz. wspdine)
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Stolarka okienna

Przewiduje sie¢ wymiane okien (na klatce bocznej) na nowe PCV w kolorze biatym z zachowaniem
podziatdw oraz renowacje istniejgcych okien tukowych na klatce schodowej gtéwne;.

Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne tylne na klatce bocznej podda¢ renowacji lub wymieni¢ na nowe drewniane z
zachowaniem podziatéw. Drzwi zewnetrzne na klatce gtéwnej na elewaciji tylnej podda¢ renowaciji lub
wymieni¢ na nowe. Drzwi zewngtrzne gtowne na elewacji frontowej poddac renowacji -

Kolorystyke stolarki przedstawiono w cz. rysunkowe;.

UWAGA

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wymiang lub renowacja stolarki okiennej, ksztatt

podziatow (uktad szprosow) okien oraz rodzaj materiatu wykonawca obowiazany jest uzqgodnic¢ z

Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow .

5.6. Renowacja i zabezpieczenie elementow drewnianych

Wszystkie elementy drewniane na elewacji tylnej np. kroksztyny, deski okapu nalezy oczysci¢ z
pozostatosci malatury. Nastepnie zastosowac preparat wodny do ochrony drewna np. firmy TIKKURILA
VALTI GUARD. W nastepnej kolejnosci dwukrotnie pomalowa¢ pdtmatowg farbg akrylowg do drewna
w kolorze ciemny dab (jak stolarka drzwiowa).

5.7. Elementy stalowe

Po oczyszczeniu (i wzmocnieniu belek stalowych balkonu) powierzchnie stalowe takie jak kraty okienne,
belki stalowe pomalowa¢ dwukrotnie uniwersalng, potmatowg emalig alkidowg o wysokiej trwatosci,
odporna na uszkodzenia mechaniczne np. TIKKURILA EVERAL SEMI MATT.

Barierki przy schodach i na balkonach malowa¢ metoda proszkowg w kolorze matowym.

5.8. Naprawa peknie¢ na elewacjach

Stwierdzone pekniecia uko$ne nalezy naprawi¢ przez wklejenie na zaprawie cementowej w
spoiny pretéw stalowych zebrowanych, kotwionych poza peknigcie na odlegtos¢ 1,0m z kazdej strony
5.9. Instalacja odgromowa

Po wykonaniu robot elewacyjnych odtworzy¢ po istniejacych trasach instalacje odgromowg stosujac
prety ocynkowane fi 8mm.
5.10. Schody zewnetrzne tyine

Konstrukcja betonowa, ptytowa wsparta na podmurdwce z cegty klinkierowej klasy 350 osadzonej na
tawie zelbetowej oraz na podwalinie w gruncie. Oktadziny schodow z ptomieniowanych plyt granitowych
gr. 2cm . Pod ptytki na powierzchni betonowej wykonac¢ hydroizolacje preparatem np. Aquafin 2k .

5.11. Schody wej$ciowe
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Istniejace stopnie kamienne (wejScie gtdwne, boczna klatka schodowa na elewacji tylnej) nalezy
oczysci¢ hydro$ciernie i po uzupetnieniu ubytkow — zaimpregnowac. Prace wykona¢ zgodnie z przyjetg
technologig Quick-Mix (analogicznie jak dla powierzchni ceglanych)

5.12. Balkon

Uszkodzone fragmenty balustrady — przemurowac i wyspoinowac. Wykona¢ oczyszczenie odstonietych
elementow stalowych oraz wspawa¢ wzmocnienia Srodnika z wykorzystaniem ptaskownika gr. Smm.
Cato$¢ konstrukcji stalowej zabezpieczy¢ powierzchniowo przed korozjg przez malowanie. Odtworzy¢
warstwy posadzkowe balkonu z jednoczesnym wykonaniem izolacji przeciwwodnej z zaprawy
uszczelniajacej FDS 2K, zuzycie 4,5kg/m2

Od spodu ptyty balkonowej — po odbiciu tynku - zamontowa¢ na wkrety z kotkami siatke Rabitzza i
otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym zgodnie z zastosowang technologia.

5.13. Barierki stalowe

WykonaC ze stalowych profili zamknietych w postaci rur kwadratowych 50x50mm i 50x30mm,
ptaskownika, pretow kwadratowych oraz pochwyty przy barierach schodowych z rury okragtej fi5Omm.
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze czarny mat. Cato$¢
konstrukcji spawana. Stupki mocowane do podtoza za po$rednictwem blach weztowych 100x100x5mm
w podstawie stupkdw przykrecanych do podtoza Srubami M10.

5.14. Docieplenie stropodachu ptaskiego przybudéwki na elewac;ji tylnej

Istniejacy stropodach nalezy dociepli¢ stosujac ptyty styropianowe gr.15cm laminowane papa. Na tak
wykonanej izolacji termicznej utozy¢ dwie warstwy papy asfaltowej zgrzewalnej, zgodnie z wytycznymi
Producenta.

5.15. Wymiana opaski przy budynku na kamienng wraz z wykonaniem izolacji pionowej sciany
fundamentowej

Odkopac Sciany fundamentowe i po ich starannym oczyszczeniu nasaczy¢ preparatem grzybobojczym
APE-SL. Nastepnie uzupeti¢ ubytki w powierzchni muru z wykorzystaniem zaprawy murarskie Z-01.
Na tak przygotowanej powierzchni wykona¢ izolacje z zaprawy uszczelniajacej FDS 2K. Powierzchnie
zabezpieczy¢ folig kubetkowa oraz zasypac wykopy.

Wzdtuz Scian, po wykonaniu warstw podbudowy kamiennej, wykona¢ opaske z kostki kamiennej
uktadanej na podsypce piaskowo cementowej. Opaske zakonczy¢ obrzezem z kostki kamienne
utozonej na tawie betonowe;.

6. Wyposazenie budowlano - instalacyjne obiektu

Istniejace, bez zmian.

7. Dane techniczne obiektu charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko,
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

. Zapotrzebowanie na wode oraz spos6b odprowadzenia $ciekow: bez zmian . Scieki deszczowe z
dachu i gzymsow odprowadzane do istn. kanalizacji deszczowe; .

. Brak emisji zanieczyszczen gazowych,

. Brak wytwarzania odpaddw statych ,

Brak promieniowania i innych zaktocen,

Brak niekorzystnego wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi,
wody powierzchniowe i podziemne.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Projektowany zakres inwestycji nie wptywa na pogorszenie warunkdw ochrony przeciwpozarowej istn.
budynku. Zastosowane materiaty jako nierozprzestrzeniajgce ognia.
Dojazd do obiektu zapewniony z przylegtej drogi publiczne; .
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Obiekt : Budynek mieszkalny

Inwestor: WspolInota Mieszkaniowa nieruchomosci nr 60 przy
ul. Pitsudskiego w Watbrzychu
ul. Pitsudskiego 60, 58-300 Watbrzych

Adres inwestyciji: Watbrzych, ul. Pitsudskiego 60, dziatka nr 105, 103/3, 346/3
obreb nr 26

Informacje BIOZ opracowat :
mgr inz. Wtodzimierz Wilk
ul. Benedyktynska 25
58-405 Krzeszow
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1. Zakres robot

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont elewacji.

2.  Kolejnosc realizacji poszczegdlnych robét

Elewacje frontowe

. oczyszczenie elewacji z cegly klinkierowej oraz detali architektonicznych betonowych metodg
mechaniczng poprzez piaskowanie;

. wymiana spoin na elewacjach ceglanych;

. impregnacja Scian z cegly klinkierowej,

. wymiana tynkéw zewnetrznych w strefie przyziemia na nowe z odtworzeniem boniowania,
szpachlowaniem powierzchni

. malowanie elewacji w miejscu tynkéw zwyktych i odtworzonych detali farbg dyfuzyjng silikonowg
. wykonanie oktadziny cokotu z ptytek klinkierowych (kolorystyka jak Sciany ceglane)

. odtworzenie i szpachlowanie elementow architektonicznych betonowych,

. wymiana obrobek blacharskich i podokiennikow na tytan- cynk gr. 0,7mm ,

. montaz kolcow przeciw ptactwu na obrobkach gzymsow,

. renowacja drzwi zewnetrznych

. wymiana owalnej stolarki okiennej (dominanty)

. montaz okien piwnicznych i krat okiennych w oknach piwnicznych

. naprawa balustrady balkonu

Elewacje tylne

. odbicie tynkow z elewacji tylnych w 100%;

. przebudowa istniejacych schodoéw zewnetrznych przy wejSciach na elewacji tylnej z wykonaniem
balustrad, wykonanie okfadzin z ptytek ceramicznych

. oczyszczenie elewacii z cegty klinkierowej metodg hydromechaniczng poprzez piaskowanie;

. wymiana spoin na elewacjach ceglanych;

impregnacja Scian z cegty klinkierowej,

. docieplenie czesci Scian z wykorzystaniem ptyt styropianowych;

. wykonanie tynku cienkowarstwowego gtadkiego na powierzchniach docieplanych, szpachlowanie
elewacji i malowanie

. wykonanie oktadziny z ptytek klinkierowych na elewaciji tylnej (odtworzenie detali architektonicz-
nych)

. malowanie elewacji tynkowanych farbg dyfuzyjna silikonowa;

. wymiana obrobek blacharskich i podokiennikow na tytan- cynk gr. 0,7mm;

. wymiana okien w cze$ciach wspolnych (klatka schodowa), renowacja okien tukowych, montaz
kolcow przeciw ptactwu; wymiana lub renowacja drzwi zewnetrznych na klatke schodowg

. wymiana opaski przy budynku na kamienng

3.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na dzialce :
Uzbrojenie terenu w sieci , obiekty .

4.  Elementy zagospodarowania mogace stanowi¢ zagrozenie
Przytacze energetyczne i gazowe.

5.  Przewidywane zagrozenia

. Prace sprzetu budowlanego ,

. Prace na wysokosci> 5m ,

. Ruch o0sob postronnych podczas prowadzenia robot,

6.  Sposodb prowadzenia instruktazu

Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robot obejmujacy charakterystyke wystepujacych na
budowie zagrozen oraz sposobow przeciwdziatania zagrozeniom.
16



Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujacy BHP na stanowisku pracy.

7. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom

. Uzywac wyltqcznie maszyn i urzgdzen oraz Srodkow transportu sprawnych, dopuszczonych do
pracy na pochyleniach do 9%. Sprawno$¢ maszyn kontrolowac codziennie przed przystagpieniem do
robot.

. Uzywac srodkow ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki, buty,
kaski, pasy, rekawice itp.),

. Uzywac rusztowan po odbiorze montazu zgodnie z instrukcjami,

. Stosowac daszki ochronne przy wyjsciach zgodnie z BHP,

. WtaSciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep 0sob postronnych na plac budowy

. Zapewnienie na budowie Srodkow facznosci telefonicznej, sprzetu p-poz oraz apteczki pierwszej
pomocy.
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. CZESC FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO

Uszkodzenia detali architektonicznych na elewacji frontowej lewej

Elewacja tylna prawa: uszkodzone tynki, zniszczona stolarka okienna klatki schodowe;

18



Elewacja tylna lewa: uszkodzone tynki, zdegradowana stolarka klatki schodowej, miejscowe

uszkodzenia powierzchni ceglanej

Pekniecia uko$ne na elewaciji tylnej prawej (naprawa przez zatopienie pretéw stalowych w spoinach)
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Elewacja frontowa lewa - uszkodzenia sztukaterii, zanieczyszczenia cegiet, zrznicowanie

kolorystyczne obrobek i elewacji w poziomie parteru

Elewacie frontowe — uszkodzenia sztukaterii, zanieczyszczenia cegiet

20



Elewacja frontowa prawa (z wej$ciem gtownym) — uszkodzenia tynku w poziomie parteru i cokotu,

uszkodzenia detali architektonicznych i obrobek blacharskich.
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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V. CZESC FORMALNO - PRAWNA, ZALACZNIKI
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- montaz oslon przeciw ptakom
- montaz pedookiennikow z
blachy tytanowo-cynkowej

/ 4
- renowacja okien drewnianych
- moniaz oston przeciw ptakom
- montaz podookiennikow z
blachy tytanowo-cynkowej
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zewnetrznych

\- przebudowa schodéw\

- wymiana opaski
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- skucie tynkow

/" - docieplenie scian z wykorzystaniem
plyt styropianowych

- wykonanie okiadziny z piytek
klinkierowych

- wymiana podokiennikow na
_—nowe z blachy
tytanowo-cynkowej

| — skucie tynkéw

- docieplenie &cian z
wykorzystaniem piyt
styropianowych

- wykonanie tynku
cienkowarstwowego

- malowanie farbg silikonows

- wymiana podokiennikow na
_-nowe z blachy
tytanowo-cynkowe]

~~- czyszczenie i hydrofobizacja
cegiet
- wymiana spoin  UWAGA

Na rysunku wskazano cgolny zakres niezbednych
prac do wykonania

Informacje dotyczace przyjetych rozwigzan
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technicznych oraz sposobie ich wykonywania
przedstawiono w opisie technicznym.
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Przyjgta kolorystyka na rysunku shuty pogladowo celem wskazania
powierzchni dla projektownych koloréw.
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KOLORYSTYKA ELEWACY , wg wzomika QUICK-MIX
{Farb Kollektlon) :
= | | 1 - naturalny kolor plytek kiinkierowych na cokole
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—_— =) [: 5- nr kaloru - €1010: powlerzchnie éclan - farba slikonowa
T § 7 T : _ 8- Elemenly stalowe malowane na clemny grafit matowy
1] UWAGA : Odcier kolordw elswac)l znajdufacych sig na rysunku
5] moze odblegad
B ad rzeczywistego koloru faki zaprojektowano zgodnle z wzomiklem|
N Kalordw .
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KOLORYSTYKA ELEWACJ! , wg wzomlka QUICK-MIX
{Farb Kollektion) :

= 1 - naturalny kolar phvtek klinklerowych na cokole
2- nr koloru - 814002: detale architektoniczne, opaski, gzymsy-
= s = farba silikonowa
3-Braz -elementy drawniane
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4- Blacha tytan- cynk w kolorze naturalnym -rury spustowe, rynny,
obrabki, parapety

5- nrkoloru - 81010: powlerzchnis cian - farba sillkonowa
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8- Elementy stalowe malowane na clemny grafit matowy

UWAGA : Odclen koloréw elewacii znajdulgcych sl na rysunku
moze odblegad

od rzeczywlstego koloru jaki zaprojektowano zgodnie z wzorniklemf
kolorow .

Przyjeta kolorystyka na rysunku stuzy pogladowo celem wekazania
powierzchnl dla projektownych koloréw.
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"‘ 6- Elementy stalowe malowane na ciemny grafit matowy

KOLORYSTYKA ELEWACJI |, wg wzomika QUICK-MIX
{Farb Kollektion) :

1 - naturalny kolor plytek klinkierowych na cokole

2- nr koloru - 914002: detale archilektoniczne, apaski , gzymsy-
farba silikanowa

3-Braz - elementy drewniane

4- Blacha tytan- cynk w kolorze naturalnym -rury spustowe, rynny,
obrébkl, parapety

5- nr koloru - 91010: powlerzchnie $cian - farba silikonowa

UWAGA : Odcier kalorow elewac]i znajdujgeych sig na rysunku
moize odblegadé

od zeczywistego koloru jaki 2zaprojektowano zgodnie z wzomikiem
koloréw .
Przyjeta kolorystyka na rysunku sluzy pogladowo celem wskazania
powierzchni dla projektownych kolorow.
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| 4- Blacha tytan- cynk w kolorze naturalnym -rury spustowe, rynny,

| - Elemenly stalowe malowane na ciemny grafit matowy

KOLORYSTYKA ELEWACJ! , wg wzornika QUICK-MIX
(Farb Kollektion) :

1 - naturalny kalor plytek klinkierowych na cokole

2-nr koloru - 914002: detale architektoniczne, opaski , gzymsy-
farba silikonowa

3-Brgz - elementy drewniangs

obrébkl, parapety

S- nr koloru - 91010: powierzchnle $cian - farba sillkonowa

UWAGA, : Odcien koloréw elewacii znajdujgcych sig na rysunku
moze odblegad

od rzeczywislego koloru jaki zaprojektowano zgodnie z wzornikierny
kolordw .

Przyjeta kolorystyka na rysunku sluzy pogladowa celem wskazania
powierzchni dla projektownych kolorbw.
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