Remont elewac;ji z dociepleniem scian budynku przy ul. Pitsudskiego 60 w Watbrzychu

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont elewacji z dociepleniem $cian budynku przy ul. Pitsudskiego 60 w Watbrzychu
1 Rozdziat
1.1 ELEWACJA CEGLANA
1.1.1] KNR 19-01 | Wykucie spoin z zaprawy cementowej m2
0706-03 | Krotno$¢=0,2
frontowa | 159,73 +(1,25*2)*27*0,12 m2 167,830
lewa
frontowa | 162,0 +(1,25*2)*27*0,12 m2 170,100
prawa
naroze 17,45+ (1,25*2)*3* 0,12 m2 18,350
RAZEM 356,280
1.1.2] KNR 0-25 | Czyszczenie hydroscierne, powierzchnie pionowe, skosne, | m2
0403-05 cylindryczne - powierzchnie ceglane
356,28 m2 356,280
RAZEM 356,280,
1.1.3] KNR 4-01 [ Uzupetnienie $cian lub $cianek oraz zamurowanie otworéw | m2
0305-0201 | w sciankach i $cianach cegtami klinkierowymi, zaprawa
cementowo-wapienna, grubos¢ $cianek i $cian 1/2 cegty:
analogia - przemurowanie ubytkéw z wykorzystaniem
zaprawy trasowo-wapiennej TWM
356,28 * 2,5% m2 8,91
RAZEM 8,91
1.1.4| BC 20214- | Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg | m2
0301 polimerowo-cementowa Asocret-FS i Asocret-P/FS,
wypetnienie ubytkéw gr. 1 mm z betonéw monolitycznych
na pow. pionowych, Asocret-FS: analogia - uzup. ubytkéw
w cegtach z wykorzystaniem zaprawy. P250
356,28 * 1% m2 3,563
RAZEM 3,563
1.1.5| KNKRB 2 | Przygotowanie i montaz zbrojenia zbrojenie konstrukcji t
0210-0201 | zelbetowych elementdéw budynkdw i budowli: prety stal.
zebrowane
0,005 * 1,50 * 20 t 0,15
RAZEM 0,15
1.1.6] KNR 19-01 | Spoinowanie murow i sklepien z cegty zabytkowej, mury m2
0827-01 gtadkie - 50% pow. elewacji z wykorzystaniem zaprawy
TKF
Krotnos$¢ = 0,2
356,28 m2 356,28
RAZEM 356,28
1.1.7) KNR 19-01 | Spoinowanie murow i sklepien z cegly zabytkowej, mury z | m2
0827-02 wystrojem architektonicznym - 50% pow. elewacji z
wykorzystaniem zaprawy TKF
poz.1.1.6 m2 356,28
RAZEM 356,28
1.1.8] BC 2 0129- | Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego m2
01 budownictwa preparatem Asolin-WS, powierzchnie
betonowe, malowanie reczne: analogia - scalenie
kolorystyczne przy uzyciu mieszaniny przeparatu
gruntujgcego MTG i farby krzemianowej LK300
356,28 m2 356,28
RAZEM 356,28
1.1.9 BC 2 0129- | Hydrofobizacja podtozy przy renowacii starego m2
01 budownictwa preparatem Asolin-WS, powierzchnie
betonowe, malowanie reczne: analogia - $rodek
impregnujgcy IWA
356,28 m2 356,28
RAZEM 356,28
1.2 DETALE ARCHITEKTONICZNE, GZYMSY, OPASKI
1.2.1) KNR0-25 | Czyszczenie hydroscierne, powierzchnie pionowe, skosne, | m2
0403-05 | cylindryczne - detale architektoniczne, opaski okienne
frontowa |27*0,90 + 15,43 +2,09 + (0,25 *4 + 1,0) * 27 * 0,12 m2 48,30
lewa
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frontowa |27*0,90+ 15,43+ (0,25*4+1,0)*27*0,12 m2 46,21
prawa
naroze 526 +(0,25*4+1,0)*3*0,12 m2 5,98
RAZEM 100,49
1.2.2] KNR 0-40 | Przygotowanie podioza pod tynki, warstwa sczepna, m2
0209-0101 | reczne wykonanie obrzutki, zaprawa naktadana kryjgco,
zaprawa SAN-V Obrzutka renowacyjna - j.w.
100,49 m2 100,49
RAZEM 100,49
1.2.3] KNR 19-01 | Wykonanie sztablatur, na pasach, pilastrach, belkach, m2
0731-11 osciezach o szerokosci do 50 cm: analogia - renowacja
ubytkow o gtebokosci pow. 10mm zaprawg Stucktoplan
SGS - 80%powierzchni
100,49 * 80% m2 80,39
RAZEM 80,39
1.2.4] KNR 19-01 | Wykonanie sztablatur, na pasach, pilastrach, belkach, m2
0731-11 osciezach o szerokosci do 50 cm: analogia - renowacja
zdobien, gzymsow, opasek, osciezy na elewaciji
frontowej,o tgcznej gr.1mm: analogia - zaprawa SGS
gr.2mm; STW gr.imm
100,49 m2 100,49
RAZEM 100,49
1.2.5|DC 181 1316| Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowg LX 350, | m2
-06 malowanie dwukrotne, kolor wg wzornika
100,49 m2 100,49
RAZEM 100,49
1.3 ELEWACJE TYNKOWANE, ODTWORZENIE BONIOWANIA
1.3.1] KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych, na scianach, filarach, m2
0701-05 pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-
wapiennej:analogia - powierzchnie ptaskie
Krotnos$¢ = 0,5
el. frontowa | 56,13 m2 56,130
lewa
el. frontowa | 58,41 +(1,49+3,10*2)* 0,40+ (1,0+1,75*2)*0,12*5 | m2 64,186
prawa
naroze 6,29+ (1,0+3,10*2)* 0,40 m2 9,170
RAZEM 129,486
1.3.2] KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
2611-01 lekkag - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
129,486 m2 129,486
RAZEM 129,486
1.3.3] KNR0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
2611-03 | lekka - mokrg, gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 2-
krotne:analogia - przed tynkowaniem i malowaniem
srodkiem UG Gitebokopenetrujgcy
129,486 m2 129,486
RAZEM 129,486
1.3.4 KNR0-40 | Przygotowanie podtoza pod tynki, warstwa sczepna, m2
0209-0401 | maszynowe wykonanie obrzutki, zaprawa naktadana
brodawkowato, zaprawa Aisit Spezial-Vorspritzmortel:
analogia - Obrzutka natryskowa SAN-V firmy Quick-mix
Krotnos¢ = 0,5
129,486 m2 129,486
RAZEM 129,486
1.3.5 KNR 2-02 | Tynki zwykie wykonywane recznie, $ciany i stupy, m2
0803-03 | kategoria lll: analogia - z wykorzystanem zaprawy MK-3h
grubos¢ 15-20mm
Krotnos¢ = 0,5
el. frontowa | 56,13 m2 56,130
lewa
el. frontowa | 58,41 m2 58,410
prawa
naroze 6,29 m2 6,290
RAZEM 120,830

-2.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101 Uzytkownik: Alina Korzen



Remont elewacji z dociepleniem scian budynku przy ul. Pitsudskiego 60 w Watbrzychu

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.3.6] KNR 2-02 | Bonie prostokatne o szerokosci 2 cm, na $cianach m
0816-0102 | ptaskich, zaprawa cementowo-wapienna
(22,90 * 2 +2,50) * 10 m 483,00
minus otwory| -(1,0*6*9+(1,0*2+1,66+2,0+1,0+2,77*2+1,49)*| m -177,21
9)
RAZEM 305,79
1.3.7) KNR 2-02 | Tynki cementowe kategorii IV wykonywane recznie, na m2
0807-11 osciezach szerokosci 40-50 cm: analogia - o$cieza
drzwiowe
el. frontowa | (1,49 + 3,10 * 2) * 0,40 m2 3,076
prawa
naroze (1,0+3,10*2) * 0,40 m2 2,880
RAZEM 5,956
1.3.8] KNR 2-02 | Tynki cementowe kategorii IV wykonywane recznie, na m2
0807-06 osciezach szerokosci 10-15 cm:analogia - oscieza okienne
el. frontowa | (1,0+1,75*2)*0,12*5 m2 2,700
prawa
RAZEM 2,700
1.3.9| DC 19 0522- Szpachlowanie tynkéw renowacyjnych - grubos$¢ warstwy | m2
01 szpachli 1 mm; zaprawa do szpachlowania SHF
129,486 m2 129,486
RAZEM 129,486
1.3.10|DC 181 1316 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg LX 350, | m2
-06 malowanie dwukrotne, kolor wg wzornika
129,486 m2 129,486
RAZEM 129,486
1.4 COKOL
1.4.1 KNR4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych, na scianach, filarach, m2
0701-05 | pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-
wapiennej:analogia - powierzchnie ptaskie
el. frontowa | 15,42 + (0,87 *2 + 0,82 * 2) * 0,40 m2 16,772
lewa
el. frontowa | 10,16 + (0,49 * 2) * 0,40 m2 10,552
prawa
naroze 0,73 +(0,49*2)* 0,40 m2 1,122
RAZEM 28,446
1.4.2 KNR0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
2611-01 lekka - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
28,446 m2 28,446
RAZEM 28,446
1.4.3] KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
2611-03 lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 2-
krotne:analogia - przed tynkowaniem i przyklejeniem
ptytek; sSrodkiem UG Gtebokopenetrujgcy
28,446 m2 28,446
RAZEM 28,446
1.4.4) KNR0-40 | Przygotowanie podtoza pod tynki, warstwa sczepna, m2
0209-0401 | maszynowe wykonanie obrzutki, zaprawa naktadana
brodawkowato, zaprawa Aisit Spezial-Vorspritzmortel:
analogia - Obrzutka natryskowa SAN-V firmy Quick-mix;
wyréwnan ie powierzchni
28,446 m2 28,446
RAZEM 28,446
1.4.5] KNR 2-21 | Okfadziny z ptytek klinkierowych, na $cianach m2
0609-01
el. frontowa | 15,42 m2 15,42
lewa
el. frontowa | 10,16 m2 10,16
prawa
naroze 0,73 m2 0,73
RAZEM 26,31
1.4.6 }((),\53512(-)912 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm, osciezy m2
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el. frontowa | (0,87 *2+0,82*2) * 0,40 m2 1,35
lewa
el. frontowa | (0,49 * 2) * 0,40 m2 0,39
prawa
naroze (0,49*2)*0,40 m2 0,39
RAZEM 2,14
1.5 PRACE STOLARSKIE | SUSARSKIE ZEWNETRZNE
1.5.1] KNR 4-01 | Malowanie farba olejng elementow metalowych, kraty i m2
1212-0801 | balustrady z pretéw ozdobnych, 2-krotne: czyszczenie i
malowanie istniejgcych krat
1,05 * 1,84 m2 1,93
RAZEM 1,93
1.5.2 Renowacja drzwi wej$ciowych gtownych kpl
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.5.3] KNR 2-02 | Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone m2
1001-05 | wzmocnione, 2-szybowe budownictwa mieszkaniowego,
fabrycznie wykonczone, okno 1-dzielne, powierzchnia 0.7-
1.0 m2: analogia - montaz okien piwnicznych
(0,87*0,82*2+0,87*0,35*2+ 2,07 *0,25) + (2,07 * m2 4,64
0,25 + 0,87 * 0,30 * 6)
RAZEM 4,64
1.5.4] KNR 19-01 | Osadzenie krat w $cianach murowanych m2
0345-05
4,64 m2 4,64
RAZEM 4,64
1.6 NAPRAWA BALKONU
1.6.1] KNR 4-01 | Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ | m2
0348-03 | scianki 1/2 cegly: analogia - rozebranie balustrady
3,30* 1,10 m2 3,63
RAZEM 3,63
1.6.2| DC 19 0205-| Czyszczenie reczne, marki stalowe: analogia - stopki i m2
03 srodniki belek wspornikowych
(0,05*2+0,12) * 3,90 + (0,06) * 2,50 m2 1,01
RAZEM 1,01
1.6.3] KNNR7 [ Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston, masa do 20 kg: t
0206-02 [ analogia - wzmocnienie belek stalowych
(0,1 *0,05) * 3,90 * 7,850 t 0,153
RAZEM 0,153
1.6.4) KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych, na scianach, filarach, m2
0701-02 pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej
1,4 m2 1,400
RAZEM 1,400
1.6.5] KNR 0-23 | Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda m2
2611-01 lekka - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1,4 m2 1,40
RAZEM 1,40
1.6.6] KNR 0-23 | Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda m2
2611-03 | lekka - mokra, gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 2-
krotne:analogia - przed tynkowaniem i malowaniem
srodkiem MTG Giebokopenetrujacy
1,4 m2 1,40
RAZEM 1,40
1.6.7) KNR 4-01 | Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na m
0703-03 | stopkach belek
1.4 m 1,40
RAZEM 1,40
1.6.8] KNR 2-02 | Tynki cementowe |l kategorii, wykonywane recznie, na m2
0808-03 | stropach ptaskich: analogia tynk dwuwarstwowy w
technologii QUICKMIX
1,4 m2 1,40
RAZEM 1,40
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1.6.9|DC 181 1316 Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowa LX 350, | m2
-06 malowanie dwukrotne, kolor wg wzornika
1,4 m2 1,40
RAZEM 1,40
1.6.10 KNR 4-04 | Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, m2
0504-01 lastrykowych
14 m2 1,40
RAZEM 1,40
1.6.11| KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy m2
1102-02 | cementowej grubosci 20 mm, zatarte na gtadko: analogia -
wyréwnanie powierzchni
1,4 m2 1,40
RAZEM 1,40
1.6.12|DC 2810402- Potozenie warstwy izolacji zespolonej dwuwarstwowej, 2 m2
mm
1.4 m2 1,40
RAZEM 1,40
1.6.13] KNR 2-22 | Posadzka betonowa grubosci 5 cm zatarta na gtadko m2
1003-02
14 m2 1,40
RAZEM 1,40
1.6.14| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na m2
1118-06 | klej, ptytki 20x20 cm, metoda zwykta
1,4 m2 1,40
RAZEM 1,40
1.6.15] KNKRB 2 | Scianki dziatowe z cegiet i ptytek z betonu kom. $cianki m2
0102-0201 | petne z cegly petnej lub dziurawki grubos¢ 1/2 cegly
3,30* 1,10 m2 3,63
RAZEM 3,63
1.6.16| KNR 19-01 | Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytkowej, mury m2
0827-01 gtadkie - z wykorzystaniem zaprawy TKF
3,30%1,10* 2 m2 7,26
RAZEM 7,26
1.6.17| KNR-W 2-02| Obrobki z blachy z cynku przy szerokosci w rozwinieciu m2
0515-0201 | ponad 25 cm: obrobka balustrady szer. 30cm
3,30 * 0,30 m2 0,990
RAZEM 0,990
1.7 RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE SCIA
1.7.1] KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich: muréow ogniowych, m2
0535-08 okapow kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie
do uzytku: analogia - obrobki gzymséw, podokienniki
gzyms | (22,90 * 2 + 2,50) * 0,20 m2 9,660
parteru
RAZEM 9,660
1.7.2] KNR 4-01 | Wykucie z muru, podokiennikow stalowych, drewnianych m
0354-11 :analogia - rozebranie podokiennikéw z blachy i ptytek
ceramicznych
el. frontowa | 24 * 1,30 m 31,20
lewa
el. frontowa | (24 +5) * 1,30 m 37,70
prawa
naroze 2*1,30 m 2,60
RAZEM 71,50
1.7.3] KNR-W 2-02 | Obrobki z blachy z cynku przy szerokosci w rozwinieciu m2
0515-0202 | ponad 25 cm: analogia - z tytan-cynku gr.0,7mm
gzyms | (22,90 * 2 + 2,50) * 0,20 m2 9,660
parteru
RAZEM 9,660
1.7.4 KNR-W 2-02| Obrobki z blachy z cynku przy szerokosci w rozwinieciu do | m2
0515-0102 | 25 cm: analogia - z tytan-cynku gr.0,7mm
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el. frontowa | (24 +4) * 1,30 * 0,25 m2 9,100
lewa -
podokienniki
el. frontowa | (24 +5+4) * 1,30 * 0,25 m2 10,725
prawa -
podokienniki
naroze- |2*1,30%0,25 m2 0,650
podokienniki
obrébka | ((22,90 *2+2,50)-(1,0* 3+ 1,49)) * 0,10 m2 4,381
cokotu
RAZEM 24,856
1.7.5 KNR 19-01 | Wykonanie i montaz obrobek blacharskich z blachy z m2
0538-06 | cynku, podokiennikéw o szerokosci do 25 cm: analogia -
wykonanie i montaz parapetow zewnetrznych z blachy
tytanowo - cynkowej gr.0,7mm
71,50 * 0,25 m2 17,875
RAZEM 17,875
1.7.6] KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadajagcej sie do m
0535-05 | uzytku
14,40 * 6 m 86,400
RAZEM 86,400
1.7.7) KNR 2-02 | Rury spustowe z blachy ocynkowane;j, rury spustowe m
0510-0202 | okragte o srednicy 10 cm z bl. tytan cynk gr. 0,7 mm:
analogia - powtérny montaz
86,4 m 86,400
RAZEM 86,400
1.7.8] KNR 0-23 | Analogia - montaz oston przeciw ptakom mb
2614-11
gzyms parter| (22,90 * 2 + 2,50) mb 48,300
gzyms okap | 10,86 mb 10,860
RAZEM 59,160
2 Rozdziat
21 ELEWACJA CEGLANA
2.1.1f KNR 19-01 | Wykucie spoin z zaprawy cementowej m2
0706-03 | Krotnos¢ =0,2
tylna lewa | 29,96 + 1,76 * 4,10 + 0,32 * 4,10 m2 38,488
tylna prawa | 48,86 + (1,34 *4,10) * 2 m2 59,848
minus -1,0%1,10 m2 -1,100
Zamurowywa
ny otwor
okienny
RAZEM 97,236
2.1.2| KNR 0-25 [ Czyszczenie hydroscierne, powierzchnie pionowe, skosne, [ m2
0403-05 cylindryczne - powierzchnie ceglane
97,236 m2 97,236
RAZEM 97,236
2.1.3] KNR4-01 | Uzupetnienie $cian lub $cianek oraz zamurowanie otworéw| m2
0305-0201 | w sciankach i $cianach cegtami klinkierowymi, zaprawa
cementowo-wapienna, grubos¢ $cianek i cian 1/2 cegty:
analogia - przemurowanie ubytkéw z wykorzystaniem
zaprawy trasowo-wapiennej TWM, zamurowanie otworu
okiennego
zamurowanie| 1,0 * 1,10 m2 1,10
otworu
okiennego
uzupetnienie| 1,0 m2 1,00
ubytkow
RAZEM 2,10
2.1.4) BC 20214- | Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg | m2
0301 polimerowo-cementowg Asocret-FS i Asocret-P/FS,
wypetnienie ubytkdéw gr. 1 mm z betonéw monolitycznych
na pow. pionowych, Asocret-FS: analogia - uzup. ubytkow
w cegtach z wykorzystaniem zaprawy. P250
1 m2 1,000

-6-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101 Uzytkownik: Alina Korzen




Remont elewacji z dociepleniem scian budynku przy ul. Pitsudskiego 60 w Watbrzychu

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
2.1.5| KNR 19-01 | Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytkowej, mury m2
0827-01 gtadkie - 50% pow. elewacji z wykorzystaniem zaprawy
TKF
Krotnos¢ = 0,2
98,336 m2 98,336
RAZEM 98,336
2.1.6| BC 2 0129- | Hydrofobizacja podfozy przy renowacji starego m2
01 budownictwa preparatem Asolin-WS, powierzchnie
betonowe, malowanie reczne: analogia - scalenie
kolorystyczne przy uzyciu mieszaniny przeparatu
gruntujgcego MTG i farby krzemianowej LK300
98,336 m2 98,336
RAZEM 98,336
2.1.7| BC 2 0129- | Hydrofobizacja podfozy przy renowacji starego m2
01 budownictwa preparatem Asolin-WS, powierzchnie
betonowe, malowanie reczne: analogia - $rodek
impregnujgcy IWA
98,336 m2 98,336
RAZEM 98,336
22 POWIERZCHNIE TYNKOWANE, DOCIEPLONE
2.2.1l KNR 4-01 [ Odbicie tynkow wewnetrznych, na Scianach, filarach, m2
0701-05 pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej
el. tylna lewa| 127,80 + (1,76 * 2 + 0,30) * 12,56 m2 175,779
el. tylna 135,15+ (1,34 * 2) * 12,56 m2 168,811
prawa
minus pow | -(13,74 + (0,24 + 1,04) * 1,76 * 2) m2 -18,246
cegty licowej
-el. tylna
lewa
minus pow | -(14,42 + (0,24 + 1,04) * 1,34 * 2) m2 -17,850
cegty licowej
-el. tylna
prawa
RAZEM 308,494
2.2.2] KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
2611-01 lekka - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
el. tylna lewa| 127,80 + 6,16 + (1,76 * 2 + 0,30) * 12,56 m2 181,939
el. tylna 135,15+ (1,34 *2) * 12,56 m2 168,811
prawa
RAZEM 350,750
2.2.3 KNR0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
2611-03 | lekka - mokrg, gruntowanie emulsjg 2-krotne:analogia -
przed klejeniem ptyt styropianowych i malowaniem;
Srodkiem UG Gfebokopenetrujgcy
350,75 m2 350,750
RAZEM 350,750
2.2.4f KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi, wraz z| m2
2614-0201 | przygotowaniem podifoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej, Sciany z cegty :analogia -
system Lobatherm P
el. tylna lewa| 127,80 + 6,16 + (1,76 * 2 + 0,30) * 12,56 m2 181,94
el. tylna 135,15+ (1,34 * 2) * 12,56 m2 168,81
prawa
RAZEM 350,75
2.2.5| KNR 0-23 [ Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi, wraz z| m2
2614-0801 | przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej, o$cieza szerokosci do 30
cm, z cegly, analogia - system Lobatherm
el. tylnalewa| (1,0+1,75*2)* 13+ (1,0+1,50*2)*3+ (0,30 +0,75* | m2 24,39
2)*6)* 0,30
el. tylna (1,0+1,75*2)*9+(1,0+1,50*2)*3 + (0,30 + 0,75 * 2) [ m2 26,00
prawa *8+(2,28+1,33*2)*4)*0,30
RAZEM 50,39
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2.2.6 KNR0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi, wraz z| mb
2614-10 | przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej, ochrona naroznikéw
wypuktych katownikiem metalowym
el. tylnalewa| ((1,0+1,75*2)*13+(1,0+1,50*2)*3+ (0,30 +0,75* | mb 131,540
2)*6)+ 12,56 * 4
el. tylna (1,0+1,75*2)*9+(1,0+1,50*2)*3+ (0,30 +0,75*2) | mb 136,900
prawa *8+(2,28+1,33*2)*4)+ 12,56 * 4
RAZEM 268,440
2.27| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi, wraz z| mb
2614-11 przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej, zamocowanie listwy
cokotowej
el. tylnalewa| 12,44 + 1,76 * 2 mb 15,960
el. tylna 13,56 + 1,34 * 2 mb 16,240
prawa
RAZEM 32,200
2.2.8/DC 181 1316| Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowg LX 350, | m2
-06 malowanie dwukrotne, kolor wg wzornika
$ciany 308,494 m2 308,494
oscieza 50,39 m2 50,390
RAZEM 358,884
2.2.9 KNR 2-21 | Oktadziny z plytek klinkierowych, na $cianach m2
0609-01
el. tylnalewa| 13,74 + 6,16 + (0,24 + 1,04) * 1,76 * 2 m2 24,406
el. tylna 14,42 + (0,24 +1,04) * 1,34 * 2 m2 17,850
prawa
RAZEM 42,256
2210 KNNR2 | Izolacje poziome przeciwdzwigkowe, z ptyt styropianowych [ m2
0602-0101 | uktadanych na wierzchu konstrukcji na lepiku na gorgco
2,65*2,0 m2 5,30
RAZEM 5,30
2211 KNNR2 | Pokrycie dachowe z papy, na dachach drewnianych, 2- m2
0501-0201 | warstwowe
5,3 m2 5,30
RAZEM 5,30
23 PRACE STOLARSKIE | SLUSARSKIE ZEWNETRZNE
2.3.1| KNR4-01 [ Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do | szt
0354-04 2 m2 - okna na klatce schodowej
okna na 4 szt 4,00
bocznej
klatce
RAZEM 4,00
2.3.2] KNRO0-19 | Demontaz i montaz okien i drzwi balkonowych z PCV, m2
0928-0901 | okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0
m2, osadzanie na kotwach
1,0%1,70* 4 m2 6,80
RAZEM 6,80
2.3.3 KNR4-01 | Malowanie farba olejng elementéw metalowych, kraty i m2
1212-0801 | balustrady z pretéw ozdobnych, 2-krotne: czyszczenie i
malowanie istniejgcych krat
1,0%1,75*3 m2 5,25
RAZEM 5,25
234 Renowacja lub wymiana drzwi wej$ciowych na boczng kpl
klatke schodowa
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.3.5 Renowacja okien tukowych na klatce schodowej kpl
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
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2.3.6] KNR 2-02 | Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone m2
1001-05 wzmocnione, 2-szybowe budownictwa mieszkaniowego,
fabrycznie wykonczone, okno 1-dzielne, powierzchnia 0.7-
1.0 m2: analogia - montaz okien piwnicznych
0,87*0,30*5 m2 1,31
RAZEM 1,31
2.3.7| KNR 19-01 | Osadzenie krat w scianach murowanych m2
0345-05
1,31 m2 1,31
RAZEM 1,31
2.4 RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE, PRZEWODY SPALINOWE
2.4.1l KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, m2
0535-08 okapow kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie
do uzytku: analogia - podokienniki
el. tylna lewa| (1,05 * 18 + 0,30 * 8) * 0,20 m2 4,260
el. tylna (1,05*15+0,30*8 + 0,68 * 12) * 0,20 m2 5,262
prawa
RAZEM 9,522
2.4.2| KNR-W 2-02 [ Obrobki z blachy z cynku przy szerokosci w rozwinieciu m2
0515-0202 | ponad 25 cm: analogia - podokienniki z tytan-cynku
gr.0,7mm
el. tylna lewa| (1,05 * 18 + 0,30 * 8) * 0,40 m2 8,520
el. tylna (1,05*15+0,30*8+ 0,68 * 12) * 0,40 m2 10,524
prawa
RAZEM 19,044
243 KNR4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do m
0535-05 | uzytku
16,68 * 2 m 33,360
RAZEM 33,360
2.4.4f KNR 2-02 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe m
0510-0202 | okragte o $rednicy 10 cm z bl. tytan cynk gr. 0,7 mm:
analogia - powtérny montaz
33,36 m 33,360
RAZEM 33,360
245 KNR 2-02 [ Analogia - przetozenie przewodow spalinowych w zwigzku | m
0510-0202 | z wykonaniem izolacji cieplnej
13,80 + 0,60 + 1,20 + 7,60 m 23,200
RAZEM 23,200
2.4.6] KNR 0-23 | Analogia - montaz oston przeciw ptakom mb
2614-11
okna na 1,04+228*4+0,30*8 mb 15,520
klatkach
schodowych
RAZEM 15,520
2.5 SCHODY ZEWNETRZNE NA ELEWACJI TYLNEJ, OPASKA
2.5.1] KNR 0-25 | Czyszczenie hydroscierne, powierzchnie pionowe, skosne, | m2
0403-05 cylindryczne - powierzchnie ceglane
schody na | 1,69 * 0,84 + (0,50 + 1,35 + 0,67 + 4,52 + 0,84 + 1,69) * m2 3,142
klatke 0,18
gtéwng -
stopnie i
stopnice
stopien na | (0,30 +0,30) * 1,02 m2 0,612
bocznag
klatke
schodowa
RAZEM 3,754
2.5.2| BC 2 0129- | Hydrofobizacja podfozy przy renowacji starego m2
01 budownictwa preparatem Asolin-WS, powierzchnie

betonowe, malowanie reczne: analogia - Srodek
impregnujgcy IWA
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stopien na | (0,30 +0,30) * 1,02 m2 0,612
bocznag
klatke
schodowa
RAZEM 0,612
2.5.3| DC 20 0121-| Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy z podtogi | m2
02
schodydo | 1,75* 1,10 + (1,75 * 3 * 0,18) m2 2,870
odrebnego
lokalu
RAZEM 2,870
2.5.4 KNRO0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
2611-03 | lekka - mokrg, gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 2-
krotne:analogia - przed tynkowaniem i przyklejeniem
ptytek; sSrodkiem UG Gtebokopenetrujgcy
schody na | 1,69 * 0,84 + (0,50 + 1,35 + 0,67 + 4,52 + 0,84 + 1,69) * m2 3,142
klatke 0,18
gtéwna -
stopnie i
stopnice
schody do | 1,75* 1,10+ (1,75* 3 *0,18) m2 2,870
odrebnego
lokalu
RAZEM 6,012
255 KNR0-12 | Oktadziny schodéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, | m2
1121-05 | plytki 30x30 cm
schody na | 1,69 * 0,84 + (0,50 + 1,35 + 0,67 + 4,52 + 0,84 + 1,69) * m2 3,142
klatke 0,18
gtéwna -
stopnie i
stopnice
schody do | 1,75* 1,10 + (1,75 * 3 * 0,18) m2 2,870
odrebnego
lokalu
RAZEM 6,012
2.5.6| KNR 13-23 | Rozbiorki elementéw drog nawierzchni z betonu m3
0108-03
(31,14 -(1,75+ 1,69 + 0,84)) * 0,50 * 0,1 m3 1,34
RAZEM 1,34
2.5.7] KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
0104-02 istniejgcych fundamentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. lll - odkopanie $cian
31,14 *1,50*1,0 m3 46,710
RAZEM 46,710
2.5.8] KNR0-23 | Oczyszczenie i zmycie scian z resztek ziemi m2
2611-01
31,14 * 1,50 m2 46,710
RAZEM 46,710
2.5.9) KNNRW 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
0207-02 | z gruntowaniem powierzchni
#p7 31,14 * 1,50 m2 46,710
RAZEM 46,710
2.5.10] KNR0-18 | Listwy wykonczeniowe do folii kubetkowej m
2614-02
31,14 m 31,140
RAZEM 31,140
25111 KNR 4-01 [ Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
0105-02 | na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. lll
46,71 m3 46,710
RAZEM 46,710
2.5.12] KNKRB 6 | Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa dolna m3
0104-02
(31,14 -(1,75+ 1,69 + 0,84)) * 0,50 * 0,15 2,01
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Woczytane | A (Obliczenie pomocnicze) =====mss
2,01
2,02 m3 2,02
RAZEM 2,02
2.5.13] KNKRB 6 | Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa gorna m3
0104-03
(31,14-(1,75+ 1,69 + 0,84)) * 0,50 * 0,10 m3 1,34
RAZEM 1,34
2.5.14] KNR 2-31 [ Chodniki z klinkieru drogowego i kostki kamiennej m2
0501-05 nieregularnej, kostka 6 cm na podsypce piaskowe z
wypetnieniem spoin piaskiem - opaska z kostki kamiennej
(31,14 - (1,75 + 1,69 + 0,84)) * 0,50 m2 13,43
RAZEM 13,43
2.6 PRACE ROZNE
2.6.1| KNR 2-02 [ Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m, m2
1604-0301 | naktady podstawowe
el. frontowe | (22,90 * 2 + 2,50) * 16 m2 772,80
el. tylne 32,20 * 16 m2 515,20
RAZEM 1 288,00
2.6.2] KNR4-01 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-09 | skrzyniowymido 1 km
skute tynki | (129,486 + 28,446 + 308,494) * 0,025 m3 11,66
balkon 3,63*0,12 m3 0,44
opaska 1,34 m3 1,34
RAZEM 13,44
2.6.3] KNR4-01 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-12 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
13,44 m3 13,44
RAZEM 13,44
2.6.4 Oplata za zajecie pasa drogowego kpl
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
DODATKOWE
3.1 Udogodnienia dla 0oséb niepetnosprawnych, m. in.:montaz | kpl.
kalk. wlasna | tasmy odblaskowej na schodach oraz montaz ptyty
dotykowej, ktére majg zwiekszy¢ dostepnos¢ obiektu
osobom niepetnosprawnym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Montaz tablicy informacyjnej - materiat inwestora kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.3 Montaz tablicy promocyjnej- materiat inwestora kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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