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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonani i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji $cian fundamentowych oraz odwodnieniem i osuszeniem budynku mieszkalno-
ushugowego zlokalizowanego przy ul. Dmowskiego 14 w Watbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej zewngtrznych $cian fundamentowych budynku, a w szczegdlno$ci wykonanie:
e OSUSZENIE MUROW BUDYNKU przez zastosowanie indywidualnie dobranego urzadzenia przez firme
Aquapol
e IZOLACJA SCIANY FUNDAMENTOWE] TYLNEJ:
- izolacji powlokowej pionowej zewnetrznych $cian fundamentowych — izolacja powtokowa lekka z zastosowaniem
masy bitumicznej w technologii Deitermann
- izolacji pionowej zewnetrznych $cian fundamentowych folig kubetkowa
- izolacji poziomej zewnetrznych $cian fundamentowych przy pomocy $rodka hydrofobizujacego
- demontaz wraz z odtworzeniem schodow, oraz elementéw betonowych
e IZOLACJA SCIANY FUNDAMENTOWEJ FRONTOWEI:
- wykonanie izolacji przez zastosowanie hydroizolacji od wewnatrz obiektu poprzez zastosowanie mineralnych
materiatow, ktore tacza sie z podlozem bardzo mocno technologii firmy KOSTER
e UDROZNIENIE RUR SPUSTOWYCH

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”.

b) Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatdéw, w przypadku
niemozliwos$ci ich uzyskania, przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonych dokumentacji technicznych nie mogg powodowac obnizenia
wartos$ci funkcjonalnych i uzytkowych systemoéw, a jezeli dotyczag zamiany materiatdéw i elementdéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty
nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”
oraz Polskimi Normami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Do wykonania robot okre$lonych w niniejszej specyfikacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do w/w robot musza posiadaé¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Sg to:

e wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano certyfikat na
znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z
Polska Norma lub aprobata techniczna;

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej;

e wyroby budowlane znakowane CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisj¢ Europejska za zgodna z wymogami podstawowymi;

e wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracje zgodnosci z
uznanymi zasadami sztuki budowlanej;
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Wszelkie nazwy wlasne materiatow, wyrobow i urzadzen przywolane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej
dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow ( wyrobow ) innych producentow
pod warunkiem :
e spelniania tych samych wlasciwosci, parametréw technicznych i wymagan funkcjonalno - uzytkowych,
e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( rysunki, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania ) wraz z uzyskaniem akceptacji projektanta na etapie realizacji inwestycji.
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materialu wg w/w ustalen. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo
powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.
Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) materialy spetniaja wymagania zatozone przez Projektanta, jednak nie
musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wiasnie Producenta. Wykonawca moze zastosowac
innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem speilnienia wymogéw i posiadania parametrow nie gorszych niz
proponowane.
Nie mozna stosowa¢ materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Transport i przechowywanie w
sposOb wskazany w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB oraz instrukcji producenta. Materialy izolacyjne
nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producenta systemu. Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji
producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Materialy zastosowane

Sciany fundamentowe zewnetrzne- izolacja zewnetrzna

- zaprawa naprawcza do uzupelnienia ubytkéw $cian

- preparat do gruntowania powierzchni Eurolan 3K lub poréwnywalny atestowany
- masa uszczelniajgca Superflex 10 lub poréwnywalna atestowana

- folia kubetkowa

- Izolacja pozioma przeciw podciaganiu kapilarnemu
- preparat iniekcyjny StoMurisol Impuls-System lub poréwnywalny atestowany

Sciany fundamentowe zewnetrzne — izolacja wewnetrzna
- technologia firmy KOSTER do hydroizolacji $cian od wewnatrz

Osuszenie budynku
- urzadzenie firmy Aquapol do osuszania muréow

- Opaska od strony podwoérza budynku

- warstwa zwiru rzecznego lub otoczakow gr. 15 cm
- podsypka piaskowa gr. 10 cm

- kraweznik trawnikowy

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowal nastepujacy, Sprawny
technicznie sprzet i narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia rgczne

C) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

d) sprzet niezbedny do wykonania izolacji poziomej, tj. wiertarka, rurki infuzyjne, aparat iniekcyjny i system

wezy doprowadzajgcych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ 1 $rodowisko wykonywanych robdt. Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robo6t i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz
zgodnie ze wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu po drogach publicznych

,, Remont elewacji z dociepleniem Scian tylnych Wspolnota Mieszkaniowa
wraz z odwodnieniem i osuszeniem budynku zlokalizowanego ul. Dmowskiego 14
przy ul. Dmowskiego 14 w Walbrzychu” 58-300 Walbrzych




| ST —00.00.02 ‘ Izolacja scian fundamentowych -5 -

pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1.0gélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$é
zastosowanych materialéw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST,
PZJ oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robot bgda oparte na
sformutowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywanie nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robét

Mozliwos$ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejnos¢ Robot oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie Robot w okreslonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy
harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatagczonym do Oferty. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robdt w zakresie gléwnych obiektow i zadan
kontraktowych.

5.3. Izolacja pionowa zewnetrzna
Opis projektowanego rozwigzania:

— rozbiodrka elementow betonowych i asfaltowych,

— rozebranie schodéw zewnetrznych,

— odkopanie budynku po obrysie §ciany zewnetrznej do poziomu fundamentow,

— skucie luznych tynkéw z cokotow i $cian fundamentowych,

— oczyszczenie $Sciany szczotami z resztek gruntu, materiatu biologicznego i zaprawienie wigckszych uszkodzen
wyréwnawcza masg szpachlowa,

—  zagruntowanie powierzchni Scian preparatem Eurolan 3K (preparat nalezy rozcienczy¢ woda w stosunku 1:10),

— wykonanie ciaglej zewngtrznej izolacji $cian piwnic z masy Superflex 10. (Jest to wysokoplastyczna,
dwusktadnikowa masa uszczelniajaca przeznaczona do trwalego uszczelniania budowli. Nadaje si¢ na
wszystkie podtoza mineralne, mozna ja stosowa¢ na podtozach suchych i lekko wilgotnych, jest rozciagliwa i
pokrywa rysy, nie wymaga warstwy tynku na murze, jest odporna na deszcz),

— zabezpieczenie warstwy hydroizolacyjnej folig kubetkowa. Nalezy uktada¢ ja wytloczeniami skierowanymi w
kierunku $ciany fundamentowej. Folia separuje grunt od konstrukcji, natomiast pustka powietrzna umozliwia
wentylowanie $ciany. Foli¢ nalezy mocowa¢ do podtoza za pomoca gwozdzi lub kotkéw z zastosowaniem
podktadek uszczelniajacych. Folie wyprowadzi¢ ok. 30 cm ponad poziom terenu i starannie zakonczy¢ listwa
dociskowa,

— odtworzenie elementéw murowanych oraz schodow,

— wykonanie opaski wkoto budynku.

Uwaga: Ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania rys na budynku (uszkodzenie konstrukcji budynku) S$ciany
fundamentowe nalezy odkopywaé odcinkowo(odcinki max po 2 m). Ponadto wykop nalezy zabezpieczy¢ przed
osunigciem si¢ gruntu, a prace ziemne wykonywaé w taki sposob, by nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ wody w
wykopach.

5.2. Sciana dociskowa:
Jezeli §ciana fundamentowa bedzie w ztym stanie technicznym ,uniemozliwiajacym szczelne wykonanie izolacji
pionowej nalezy wykona¢ $ciang dociskowa grubosci 15 cm .W tym celu nalezy oczysci¢ $ciang fundamentowa
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,wykona¢ szalunek i ulozy¢ zbrojenie w postaci siatek pretow #12mm o rozstawie pretow 15 cm (stal RB 500).
Sciang dociskowa wykona¢ z betonu C20/25.Na $cianie dociskowej wykona¢ izolacje¢ pionowa

5.3. Izolacja pozioma - przeciw podciaganiu kapilarnemu

W celu zabezpieczenia $cian budynku przed wilgocia pochodzaca z braku prawidtowej izolacji poziomej zaleca si¢
wykonanie w zewnetrznych $cianach fundamentowych przepony poziomej przy pomocy $rodka hydrofobizujacego.
Metoda ta zaktada wykonanie izolacji poziomej $cian poprzez wykonanie iniekcji cisnieniowej. Polega ona na
wtloczeniu pod ci$nieniem roztworu iniekcyjnego w przygotowane otwory iniekcyjne. Zabieg przeprowadzany jest
przy uzyciu systemu iniekcji cisnieniowej, na ktory sktadaja si¢ rurki infuzyjne, aparat iniekcyjny i system wezy
doprowadzajacych.

Zasady wykonania otworéw iniekcyjnych:

—  Preparat iniekcyjny jest dostarczany w formie koncentratu. Ptyn roboczy nalezy sporzadzi¢ bezposrednio przed
wykonywaniem prac, rozcienczajagc w zaleznosci od przyjetego rozwigzania systemowego koncentrat woda
pitna w proporcjach: od 1+7 do 1+14 (proporcje dla systemu STO Murisol).

— W warunkach przeci¢tnych mozna przyja¢ za wlasciwe rozcienczenie w proporcjach: 1+10. W przypadku
bardzo intensywnego zawilgocenia objetosci muru nalezy przyja¢ proporcje 1+7, aby utrzymac skuteczne
stezenie cieczy roboczej po jej potaczeniu z wodg obecng w strukturze $ciany. W sytuacji, gdy w momencie
przeprowadzania iniekcji przegroda jest sucha, przyjmujemy bardziej znaczne rozcienczenie koncentratu (do
1+14 ), aby plyn roboczy zyskat odpowiednia zdolno$¢ penetracji i doktadnie nasaczyt strukture przegrody w
obszarze iniekgcji.

—  Przy rozcienczeniu koncentratu Murisol Micro woda w proporcjach: 1+10, nalezy przyja¢ zuzycie cieczy
roboczej w ilosci ok. 20 1/m2 poprzecznego przekroju $ciany. Tak przygotowana ciecza, za posrednictwem
pompy i rur infuzyjnych napelniamy otwory iniekcyjne.

— Skosne otwory iniekcyjne o S$rednicy 20 mm nalezy wywierci¢ zgodnie z rysunkami detali w linii
odpowiadajacej planowanemu przebiegowi wprowadzane] bariery przeciwwilgociowej. Rozstaw otworéw ok.
12 cm. Kat nachylenia otworé6w w stosunku do ptaszczyzny poziomej: 10° + 15°. Otwory nalezy wykonaé
prostopadle do osi przegrody, zawsze pozostawiajac ok. 4-5 cm nie przewierconej przegrody.

— Ciecz robocza jest podawana przez pompe do perforowanych rur infuzyjnych, ktorych dtugos¢ nalezy dobraé
odpowiednio do glgbokosci otworéw iniekcyjnych. Dostarczane w kilku podstawowych dlugosciach rury,
mozna w razie potrzeby skraca¢ na budowie.

— Po zakonczeniu iniekcji koncowki rur iniekcyjnych wystajace z muru nalezy odbi¢ poprzez uderzenie
miotkiem. Mozna je takze usung¢ a otwory wypehic¢ (szlamowanie) zaprawg zamykajaca.

— Nalezy pamictaé, ze po wprowadzeniu do przegrody wczesniej nieistniejacej bariery poziomej, transport
wilgoci pozostajacej jeszcze ponad bariera w kierunku zewngtrznej powierzchni $ciany, bedzie trwal jeszcze
przez pewien czas (do czasu wyschnigcia $ciany).

Po wykonaniu izolacji poziomej i pionowej $ciany zaleca si¢ rowniez sprawdzenie skuteczno$ci dzialania wentylacji
grawitacyjnej piwnic, a w przypadku jej braku, wykonanie przewodow nawiewnych i wywiewnych wentylacji
grawitacyjnej.

5.4. Izolacja pionowa wewnetrzna

Zaleca si¢ zastosowanie hydroizolacji od wewnatrz obiektu poprzez zastosowanie mineralnych materiatow,
ktore taczg sie z podtozem bardzo mocno technologii firmy KOSTER (lub réwnowaznej).

Przed przystapieniem do prac nalezy przygotowac podloze, ktore powinno by¢ nosne, czyste, wolne od
wszelkich substancji obnizajacych przyczepnos$¢. Istniejace tynki nalezy skué, usunaé wszystkie stabe odspojone
elementy ze Sciany, fugi powinny zosta¢ wyskrobane. Podtoze nalezy zagruntowac stosujac Polysil TG 500, ktéry
dodatkowo wzmacnia podtoze i wigze sole, ktére moga wystepowac w podtozu. Ubytki
w $cianie nalezy uzupehi¢ stosujac wodoszczelng, szybkowiazaca zaprawe Sperrmortel Fix. Na styku $ciany z
fundamentem dla uniknigcia naprgzen w warstwie hydroizolacji nalezy wykonaé fasete (wyoblenie) z
szybkowigzacej zaprawy Sperrmortel Fix.

Uszczelnienie $cian wykonujemy nakladajgc szlam uszczelniajagcy KOSTER NB 1 w trzech warstwach. Dla
przyspieszenia tempa robot mozliwe jest tez zastosowanie szybkowigzacego szlamu uszczelniajacego KOSTER NB
1 "schnell". Kolejne warstwy szlamu uszczelniajgcego utwardzamy natryskujac Polysil TG 500. Mozliwe jest
zastosowanie biatego szlamu uszczelniajacego KOSTER NB 2 jako ostatniej warstwy hydroizolacyjne;j.

Przejscia rur przez $ciang nalezy uszczelnié za pomoca plastycznej masy uszczelniajacej KOSTER KB-Flex
200 i zaszpachlowaé zaprawa szybkowiazacag KOSTER KB-Fix 5.

Na $ciany piwnic powinny zosta¢ natozone tynki renowacyjne KOSTER Sanierputz. Tynki renowacyjne
Sanierputz sa odporne na wilgo¢ wystepujaca w $cianach (w odréznieniu od tynkéw gipsowych lub wapiennych).
Tynki renowacyjne cechuje bardzo dobra paroprzepuszczalno$¢ i hydrofobowos$¢. Dzieki wysokiej porowatosci
tynkow renowacyjnych sole krystalizujace przy wysychaniu $ciany odktadaja si¢ w porach tynkdéw nie powodujac
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wykwitow na $cianach i uszkodzenia farb. Tynki renowacyjne poprawiaja rowniez klimat pomieszczen i zmniejszaja
ryzyko kondensacji pary wodnej na $cianach piwnic.

Przed wykonaniem tynkow renowacyjnych nalezy wykona¢ obrzutke z tynku renowacyjnego
modyfikowanego niewielkim dodatkiem emulsji KOSTER SB Haftemulsion do wody zarobowej. Obrzutke nalezy
wykona¢ na jeszcze wilgotny szlam uszczelniajacy dla poprawy przyczepnosé tynku renowacyjnego do podtoza. Po
24 godzinach naktadany jest tynk renowacyjny Sanierputz na grubo$¢ min. 2 cm.

Dobrym rozwigzaniem dla wnetrz zabytkowych obiektow jest stosowanie bialego tynku renowacyjnego
KOSTER Sanierputz bez malowania. Jezeli wymagana jest bardzo gtadka powierzchnia $ciany, po wyschnieciu
tynkoéw renowacyjnych naktadana jest szpachla renowacyjna. Do malowania tynkow renowacyjnych wolno stosowac
wylacznie farby o wysokiej paroprzepuszczalnosci.

Przy wykonaniu uszczelnieni §cian piwnicznych nalezy stosowac si¢ do zalecen zawartych w instrukcjach
technicznych stosowanych produktow.

5.5. Osuszenie budynku

Dobrana metoda osuszenia murdéw jest bezinwazyjna i polega na zablokowaniu procesu podciaggania
kapilarnego w murach budynku poprzez zastosowanie indywidualnie dobranego urzadzenia przez firme¢ Aquapol
(lub réwnowazne).

Zawilgocony a jednocze$nie zasolony mur powoduje ruch czasteczek wody zawartych w gruncie w gore.
Skutkiem tego jest wnikanie czasteczek wody w strukture muru, gdzie zalegaja, a po osiagnigciu przesycenia woda
zostaje oddana do pomieszczen przylegajacych, tj. piwnicy. Skutkiem tego jest zawilgocenie tych pomieszczen.

Instalujac indywidualnie dobrane urzadzenie, ktore oddzialuje na zawilgocone mury odpowiednio
spolaryzowanym polem magnetycznym zmieniamy niekorzystny potencjat elektryczny czasteczek wody, a co za tym
idzie zmieniamy kierunek ruchu czasteczek w dot w strone posadowienia budynku. Jednoczesnie woda z obnizajacej
si¢ sukcesywnie strefy zawilgocenia poprzez dyfuzje odparowuje do otoczenia.

Urzadzenie po zainstalowaniu pozostaje na stale w budynku celem podtrzymywania cigglosci procesu
skutecznego niwelowania podciagania kapilarnego, a tym samym spetnia funkcje trwatej izolacji poziome;.

Urzadzenia jako zasilanie wykorzystuje naturalne pole magnetyczne Ziemi, co powoduje, ze technologia
jest ekologicznha — nie prowadzi do ryzyka skazenia chemicznego muréw, nie wytwarza smogu
elektromagnetycznego w $rodowisku budynku i nie doprowadza do niebezpieczenstwa przesuszania jego murow.

Metoda ta ma w budynku peilni dwa istotne zadania. Po pierwsze zapewnia funkcje izolacji poziome;j
skutecznie blokujac efekt kapilarny, po drugie osusza mury zewngtrzne i wewngtrzne budynku doprowadzajac do ich
wlasciwego stanu.

Takie rozwiazanie jest szczegdlnie zalecane w obiektach zabytkowych z uwagi na brak standardowych
rob6t budowlanych ingerujacych w konstrukcje budynku. Metoda nie wymaga stosowania srodkow chemicznych,
podcinania muréw, wykonania otworéow iniekcyjnych. System w zaden sposob nie zakldca biezacego uzytkowania
obiektu, a jego zastosowanie jest niezalezne od warunkow atmosferycznych.

5.6. Udroznienie rur spustowych

Podczas wizji w terenie stwierdzono, iz wszystkie rury spustowe odprowadzajace wody deszczowe z potaci
dachowej sg zapigte do kanalizacji deszczowe;.

W zwiazku z powyzszym zaleca si¢ sprawdzenie droznosci i szczelnosci rur spustowych zlokalizowanych
na podworzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy dokona¢ napraw lub udroznienia przewodow. Na
pionach bez czyszczakow zaleca si¢ montaz rewizji 50 cm nad terenem.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.0golne zasady kontroli jakoS$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakos$ci rob6t, materialdw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $srodki techniczne do kontroli jakos$ci robdt na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2.Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wihasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla
calosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan.

¢) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.
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6.3.Badania i pomiary
Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych STWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow i systemow technologicznych.
Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm
mozna stosowaé wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich iloéci, jakoSci i wartos$ci. Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbior izolacji przeciwwilgociowej
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:
- po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych
- po przygotowaniu podktadu pod izolacje
- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
Odbidr powinien obejmowac:
- sprawdzenie jako$ci materiatow
- Sprawdzenie wytrzymatos$ci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu
- sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjne;j
- sprawdzenie doktadno$ci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania,

8. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja projektows i
dotaczong do niej specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Warto$¢ wykonania zakresu robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji $cian fundamentowych w ramach w/w
zadania obejmuje wszystkie czynno$ci wynikajace z przywotanych pozycji w kosztorysie.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

e OSUSZENIE MUROW BUDYNKU przez zastosowanie indywidualnie dobranego urzadzenia przez firme
Aquapol
e IZOLACJA SCIANY FUNDAMENTOWEJ TYLNEJ I BOCZNEIJ:
- izolacji powtokowej pionowej zewnetrznych $cian fundamentowych — izolacja powlokowa lekka z zastosowaniem
masy bitumicznej w technologii Deitermann
- izolacji pionowej zewnetrznych $cian fundamentowych folig kubetkowa
- izolacji poziomej zewngetrznych $cian fundamentowych przy pomocy $rodka hydrofobizujacego
- demontaz wraz z odtworzeniem schodow, oraz elementow betonowych
e IZOLACJA SCIANY FUNDAMENTOWEJ FRONTOWEI:
- wykonanie izolacji przez zastosowanie hydroizolacji od wewnatrz obiektu poprzez zastosowanie mineralnych
materiatow, ktore tacza sie z podtozem bardzo mocno technologii firmy KOSTER
e UDROZNIENIE RUR SPUSTOWYCH

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

— Dz U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz.690, Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami

— Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.
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— Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.

— Dz. U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31
sierpnia 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

—  Dz. U. nr 99, poz.637 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998
r. w sprawie okre§lenia wykazu wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na speilnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;.

— Dz. U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow
rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

— Dz U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

— Dz U. Nr 169, poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
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