SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW ROWNOWA ZNYCH

Specyfikacja materialowa okresla podstawowe parametry techniczne réwnowaznych materiatdw

budowlanych jakie Wykonawca rob6t moze zastosowac przy realizacji zadania.

Remont elewacji z docieplenigmany tylnej budynku

przy ul. Jana Brzechwy 9 w Waltbrzychu.

Rodzaj materiatu

Parametry

Woda

Do przygotowania zapraw stosowamozna kazda wode
zdatna do picia.

Niedozwolone jest aycie wbodsciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod

zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek
(odsypka, obsypka, zasypka
rury deszczowej )

Piasek powinien spetnid wymagania obowazujacej
normy przedmiotowej, a w

szczegolnéci:

- nie zawiera domieszek organicznych,

- sktada¢ sie z réznych frakciji

- piasek ptukany nie zawierajcy kamieni

Styropian EPS 70-040 o
grubosci 15 cm

- Wspoétczynnik przewodzenia ciepta - 0,040 W/(mK)
- Wytrzymato$¢ nasciskanie >70 kPa

- Wytrzymatos¢ na zginanie > 115 kPa

- wytrzymatos¢ na rozrywanie > 100 kPa

- reakcja na ogiaei: Euroklasa E

Okna z tworzyw sztucznych

okno z PVC o wspo6tczynnikU catego okna 1,5 W/m2K
i U szyby 1,1 W/m2K z nawiewnikiem - system
pieciokomorowy o szerokdci 73 mm (z zachowaniem
ksztattu, podziatu i wymiaréw), biate

Drzwi wewnetrzne wejsciowe
do mieszka

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspotczynnik przenikania ciepta: K£2,6 W/m2K

Tynk z efektem lotosu

-Gestosé 1,7-1,9 g/cm3

-Ekwiwalentna grubosé warstwy powietrza
,5d” 0,05 0,08 m

Wsp. przepuszczalnéci wody ,w”

<0,05 kg/(m2h1/2)

-Wsp. dyfuzji pary wodnej p 25 - 40

- Klasa reakcji na ogien A2-s1, dO

- Wsp. Przewodzenia ciepta 0,7 W/(m*K)

Ptytki klinkierowe

-nasigkliwo §¢ wodna: 0,5%<E<2,6%
-mrozoodpornosé: wymagana
-odpornosé na plamienie : min. 3 ki

Zaprawa reprofilacyjna

-Gestosé nasypowa 1,09 g/cm3

-Gestosé stwardniatej zaprawy (28 dni)

1,24 g/cm3

-Wytrzymato §¢ na rozcigganie przy zginaniu
(28 dni) 1,40 N/mm2

-Wytrzymato §¢ na sciskanie (28 dni)




3,8 N/mm2

-Absorpcja wody przez kapilarne
podciaganie ¢ W 0 (nie okrélona) -
Wspotczynnik paroprzepuszczalnéci p < 15

Powtoka gruntujaca

-Gestosé 0,8 g/cm?
-Zawartos¢ czesci statych 8,3 %

Farba chlorokauczukowa

-Gestosé - nie wiecej niz 1,35 g/cm3
- Zawartos¢ substanciji statych - 53 + 63 %
wag. / 42 + 47 % obj.

Srodek hydrofobizujacy

Gestos¢ 0,80 kg/dm3

Siatka z widkna szklanego

-Wielkosé oczek: 4,0 x 4,5 mm (£0,5)

-Masa powierzchniowa: 150 -3/+10% g/m?
-Sita zrywajaca wzdtuz osnowy i watku

a ) w warunkach laboratoryjnych:> 35 N/mm
b ) w roztworze alkalicznym:> 25 N/mm
-Wydtu zenie wzgeédne wzdtuz osnowy i
watku przy sile zrywajacej:

a ) w warunkach laboratoryjnych: < 4,5 %

b ) w roztworze alkalicznym: 2< 3,0 %
-Zuzycie materiatu: 1,1 mb/m?2 powierzchni

Blacha cynkowo-tytanowa

sktad chemiczny

-Cynk (Zn) 99,995%

-Miedz (Cu) 0,08 + 1,0 %

-Tytan (Ti) 0,06 + 0

- Aluminium (Al) < 0,015 % tolerancje
wymiarowe produktéw standardowych
-grubai¢ (arkusze i temy) £0,03 mm
-szerokd¢ (arkusze i téamy) +2/-0 mm
-dtugaos¢ +10/-0 mm

-prostoliniowa¢ < 1,5 mm/m

-ptaskad¢ < 2,0 mm

witasnaci mechaniczne (wzdha Kier.
walcowania)

-wytrzymatc¢ na rozcyganie Rn> 150MPa
-umowna granica plastyczém Rp0,2 110 —
160 MPa

-wydtuzenie trwate przy zerwaniu A5840%
-wydtuzenie wzgédne przy petzanig 0,1 %
witasnasci fizyczne

-gestas¢ 7200 kg/m3

-temperatura topnienia 418 °C
-temperatura rekrystalizac}i 300 °C
-wspotczynnik rozszerzaldoi termicznej
(wzdhuz kierunku walcowania)

0,022 mm/(m*K)

-wspotczynnik rozszerzaldoi termicznej
(prostopadle do kierunku walcowar




0,017 mm/(m*K)

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier):< 10mm

- pocatek czasu wizania > 75 minut

- wytrzymatosé na sciskanie po 2 dniach> 10MPa

- wytrzymatosé na §ciskanie po 28 dniach2>32,5MPa
<52,5MPa

Tynk renowacyjny

- gotowy tynk renowacyjny

-wytrzymatos$¢ na odrywanie > 0,08N/mm2
- nasigkliwo §¢ W2

- paroprzepuszczalnéé p < 15

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostatdéé na sicie 0,2 mms 2%

- pozostatd@é na sicie 0,09 mms 7%
- glebokosé wnikania: > 10 i< 50 mm

Blacha stalowa powlekana

-grubos¢ rdzenia stalowego: 0,5 mm
- powtoka: Poliester, HBP
- grubosé powtoki ocynku: 275 g/m2

Ptytki oktadzinowe schodow

- nasigkliwo §¢ wodna: E< 0,5%

- wytrzymatos¢ na zginanie: min. 35 MPa

- odpornosé na scieranie wgkbne: max 175 mm3

- skutecznd@¢ antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

Zaprawa klejowa do ptytek
ceramicznych

- grubos¢ warstwy: 2-10 mm
- przyczepnda¢: min. 0,5 N/mm2
- zuzycie: 1,5 kg/1 m2/1 mm2

Podktadowa masa tynkarska

- gestosé¢ gotowego wyrobu: ok. 1,5 g/cm3

- przyczepnda¢ do betonu: >1,0 MPa

- temperatura otoczenia i podtaa w trakcie prac: od
+5°C do +30°C

- czas schngcia: 4-6 h

Kotki mocuj ace styropian

- stal kwasoodporna gr. 1 mm
- Srednica frezowania¢p 64 mm
- gtebokos¢ frezowania 21 mm

Rura spustowa ocynkowana

- srednica rury : 120 mm
- dtugos¢ odcinka rury: 1 m
- materiat: stal ocynkowana galwanicznie

Srodek zmywajacy do tynkow i
farb organicznych

- zuzycie na warstwe: ok. 0,75 — 1,5 kg/r

- ekologiczny

- posiada biologiczr zdolnas¢ rozktadu

- rozpuszcza wiele warstw farby w jednym cyklu
roboczym

Farba elewacyjna

- gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V: 2100
g/(m2.d) przy grubacsci warstwy od 220u

- ekwiwalentna grubaos¢ warstwy powietrza sd: 0,01 m
(przy grubosci warstwy od 220u)

- nasigkliwo §¢ w: 0,05 kg/(m2h0,5)

- kat zwilzenia: do 140°




- bardzo wysoka hydrofobowdé
- bardzo wysoka przepuszczalng& CO2 i pary wodnej

Tynk silikonowo-zywiczny —
warstwa posrednia

- gestos¢ wg PN-EN 1SO 2811: 1,4-1,6 g/cm3

- rownowazna dyfuzyjnie grubosé warstwy powietrza
wg PN-EN ISO 7783: 0,21-0,32 m

- wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej p wg PN-EN
ISO 7783: 3.200

- uziarnirnir: 500pm

Tynk elewacyjny silikonowy

- gestos¢ wg PN-EN 1SO 2811: 1,7-1,9 g/cm3

- rownowazna dyfuzyjnie grubosé warstwy powietrza
wg PN-EN ISO 7783: 0,16-0,18 m

- wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej p wg PN-EN
ISO 7783: 110-140

- przewodnaé cieplna: 0,7 W/(m*K)

Wykonanie izolacji termicznej

scian wykona ¢ wg jednego z dost epnych

systeméw docieple n opartych na metodzie lekkiej mokrej.

Opracowata:
Sylwia Tchorowska




