dz. nr 220/2

Rewizje/czyszczak DN110
montowac¢ 50cm nad
poziomem terenu

Redukcja 110/160

Kolano DN160x87°

LEGENDA:

istniejqcy teren
proj. kanalizacja deszczowa

z rur z PVC-U #160x4,0 SDR41 SN4
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Biuro projektéow i us?tug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych ul. wysockiego 28 pok.23
Projektant: : : 124/D0%/06 Data:
mgr inz. Sylwia Tchorowska DOS/1S/0471 /06 14072015
Temat: "Remont elewacji z dociepleniem &ciany tyinej, wykonaniem izolacji cian fundamentowych, Stadium:
osuszenie piwnic wraz wykonanie wentylacji nawiewno—wywiewnej, odwodnieniem i osuszeniem PW
budynku przy ul. Buczka 9 w Watbrzychu.” dz. nr 220/1 obr. nr 27 Srédmiescie
Skala:
Inwestor: Wspélnota Mieszkaniowa 1:‘1130
ul. Buczka 9, 58-303 Watbrzych
Tytut rys.: | PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWE! N rys.: 2




