Remont elewaciji

Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

Lim. ]

Poszcz.

Razem

KOSZTORYS: Remont elewacji

1 Wstawienie okna,malowanie drzwi wejsciowych i okien strychowych,wstawienie parapetéw
stalowych emaliowanych,malowanie porgczy balkonéw.
1| KNR 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.1| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
1,38*1,0* 0,60 m3 0,828
RAZEM 0,828
2| KNR 0-19 [ Wstawienie okien zespolonych na okna uchylne m2
d.1| 0929-04 | jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2
analogia
0,90 * 1,50 m2 1,350
RAZEM 1,350
3| KNR4-01 | Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. | m2
d.1| 1211-04 ponad 1.0 m2 - drzwi od komérki na elewacji tylne;j.
Krotno$¢ = 2
(1,50 * 3,00) + (1,10 * 3,00) + (29 * 0,30 * 0,90) + (8 * 0,30 | m2 17,070
*0,60)
RAZEM 17,070
4| KNR 4-01 | Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych| m2
d.1] 1214-02 | o pow. ponad 0.5 m2 - drzwi od komorki na elewaciji
tylnej.+drzwi wejsciowe,okienka strychowe,okienka na
klatce oraz porecze na balkonach.
Krotnos¢ = 1,5
poz.3 + (3,40 * 1,5) + (3,80 * 1,50) m2 27,870
RAZEM 27,870
5/ KNR 2-02 | Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowg m2
d.1| 1510-06 metal.drzwi,drzwiczek i elem.petnych o pow.ponad 0.5 m2
z dwukr.szpachlowaniem - malowanie drzwi
wejsciowych,okien strychowych,okienek na klatce
schodowe,.
(1,50 * 3,00) + (1,10 * 3,00) + (29 * 0,30 * 0,90) + (8 * 0,30 | m2 17,070
*0,60)
RAZEM 17,070
6| KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow| m2
d.1| 1212-05 | prostych
analogia Krotnos¢ = 2
(3,40 * 1,5) + (3,80 * 1,50) m2 10,800
RAZEM 10,800
7| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych do | szt.
d.1] 0321-01 1.5 w Scianach z cegiel- okna i okienka
analogia
60 + 37 szt. 97,000
RAZEM 97,000
2 Remont elewacji bez docieplenia - elewacja frontowa.
8/ KNR4-01 | Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek - elewacja m2
d.2| 0819-15 | frontowa
20,0 * ((0,15+ 0,70) / 2) m2 8,500
RAZEM 8,500
9] KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.2| 1651-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
20 * 13,69 m2 273,800
RAZEM 273,800
10| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2| 1613-01 przysciennych wys.do 10 m
poz.9 m2 273,800
RAZEM 273,800
11| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.2| 1663-04 | elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.9 m2 273,800
RAZEM 273,800
12| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o di. do 20 m kpl.
d.2| 1664-02
2 kpl. 2,000
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RAZEM 2,000
13| KNR 19-01 | Zabezpieczenie elementow metalowych folig. m2
d.2| 0832-04
analogia
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
14| KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.2| 0832-04 | Krotno$¢=1,5
(32*(0,90 * 1,50)) + (16 * (0,30 * 0,90)) m2 47,520
RAZEM 47,520
15| KNR 0-23 | Oczyszczenie mechaniczne powietrzchni tynkdw i wnek m2
d.2| 2611-01 | okiennych i drzwiowych metodg opracowang przez firme
analogia | Thomann-Henry®
Krotnos¢ = 2
273,8 + (11,50 * 2,00 * 2) m2 319,800
RAZEM 319,800
16| KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT- m2
d.2| 2611-02 | pod ubytki na tynkach
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
17 KNR 2-02 | Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na scianach m2
d.2] 0904-01 ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)
poz.16 m2 30,000
RAZEM 30,000
18] KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
d.2| 2611-02
analogia
poz.15 m2 319,800
RAZEM 319,800
19| KNR 2-02 | Zewn.profile ciggnione szlachetne gtadzone blichowane o | m
d.2| 0916-05 | szer.w rozw.do 30cm - wykonanie tynkow na zabytkowych
analogia | gzymsach.
4*20,0 m 80,000
RAZEM 80,000
20 Odtworzenie detali architektonicznych na elewacji kpl
d.2| kalk. wtasna | frontowej.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR 2-02 | Tynki zewn.szlachetne gtadzone wyk.recznie na $cianach | m2
d.2] 0910-01 ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)
poz.18 m2 319,800
RAZEM 319,800
22| KNR 0-33 | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.2| 0121-02
20,0*2,0 m2 40,000
RAZEM 40,000
23| KNR0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg pod farby sylikatowe. m2
d.2| 2611-02
analogia
poz.21 m2 319,800
RAZEM 319,800
24| KNR0-33 | Malowanie elewacji-tto i detale m2
d.2| 0128-01
poz.23 m2 319,800
RAZEM 319,800
25| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.2] 0101-05 | szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtokna
szklanego (roboty wykonywane reczne) - wzmocnienie i
wyréwnanie szpaletéw okiennych
(32*(1,50 + 0,90 + 1,50) * 0,20) + (16 * (0,90 + 0,30 + m2 31,680
0,90) * 0,20)
RAZEM 31,680
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26| KNR 2-02 | Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na osciezach o | m2
d.2| 0904-03 | szer.do 30cm - wzmocnienie i wyréwnanie szpaletow
okiennych
poz.25 m2 31,680
RAZEM 31,680
27| KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - m2
d.2] 2611-02 | wzmocnienie i wyréwnanie szpaletéw okiennych
analogia
poz.26 m2 31,680
RAZEM 31,680
28| KNR 0-33 | Malowanie elewacji - wzmocnienie i wyréwnanie szpaletéw | m2
d.2] 0128-01 okiennych
poz.27 m2 31,680
RAZEM 31,680
29| KNR 2-17 | Wymiana kratek wentylacyjnych na elewaciji. szt.
d.2| 0137-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30[ KNR-W 4-01| Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do m
d.2| 0545-06 | uzytku
13,35 m 13,350
RAZEM 13,350
31| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragie o $r. 10 cm - z blachy stalowej m
d.2| 0526-02 | ocynkowanej
poz.30 m 13,350
RAZEM 13,350
3 Remont budynku wraz z ociepleniem Scian zewngtrznych-elewacja tylna.
32 KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek-elewacja tylna m2
d.3] 0819-15
(9,25 + 2,00 + 3,00 + 1,00 + 8,00) * 0,70 m2 16,275
RAZEM 16,275
33| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.3| 1651-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
(9,25 * 14,20) + (3,00 * 10,80) + (8,00 * 14,20) m2 277,350
RAZEM 277,350
34| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3] 1613-01 przysciennych wys.do 10 m
poz.33 m2 277,350
RAZEM 277,350
35 KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.3| 1663-04 | elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.34 m2 277,350
RAZEM 277,350
36| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.3] 1664-02
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
37| KNR 19-01 | Zabezpieczenie elementow metalowych. m2
d.3] 0832-04
analogia
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
38| KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.3| 0832-04 Krotno$¢ = 1,5
(33 *(0,90 * 1,50)) + (13 * (0,30 * 0,90)) + (8 * (0,30 * m2 49,500
0,60))
RAZEM 49,500
39| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.3] 0701-05 Scianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
poz.35 m2 277,350
RAZEM 277,350
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40[ KNR 4-01 | Skucie nierownosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie | m2
d.3] 0347-09 | cementowo-wapienne;j
Krotnos¢ = 0,2
poz.39 m2 277,350
RAZEM 277,350
41 KNR 19-01 | Naprawa peknie¢ w murach z cegly budowlanej - skucie | msc
d.3] 0313-07 | wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegiet na
powierzchni ponad 1,0 m2
20 msc 20,000
RAZEM 20,000
42| KNR 4-01 | Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na m2
d.3| 0703-01 $cianachfilarach,pilastrach
poz.41 m2 20,000
RAZEM 20,000
43| KNR4-01 | Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i m2
d.3| 0704-03 | stropach zaprawg cementowa
poz.42 m2 20,000
RAZEM 20,000
44| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.3| 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.39 m2 277,350
RAZEM 277,350
45| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.3| 2611-02 | lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT
poz.44 m2 277,350
RAZEM 277,350
46| KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczgtkowych m
d.3] 0122-01
12,17 + 11,62 + 2,61 m 26,400
RAZEM 26,400
47| KNR-W 2-02| Obudowa stupow ptytami OSB wodoodpornymi na m2
d.3] 2004-01 | rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01
analogia
570*1,5 m2 8,550
RAZEM 8,550
48| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.3| 2612-01 | system STOPTER - przyklejenie plyt styropianowych do
$cian
poz.45 m2 277,350
RAZEM 277,350
49| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - szt
d.3| 2612-04 | system STOPTER - przymocowanie ptyt styropianowych
za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
poz.48 * 6 szt 1 664,100
RAZEM 1 664,100
50 KNR 0-33 | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.3] 0121-02
(9,25 + 2,00 + 3,00 + 1,00 + 8,00) * 2,00 m2 46,500
RAZEM 46,500
51] KNR 0-23 [ Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.3| 2612-06 | system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
Scianach
poz.48 m2 277,350
RAZEM 277,350
52| KNR 0-33 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 5 m2
d.3| 0105-01 | cm klejonymi do podioza w technologii STO Therm Classic
wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane recznie - cokot
(9,25 + 2,00 + 3,00 + 1,00 + 8,00) * 0,70 m2 16,275
RAZEM 16,275
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53] KNR 0-23 [ Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - szt
d.3| 2612-04 | system STOPTER - przymocowanie ptyt styropianowych
za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
poz.52 * 6 szt 97,650
RAZEM 97,650
54| KNR 0-23 [ Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.3] 2612-06 | system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
Scianach
poz.52 m2 16,275
RAZEM 16,275
55 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.3| 2612-02 | system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do
osciezy
(33 *(1,50 + 0,90 + 1,50) * 0,30) + (13 * (0,90 + 0,30 + m2 50,400
0,90) * 0,30) + (8 * (0,60 + 0,30 + 0,60) * 0,30)
RAZEM 50,400
56/ KNR 0-23 [ Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m
d.3] 2612-08 | system STOPTER - ochrona naroznikéw wypukiych
kagtownikiem metalowym
(10,80 *2) + (33 * (1,50 + 0,90 + 1,50)) + (13 * (0,90 + 0,30| m 189,600
+0,90)) + (8 * (0,60 + 0,30 + 0,60))
RAZEM 189,600
57| KNR 0-23 [ Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda m2
d.3| 2611-02 | lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT
poz.48 + poz.55 m2 327,750
RAZEM 327,750
58| KNR 0-23 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw m2
d.3| 0933-01 | dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wyk. recznie na
uprzednio przyg. podfozu - natozenie podktadowej masy
tynkarskiej - potozenie Baranka 2 mm
poz.48 + poz.55 m2 327,750
RAZEM 327,750
59| KNR 2-17 [ Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do szt.
d.3| 0137-01 przewodéw murowanych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
60 Przedtuzenie przewodu spalinowego od pieca gazowego kpl
d.3| kalk. wtasna | typu MORA na drugim pietrze.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
61| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do m
d.3] 0535-05 | uzytku
poz.62 m 15,800
RAZEM 15,800
62| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowe;j m
d.3| 0526-02 | ocynkowanej
10,80 + 5,00 m 15,800
RAZEM 15,800
4 Prace dodatkowe,wykonczeniowe przy elewacji.
63| KNR AT-08 | Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti Srodkami AGS - | m2
d.4| 0106-01 agregatem malarskim z pompa reczng na powierzchniach
gtadkich matowych-elewacja frontowa
20,0 * 2,00 m2 40,000
RAZEM 40,000
64| KNR AT-08 | Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti Srodkami AGS - | m2
d.4| 0106-02 agregatem malarskim z pompa reczng na powierzchniach
porowatych-elewacja tylna
(9,25 + 2,00 + 3,00 + 1,00 + 8,00) * 2,00 m2 46,500
RAZEM 46,500
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65 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce m
d.4| 0407-01 piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.- opaska wokot
budynku - elewacja tylna
Krotno$¢ = 1,5
9,25 +2,00 + 3,00 + 1,00 + 8,00 m 23,250
RAZEM 23,250
66| KNR 2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cmna | m2
d.4| 0511-03 | podsypce cementowo-piaskowej- elewacja tylna
poz.65 * 0,5 m2 11,625
RAZEM 11,625
67| KNR 4-01 | Impregnacja ogniochronna desek,ptyt,bali i krawedziakow | m2
d.4| 0631-01
(20,0 *0,5) + (19,45*0,5) + (3,40 * 0,4) m2 21,085
RAZEM 21,085
68| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.4| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - cata elewacja(obrdbki na
gzymsach,balkonach,ogniomurach oraz przy tgczeniach
styropianu z dachem)
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
69| KNR 4-01 | Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na m2
d.4| 0519-01 umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
70| KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.8 * 0,02 + poz.32 * 0,02 + poz.39 * 0,02 + poz.40 * m3 8,816
0,01
RAZEM 8,816
71 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
poz.70 m3 8,816
RAZEM 8,816
72 Sktadowanie gruzu t
d.4
poz.71*1,5 t 13,224
RAZEM 13,224
5 DODATKOWE
73 Montaz budek dla ptakéw kpl.
d.5| kalk. wiasna
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
74 Udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych, m. in.:montaz | kpl.
d.5| kalk. wtasna | tasm odblaskowych na schodach, ptyty dotykowej, ktore
majg zwiekszy¢ dostepnos¢ obiektu osobom
niepetnosprawnym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
75 Montaz tablicy informacyjnej - materiat inwestora kpl.
d.5| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
76 Montaz tablicy promocyjnej- materiat inwestora kpl.
d.5| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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