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SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW ROWNOWAZNYCH

Specyfikacja materiatowa okreéla podstawowe parametry techniczne rownowaznych materiatow
budowlanych jakie Wykonawca robot moze zastosowacé przy realizacji zadania przy zastosowaniu systemu

innego producenta.
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Rodzaj materiatu Parametry

Branza budowlana

Okna PCV -wspélczynnik przenikania ciepta okien: U<1,5
W/m2K i szyby :U<1,1 W/m2K
-kolor: biate

Parapety stalowe - grubo$é: 3 cm
-typ: stal ocynk — emaliowane
-kolor: biate

Farba olejna -zastosowanie: na zewnatrz
-gestosé: 1,0 g/em3
-zuzycie: 0,06 1/m2

-czas schniecia: 24-48 h

Obrzeza betonowe -wymiary: 8x30x100 cm
-cigzar: 52 kg
-typ: obrzeza chodnikowe
-wytrzymato$¢ na sciskanie: 10 MPa

Kostka brukowa betonowa -typ: zwykta
-wytrzymato$¢ na $ciskanie: 10 MPa
-wytrzymato$¢ na rozciaganie: 1,8 MPa

Cegta petna -rodzaj : zwykla
-wymiary: 25x12.5x6,5 cm
Zaprawa murarska - uziarnienie do 1,0 mm
- twardos¢ kulkowa 8 N/mm
Obroébki blacharskie -grubos¢ blachy: 0,7 mm
‘ -materiat: stalowe ocynkowane
Klej do styropianu ' -zuzycie: 4 kg/m2

-powtoka: 5 mm
-czas schniecia: 3 h
-temperatura stosowania: +5-+25 st.C
-przyczepnosé: 0,7 MPa

Styropian -typ: fasada
-grubos¢: 5,2,1 cm
-Wspétczynnik przewodzenia ciepla:
U=0,040 W/(m2K)
-Nasigkliwo$¢ wody: ponizej 1%
-Naprezenia $ciskajace: >100 MPa
-Wytrzymatos$é na zginanie: >200 MPa
-Reakcja na ogien: Euroklasa E

Styropian | -typ: fasada
-grubo$¢: 10 cm




-Wspétezynnik przewodzenia ciepta:
U=0,040 W/(m2K)
-system ocieplen: BSO
-Reakcja na ogien: Euroklasa E

Klej do zatapiania siatki

-zuzycie: 3-4 kg/m2
-powtoka: 5 mm
-czas schnigcia: 3 h
-temperatura stosowania: +5-+25 st.C
-przyczepnos¢: 0,7 MPa

Naroznik aluminiowy

-wymiary 25x25 mm
-dhugos¢ 3 m

Siatka z wtdkna szklanego

- szerokos$¢ 100 cm
-material PCV-U

Tasma samoprzylepna z widkna szklanego

- szerokos$¢ 5 cm

Srodek gruntujacy

-typ: do farb sylikatowych
-wydajnoéé: 0,20 1/m2
-gestos¢ objetosciowa: 1,5 kg/dm3
-temperatura stosowania: +5 - +25 st.C
-czas schnigcia: 24 h

Srodek gruntujacy

-typ: do tynkéw renowacyjnych
-wydajnos¢: 0,25 1/m2
-gestosé objetosciowa: 1,3 kg/dm3
-temperatura stosowania: +5 - +25 st.C
-czas schnigcia: 24 h

Tynk podkiadowy(detale i szpalety)

-zuzycie: ok. 11 kg/m2
-wydajnos¢: 23kg/ok.7 m3
-uziarnienié: 0-1,2 mm
-czas schnigcia: 12-48 h
-temperatura stosowania: +5 - +25 st.C

Tynk renowacyjny (detale i szpalety)

-zuzycie: 15 kg/m2
-uziarnienie: 0-0,5 mm
-czas schnigcia: 2 h przy 20 st C
-temperatura stosowania: +5 - +25 st.C

Tynk cementowo — wapienny

-zuzycie: 3,2 kg/m2
-wydajnosé: 18 kg/m2
-gestosc objetosciowa: 0k.0,95 g/cm3
-czas schnigcia: 12-48 h
-temperatura stosowania: +5 - +25 st.C

Tynk akrylowy

-zuzycie: 1,8 kg/m2
-uziarnienie: 2,0 mm
-czas schniecia: 12-48 h
-temperatura stosowania: +5 - +25 st.C

Farba elewacyjna sylikatowa

-zastosowanie: na zewnatrz
-gestosé: 1,5 g/em3
-czas schniecia: 3-12 h

Farba olejna do barierki i okien strychowych

-zastosowanie: na zewnatrz
-gestosé: 1,0 g/em3
-zuzycie: 0,06 /m2




-czas schnigcia: 24-48 h

Farba olejna do drzwi

-zastosowanie: na zewnatrz
-kolor: ciemny dab
-gestose: 1,0 g/lem3
-zuzycie: 0,06 /m2

-czas schniecia: 24-48 h

Impregnat dachowy ochronny

-zastosowanie: na zewnatrz
-kolor: ciemny dab
-gestosé: 1,0 g/lem3
-zuzycie: 0,06 /m2

-czas schniecia: 24-48 h

Emulsja antigrafitti

-kolor: przezroczysty
-gestosé: 0,5 g/em3
-zuzycie: 0,02 1/m2
-czas schnigcia: 12 h




