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ROZDZIAL | OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa prawna opracowania.

1.1 Zlecenie Zamawiajacego
1.2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbiérki przybudowki gospodarczej budynku
mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 194w
Watbrzychu.

3. Lokalizacja

Nieruchomosé gruntowa, na ktoérej zlokalizowane sg komérki przeznaczone do rozbiérki  stanowi dziatka nr
541/3 potozona przy ul. Andersa w Watbrzychu.  Dzialka wraz z zabudowaniami znajduje sie poza
zasiegiem zagrozen i uciazliwosci , w szczeg6lnosci:

1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych,

2) hatasu i drgan ,

3) zanieczyszczenia powietrza,

4) zanieczyszczenia gruntu i wod,

5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,

6) osuwiskami gruntu , lawin skalnych i $nieznych,

7) szkéd spowodowanych dziatalnoscig gérniczg

Nieruchomosé¢ nie jest usytuowana w obszarze historycznego ukfadu urbanistycznego wpisanego do rejestru
zabytkow .

3.2. Dojscia i dojazdy.

Do dziatki budowlanej zapewniony jest istniejacy gruntowy dojazd dostepny od drogi publicznej — ul. 11
Listopada poprzez istniejacy zjazd utwardzony.

3.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wod powi  erzchniowych.

Dzialka ma zapewniong mozliwosé bezposredniego przylaczenia istniejagcym przylaczem do sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej , elektroenergetycznej , gazowej. Odprowadzenie wod opadowych
powierzchniowe na grunt.

4. Opis stanu istniej acego:

» Obiekt budowlany jednokondygnacyjny , niepodpiwniczony przylegajacy do $ciany budynku
gospodarczego zlokalizowanego na granicy sasiedniej nieruchomosci — dz. nr 540/2 oraz 541/4 i
dobudowany do sciany budynku mieszkalnego

Budynek gospodarczy wybudowany w technologii tradycyjnej, murowany

» Konstrukcja

— Sciany zewnetrzne budynku gospodarczego murowane z cegty petnej gr. 38 cm

- hadproze - stalowe

- dach w konstrukcji drewnianej krokwiowej, ptaski kryty papa na podtozu drewnianym z desek gr. 35mm

» Drzwi wej$ciowe— drewniane, klepkowe

» Odwodnienie potaci dachowej — powierzchniowe na teren dziatki

« Sciana tylna przybudéwki niezalezna od $ciany budynku gospodarczego zlokalizowanego na granicy
sgsiedniej nieruchomosci — dz. nr 540/2

Stan techniczny przybudéwki:
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- zadaszenie catkowicie uszkodzone, spekane sciany, uszkodzona konstrukcja nosna na powierzchni
80% elementéw murowanych wystepuje catkowita korozja cegty i spoin. Catos¢ grozi zawaleniem.

Dane techniczne :

Powierzchnia zabudowy : 29,87 m2
Kubatura : 82,18 m3
Wysokos¢ wewn. : 2,45-3,05m,

4. Ocena techniczna

Scianki i zadaszenia w stanie rozpadania sie.
W wyniku korozji atmosferycznej, na licu muru wystepujg miejscowe ubytki muru oraz rozlegta korozja lica
cegiet i spoin.

W zwigzku z powyzszym - bezzwtocznie nalezy wykonac roboty rozbiérkowe i zabezpieczajace.

Przewidziane roboty rozbiérkowe polegajg na :
e wyburzeniu przybudowki

Przewidziane roboty zabezpieczaj ace polegajg na:
e ogrodzeniu terenu objetego pracami rozbhiérkowymi oraz zabezpieczeniu przed uszkodzeniem $cian
konstrukcyjnych oraz dachu przylegajacej komérki gospodarczej

Opracowanie niniejsze nie przewiduje prowadzenie wykopow fundamentowych.
Po wykonaniu rozbiorki teren zostanie przywrécony do poprzedniego stanu,

5. Zakres i kolejno $§¢ wykonania robo6t rozbiérkowych i zabezpiecze A muru .

1. Usuniecie (rozbioérke) budynkéw gospodarczych nalezy rozpoczg¢ po uprzednim powiadomieniu
mieszkancow o wyburzeniach .

2. Rozbiera¢ sposobem recznym w kolejnosci;

- dach,

- §ciany warstwami

- w przypadku watpliwej statecznosci istniejagcego muru nalezy go podeprzeé zastrzatami podczas

robot.

- uzyskany gruz z rozbiérki muru i komérek wywozi¢ sukcesywnie na wysypisko

34.Po sprawdzeniu czy przybudéwka nie jest podtaczona do zewnetrznych sieci zasilajacych — ewentualny
demontaz instalacji oraz urzadzen elektrycznych, gazowych i sanitarnych.

5.Zdjecie stolarki - zaleca sie je wymontowac ze $cian wraz ze skrzydtami i opaskami. Usuniecie $cian
dziatowych przy pomocy narzedzi recznych, jezeli na skutek osiadania stropu $cianka jest obcigzona, nalezy
wykonaé obok podstemplowanie sufitu.

6.Rozbiérka pokrycia dachowego

7.Rozbiérka konstrukcji dachu — przed przystapieniem do niej nalezy zbada¢ stan krokwi, elementy
zagrozone nalezy wzmocnic tatami.

- zdjecie deskowania dachowego — co 1,5 m nalezy zostawi¢ po dwie deski dla zapewnienia poruszania sie
po konstrukcji dachowe;j.

- demontaz krokwi.

8.Rozbidrke nalezy prowadzi¢ od gory, z pomostu lezacego na belkach opierajacych sie na scianach
nosnych.

9.Rozbidrka $cian konstrukcyjnych grubosci 38 cm, nalezy ja prowadzi¢ warstwami przy pomocy narzedzi
recznych, odzyskang cegte zabezpieczyc.

10.Dla zapewnienia petnego bezpieczenstwa nalezy uniemozliwi¢ dostep do pomieszczenh znajdujacych sie
pod rozbieranym dachem.

Rozbiérka fragmentu muru sposobem recznym, kolejno warstwami;
-ustawi¢ rusztowanie do rob6t murowych w sposéb stabilny na podtozu gruntowym,
- rozbiorka gornych warstw muru.
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6. Zagospodarowanie placu budowy

Teren wydzielany sukcesywnie pod plac budowy nalezy odgrodzi¢, oznakowac¢ tasmami ostrzegawczymi,
oraz tablicami ostrzegawczymi o prowadzeniu rob6t wraz z tablicg gléwna na placu budowy. Miejsca
szczegOlnie narazone na wstep 0séb postronnych na plac budowy zabezpieczy¢ w sposéb trwaty.
Przewiduje sie, ze roboty budowlane beda prowadzone w godzinach dziennych.

Zabezpieczenie placu budowy w media (woda, energia elektryczna oraz pomieszczenie socjalne dla
pracownikow) dla potrzeb wykonania rob6t wg wskazan inwestora.

7. Oddziatywanie inwestycji

Oddziatywanie inwestycji zamyka sie w granicach dzialek nr : 541/3, 541/4 obreb Nowe Miasto nr 26



