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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyﬁkacp techniczne]
Przedmiotern  opracowania iest specyﬁkaqa techmc/na wykonywama i odbloru robot dla
rozbidtki  przybuddéwki
1.2. Podstawa opracowatua
Plo;ekt budowlano-wykonawczy Pt: remont elewacji budynku mleszka!nego +rozbidrka praybuddéwki
- . ©w Watbrzychu przy ul. 11 Listopada 194
13. 7 akres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuinent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wyinienionych w punkcie 1.1
1.4.  Przedmiot i zakres robot objg;tych specyfikacjg techniczng:
Przedmiotem robdt ob;gtych nuue]szzc specylikacja techniczng jest rozbibrka

przybuddwki

Zakres robét objct);ch specyfikacjs techniczng:

- rozbidrka urzadzen i mstalaclt - demontaz utzadzen 1 elementéw instalacii pozostatych w
budynku

\

- demontaz okien 1 drzwi, 7

- rozbibrka scianek dzialowych - demontaz przepierzefi drewnianych, rozbidrka Scianek
inurowanych.

- rozbidrka dachu - rozbidrka komindw, rozbidrka pokrycia z papy, rozbidrka deskowania,
rozbidrka konstrukeji drewnianej dachu.

- rozbibrka scian murowanych

- rozbibrka drewnianego stropu
demontaz belek stropowych;

- rozbidrka écian murowanych

- rozbidrka stropu drewnianego pattetu

- rozbiérka $cian mutowanych parteru

- rozbiérka podlég na gruncie

- rozbiorka . ceglanych $cian fundamentowych — do glebokosdci 40 ¢m  ponizej
poziomu terenu, oraz $ciani fundamentéw :

W specyfikacji ujgto takze zagadnicnia zxvjqzane 2 przygotowamam placu budowy otaz
mofitazem tusztowan
1.5.  Nazwy 1 kody robét wg W spolucgo Slownika Zamowien (CPV):
Grupa - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasa --45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne.
Kategoria - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

2. Materialy

2.1. Uwagi ogdlne
Wykonawca przedstawi  Inspektorowi nadzoru szczegblowe informacje dotyczace
zamawiania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badadt laboratoryjnych
do zatwicrdzenia przez Inspektora nadzoru. Materialy budowlane powinny spelniaé wymagania
jakosctowe okreslone Polskimi Notmami i aprobatami technicznymi.
Matetialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawee
wywiezione z tetenu budowy, badz zloZzone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.




Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane matetialy
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.
Wrykonawea zapewnt, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one

pottzcbne do robét, byly zabezpieczone przed zawilgoceniem, zachowaly swoja jakodé i
wlaiciwosé, 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzotu. Miejsca czasowego
skiadowania materialéw  bedg  zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. R :

2.2. Rusztowania. -

Rusztowania robocze przestawne przy rozbidree moga byé wykonane z drewna tub rur stalowych
w postack:

- rusztowafi kozlowych, wysokosci 1,0 do 1,5m skiadajacych sie z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5
cm), nog z keawedziakéw (np. 7,6 x 7,6 cm), stezedt (np. 3,2 x 12,5 cm) { pomostu z desek,

. rusztowati drabinowych skladajacych si¢ z deabin (np. dhugosci 6,0m, szerokodci 52 cmy),
usztywhionych stezeniami stezeniami desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktdrych szezeblach (np. 3,2 x
6,3 cm) uklada si¢ pomosty z desek,

- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych od 38 do 63,2 mm, o wymiatach klatek
okolo 1,2 x 1,5 m lub plaskich klatek rusztowaniowych (np. 2 rut stalowych $rednicy 108 mm i
katownikéw 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiatach klatek okolo 1,0 x 1,5 m,

- rusztowad z rur stalowych Srednicy od 33,5 do 76,1 mm polaczonych lacznikaimi w ramownice i
kratownice.

Montaz rusztowaii nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktuty 2 dn.
6.02.2003¢. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(D2.U z2003¢. Nt 48, poz. 401)

Rusztowanie nalezy wykonaé z matetiatéw odpowiadajacych odpowiednim normom:
- drewno i tarcica wg PN-D-95017, PN-D-96000 lub innej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.
- gwozdzie wg BN-87/5028-12,

- ruty stalowe wg PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zankceptowancj przez Zamawiajacego,

- katowniki wg PN-H-93401, PN-II1-93402 lub innej zaakceptowarnej przez Zamawiajacego. .

3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu _

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zardwno w micjscu tych robot, jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych. Spragt winien wzyskaé akeeptacje Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey Iub wynajety do wykonania robét ma byc
utezgmywany w dobtym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania. - :

Wykopawea dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisatni.

Przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacego sprzgtu:
- spycharki,
- ladowarld,
- samochody cigzarowe,
- ztywarki,
- mloty pneumatyczne,
- pily mechaniczne,
- kopatki.
Oprécz w/w przewiduje si¢ zastosowanie sprzetu pomocniczego jak pila mechaniczna do
drewna, spawarka, wozek.




4. Transport
4.1 Wymagania dotyczace fransportu

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich drodkéw transportu ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykouywanych robot i wladciwodcl przewozonych materiatéw.
\Wykouawca bedzie usuwaé na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publiczaych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.2 Transgort matetiatow rozbibrki
Przewiduje sie wykotzystanic nastepujacych $rodkdw ttallspottowych
- ciagnik kolowy 55-63 kW
- samochdd skrzyniowy,
- samochdd samowyladowczy,
- przyczepa diuzycowa do samochodu 10t

5. Wykonanie robot

5.1.  Wymagania ogdlne wykonania robot pudowlanych i rozbidrkowych.
Roboty rozbidrkowe naiezy prowadzié zgodme 7 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktusy

z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz.U 2 2003z, Nt 48, poz. 401.0), a w szczegblnosci:
= Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywacé niepizewidzianego spadania
lub zawalenia sig innego
= Prowadzenie robét rozbidtkowych, jezeli zachodzi mozliwosé obalenia czgsci
konstrukcji obicktu przez wiatt, jest zabtonione. Podczas wiatru o szybkosci wigkszej
niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymad.
« W czasie rozbiérki przebywanie ludzi na nizej polozonych kondygnacjach jest
zabronione.
«  Gromadzenie matetialu roebibrkowego na stropach, schodach i innych
konstrukeyjnych czedciach obiektu jest zabronione.
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami techniczoymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg oraz za jakosé
zastosowanych matetialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi, programem zapewnienia jakosci, projektem technologii i organizacji
robét otaz poleceniami Inspektora nadzotu.

Nastgpstwa ]ahegokolwlek blgdu spowodowanego prZez Wykonawce w wykonywaniu
robbt, zostana, jedli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonaweg na
jego koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i etapdw
robdt beda opatte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1 wytyeznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane pizez
Wykonawce nie pé#nicj niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania tobot.
Skutki finansowe 7 tytutu wstrzymania tobét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wszelkie roboty powinny byé wykonane zgodnie 2z dokumentacja projektows,
szczegdlowymi warunkami okredlonymi w ogdloych warunkach technicznych wykonywania i
odbiotu robét rozbidrkowych, normach, aprobatach technicznych i instrukejach producentow
oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu okredlenia jakosei \vykonanych robét nalezy
po zakoficzeniu kazdego etapu robdt dokonac komisyjnych odbioréw.

Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej nalezy nzgodnic z projektantem.




Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie ptzesttzegaé przepisow  dotyczacych
bezpieczenistwa 1 higieny pracy, a w szczegolnoscl zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia. zabezpieczajace, socjalne, oraz sprzet i odpowiednia odziez dia ochxony Zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, a wszelkie koszty z tym zwiazane nie podiegaja
odtebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

5.2.  Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okteslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teten
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz
specyfikacji technicznych,

Do obowigzkéw Wykonawcy naleZy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspcktora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktétych przedstawi on
zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwodci techniczne, kadrowe 1 osganizacyjne
gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi. Program zapewnienia jakodci powinien zawierac:

- organizacje wykonania tobdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,
- otganizacje tuchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

otaz inne niezbedne informacje.
Wykonawca jest zobowigzany do zabeuzpieczenia terenu budowy w okresic trwania realizacji
kontraktu, a2 do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawcea dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oéwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszystkie inne érodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci 1 innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odtebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng umowng.

Wykonawea speini wymagania okreélone w projekcie otrganizacii i technologil robot.
5.3 Wykonanie robdt rozbidtkowych -
Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy powiadomié wiadcicieli bad? zarzadeow
" sasiednich  dziatek o planowanym terminie przystapienia do - rozbidrki oraz zawiadomic
dostawcow mediéw, tj, miejscowy Zaklad Wodociggowy i Energetyczny ’ -

. - o koniecznodci odcigcia doplywu wody i energii

elektryc-znej.

Kolejnosé robot rozbidrkowych:

- tozbibrka urzadzen i instalacji - demontaz urzadzen i etementéw instalacji pozostalych w
budynku - rut kanalizacyjnych itp.

- rozbidrka okien i dezwi.

- rozbidrka scianek dzialowych‘ demontaz przepierzen drewnjanych; rozbiorka $cianek
mugrowanych (caly matetial i gruz ze éctanek naleZy ze stropdw usuwaé na dot).

- rozbidrka dachu: rozbibrka komindw; rozbidrka poktycia z papy; rozbidrka deskowania
(nalezy pozostawié po 2 deski co 1.0-1.2 m dla stgZenia konstrukeji); rozbidrka
konstrukeji drewnianej dachu,

- tozbidrka $cian murowanych . Rozbibrke scian kolejnych kondygnacji rozpoczyna
si¢ po zdemontowaniu gbraego stropu (lub stropodachuy).

- rozbibrka drewnianego stropu drewnianego poddasza: rozbidrka podsuf itki, podlogi
i §lepego pulapu; demontaz belek St.topowych

- rozbiorka §cian murowanych

- rozbidrka drewnianego stropu patteru

- rozbibrka Scian murowanych parteru,




- rozhidtka podldg na grancie .
- rozbidrka ceglanych écian fundamentowych — do glebokosci 40 cin ponizej
poziotnu terenu,
Gruz nalezy na biezaco usuwac z terenu budowy.
Nalezy réwniez usunaé fundamenty budynku.
Po zakosiczeniu prac nalezy teren robot oczyscic 1 uporzgdkowad.

7. Obmiar robét.
7.1.  Uwagi ogdlne

Obmiar tobét bedzie okreslaé faktyczny zaktes wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarw.,
Obmiary beda przeprowadzone przed ostateczaym odbiorem odeinkéw robét. Obtniat robdt
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robdt podlegajacych zakiycin przed
ich zakryciem. : :
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru fobdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone

przez Wykonawce.
7.2.  Obmiar robdt przygotowawczych, rusztowar, zabezpieczen:

- zajecie chodnika i jezdni na czas tobot okresla sic w metrach kwadratowych,
- rusztowania a takze zwigzane z nimi clementy jak: oslony z siatki na rusztowaniach,
instalacje odgtomowe rusztowar oblicza si¢ w metrach kwadratowych,
7.3.  Obiniar robét rozbidrkowych:
w m” powietzchni oblicza sig:
- demontaz elementéw stolarki i §lusarki budowlanej powierzchni,
- demontaz obrdbek blacharskich i poktycia dachu z papy , dachéwki,
- rozebranie posadzek,




b) w mb. oblicza sig:
- demontaz rynien i rur spustowych,
¢) wm’ oblicza si¢: .
- rouzbibdike plyty zelbetowej oraz drewnianej stropu,
- rozbibdrke nadprozy ,
- rozbibtke murdw ceglanych,
- rozebranie betonowego podloza pod posadzki,
- wywlezienie gruzu,
d) w tonach oblicza sig!
- ilo$é gruzu do przyjecia na wysypisko,
- wywodz zlomu 2 terenu rozbiorki.

8. Odbidr robot.
8.1.  Zasady ogdlne

Po zakoficzeniu kazdego rodzaju robét nalezy dokonywaé komisyjnych odbioréw w celu
okredlenia jakosci wykonanych robdt, 7 kazdego odbiorn robét powinien byé sporzadzony
odpowiedni protokdl zakoficzony konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika
budowy o dokonaniv odbioru. Odbiosu robdét powinien dokonaé inspektor nadzoru
inwestorskiego, a w razie potrzeby rownie? autor projektu, przy udziale Wykonawcy robot.

Odbiér frontu robbt. : '

Przed przystapieniem do wykonywania rozbiérki Wykonawca powinien zapoznaé sig
z terenem, na ktérym beda wykonywane roboty. Odbidr frontu robét powinien byé dokonany
komisyjnic z udzialem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio sformulowanym
protokotem przekazania placu rozbiérki. |

Kierownik budowy jest obowiazany do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonania
robot rozbidrkowych z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora
nadzoru. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr koficowy.

Przy dokonywaniu odbioru koficowego odbicrajacy (komisja odbioru) powinna stwierdzi¢
zgodnodé  wykonanych robdt  z  dokumentacjy  projektowo-kosztorysowsa, warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robdt, specyfikacjami techniczoymi, aktualnymi normami
lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogdlnie prayjetej wiedzy techniczncj
oraz umowa. ‘ : :

W protokole odbioru koficowego powinny byé odnotowane wykryte wady i usterki, a takze
powinien byé podany termin ich usunigcia. W protokole powinna by¢ téwniez podana ocena
jakodci i prawidlowosci wykonanych robét, Sprawdzenie usunigeia wad 1 vsterek powinno byé
dokonane komisyjnie.

Protokdl koficowy powinien zawiera¢ oSwiadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowe
dokonania odbioru wraz z jej uzasadnienieim.

Wrymagane dokumenty.

Do odbiorn Wykonawea zobowlgzany jest dostarczyé: dokumentacje projektows
7 ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robot, operat geodezyjny powykonawczy
ptzyjety do ewidencji geodezyjnej , wypetniony dziennik budowy , oswiadczenie kierownika
budowy.




9. Podstawa platnosci

9.1.

Wyinagania ogblne. _
Dla tobot wycenionych ryczaltowo podstaws platnosci jest wartodc (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych {(ofetcie).

Wynagrodzenie ryczaltowe, bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoécl wymagania i badania

skladajace si¢ na jej wykonanie, okredlone dia tej roboty w specyfikacjach technicznych i w
dokutnentaciji projektowej.
Cena wykonania robot obejmuje:

koszty otganizacji i przygotowania placu budowy,

koszty wykonania tobdt objetych zakresem zambwienia,

koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac,

koszty teansportu i sktadowania materiatéw = rozbidrki,

koszty zuzycia mediéw niezbednych do prowadzenia budowy, -
koszty opracowania operatu geodezyjnego powykonawezego.

Wynagrodzenie ryczaltowe robdt beds obejmowac:

1

robocizhg bezposrednia wraz 7 narzatami,

wartosé zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transporiu na teten budowy,

wattodé pracy sprzetu wraz z parzutami,

koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie 2 obowiazujacymi przepisami.

Koszty zwiazane z organizacja i przygotowaniem placu budowy obejmuja zaleznie od potrzeb

m.in.:

opracowanie oraz uzgodnienic z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwanta budowy,

ustawienie, utrzymanie oraz usuniecie po zakoficzeniu budowy tymczasowego
oznakowania i o$wietlenia oraz barier zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,
oplaty lub dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Przepisy ogdlne:

Ustawa z dnia 7 lipea 1994t — Prawo Budowlane {tekst jednolity Dz. U nr 106 poz. 11206 =
2000z, 2z pdzniejszymi zmianami).

Rozpotzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwea 2002t. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. N¢75 2
2002r.-tekst jednolity - poz. 690).

Warunki techniczne wykonania i odbiora robét budowlano-montazowych. Tom T.
Budownictwo Ogblne. _
Ogdlna  specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 ,Wymagania ogdlne” (wyd.
»PROMOCJA” Sp. z o.0. — 2004 1.).

Instrukeje techniczne producentéw materialow budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002t. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (DzU 2z 2002, Nr 108, poz 838 z pdiniejszymi
zmianami),




10.2.

Rozporzadzenie Ministra Infrasttuktury z dn. 6.02.2003:. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DzU z 2003r. Nr 48, poz.
401.0).

Rusztowania :

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom L
Budownictwo Ogdlne, rozdz.5. Rusztowania i deskowania

PN-M-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze-Okreslenia, podzial i gltéwne
paramefry '

PN-M-47900-2 Rusztowania stojace metalowe robocze-Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900-3 Rusztowania stojace metalowe robocze-Rusztowania ramowe
PN-M-47900-4 Rusztowania stojace metalowe robocze-Zligeza

Konstrukeje drewniane

Waranki techniczne wykonania t odbiotu robdt budowlano-montazowych tom I, rozdz.
8. IKKonstrukcje i elementy z deewna oraz materiatéw drewnopochodnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom 1, rozda.
20. Zabezpieczenia ogniochronne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I, roedz.
21. ochrona elementdw i konstrukejl z drewna i materialéw deewnopochodnych przed
korozja biologiczng 1 chemiczng, _

PN-B-03150 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopodobnych, Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-DD>-01001 Tarcica. Podzial, nazwy i okteslenia.

PN-1D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
PN-I3-01012 Tatcica. Wady.

PN-1-94021 Tarcica iglasta konstrukeyjna sortowana metodami wytrzymalosciowytni,
PN-M-81000 Gwozdzie. Ogolne wymagania i badanie. '
PN-M-82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podzial i oznaczenie. :
BN-80/7159-04/01 Konstrukeje z dtewna 1 matetialéw drewnopochodaych. Metody
badar i keyteria oceny wytrzymaloéciowej. Badania ztaczy na taczniki mechaniczne
PN-B-03161 Konstrukcje drewniane. Metody badat. Zlacza na sworznie 1 $ruby
PN-B-03162 Konstrukeje drewniane. Metody badait. Ziycza na pierscienie z¢bate
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