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Stan istniejacy elewacji budynku :
1) Tynki na elewacji do zbicia.
2) Ptytki na cokole do zbicia.
=l == = = 3) Wszystkie parapety do wymiany.
1 4) Istniejace rynny pozostawic.
5) Rury spustowe do wymiany.
— 6) Tabliczki informacyjne do ponownego
T ] montazu.
7) Wszystkie opierzenia do wymiany na
‘ nowe.
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- Przed przystapieniem do prac remontowych nalezy zdemontowac¢ szyldy , anteny oraz tablice informacyjne .
- Stolarke okienng i drzwiowa zabezpieczyc folia .
- Istniejacy tynk zbi¢ i oczyszczy¢ woda - przygotowac pod docieplenie metoda "lekka-mokra".
- Uzupehi¢ elementy z cegly miejscowo w miejscach brakow .

"wWpPRrROJEKT!
hulkkasz Wiundyika

Projektant [Rafat Lucjan Maciejewski |" **" 240/01/0UW

[oreRE Budynek mieszkalny wielorodzinny skda
ITokalzacka 1: 100
ul.11 Listopada 194 ; ul.;58-300 Watbrzych rys. o 4
Inwestor

Wspdinota Mieszkaniowa przy ul.11 Listopada 194 w Watbrzychu. bt




