ROZDZIAL Il CZESC OPISOWA

Inwestor : WSPOLNOTA MIESZKANIOWA przy ul. 11 Listopada 194 w Watbrzychu
Lokalizacja: Walbrzych, 11 Listopada 194 , Dz. nr 541/3 obreb nr 26 Nowe Miasto

Temat: Remont elewacji budynku - aktualizacja

1.Stan istniej acy .

Budynek mieszkalny, zbud. Ok. 1912r, styl eklektyczny , wielorodzinny ,4 kondygnacyjny, . Sciany
ceglane ,dach dwuspadowy . Sciany boczne stykowe do innych budynkéw .

Elewacja frontowa -

wizja lokalna potwierdzita zly stan techniczny - brudne tynki z ubytkami , obrébki blacharskie z
parapetami w zlym stanie technicznym . Rury spustowe do wymiany.

Cokét do renowacji. Podbitka dachowa do zaimpregnowania

Elewacja tylna-

Tynki —do zbicia

Piytki na cokole — do zbicia

Parapety i rury spustowe i opierzenia - do wymiany. Podbitka dachowa do zaimpregnowania.

2 .Rozwigzania projektowe.

Elewacja frontowa itylna podlega remontowi . Elewacja tylna takze dociepleniu !

Przed przystgpieniem do wiasciwych prac remontowych i renowacyjnych elewacji , nalezy
zabezpieczy¢ folig , elementy i miejsca nie podlegajgce robotom m.in. drzwi, okna, rury
spustowe, elementy metalowe. Zdemontowaé ogloszeniai reklamy .

Roboty remontowe i renowacyjne polegajg na : czyszczeniu elewacji i detali metoda firmy
Thomann — Henry lub /inne takze uprawnione/ wymiang lub w miare potrzeby uzupetnianiu
tynkéw - tynkiem renowacyjnym , zaimpregnowaniem elementéw drewnianych . Malowaniu calej
elewaciji .

Wymianie obrébek blacharskich i rur spustowych..

2.1. Elewacja frontowa ./ bez docieplenia /

Elewacja /od poziomu cokotu do dachu/

Roboty remontowe polegajg na :

- czyszczeniu elewacji , wnek okiennych i drzwiowych metoda firmy Thomann - Henry

- uzupetnienie miejscowych ubytkéw cegiet poprzez zagruntowanie i natozenie tynku kat. lll cem —
wapiennego

- odtworzenie zdobien tynkiem ciggnionym gtadkim

- wykonanie na elewacji i ogniomurach warstwy tynku Il kat. cem - wapiennego , gtadkiego .
- wykonanie cokotu z tynku j.w

- demontaz rur spustowych

- montaz nowych rur spustowych i kratek wentylacyjnych

- wymiana parapetéw , obrébek blacharskich na gzymsach , balkonach i ogniomurach.

- zagruntowanie powierzchni elewacji i detali architektonicznych , wnek okiennych i drzwiowych
pod malowanie .

- malowanie w/w powierzchni farbami sylikatowymi

- impregnacja i malowanie podbitki dachowej

- malowanie barierek balkonowych.

- zabezp. preparatem anty-grafitti do wys. 2,0 m



2.2. Elewacja tylna z dociepleniem

Roboty remontowe polegajg na:

- zbiciu tynku na elewacji i we wnekach okiennych i drzwiowych.

- czyszczeniu i zmyciu w/w powierzchni.

- zagruntowaniu w/w powierzchni

- demontaz istn . rur spustowych

- montaz listew startowych szer. 10 cm

- przyklejenie styropianu na pow. elewacji i we wnekach okiennych i drzwiowych
- kotkowanie piyt styropianu / 6-8 kotkow na 1 m2 jw

- warstwa zbrojgca z siatki PCV zatapiana w kleju j.w

- montaz naroznikow z siatki PCV

- gruntowanie powierzchni elewacji i wnek pod tynk akrylowy

- potozenie tynku akrylowego , Baranek , gr.2 mm na powierzchni j.w
- montaz nowych rur spustowych i kratek wentylacyjnych

- wykonanie tynku kat. Ill cem.- wapiennego , gtadkiego na ogniomurach
- gruntowanie pow. j.w

- malowanie pow. jw farbami sylikatowymi

- impregnacja i malowanie podbitki dachowej

- zabezpieczyé preparatem ,, anty-grafitti” do wysokosci 2,0 m.

2.3. Detale.

-czyszczenie detali metodg Thomann-Henry
-gruntowanie

-malowanie farbami sylikatowymi

2.4. Roboty inne.

OPASKA.- wykona¢ opaske z kostki brukowej betonowej szer. 50 cm wraz z osadzeniem
obrzezy na gt 30cm.

Istn.przewdd wentylacyjny obudowac ptytami OSB 15 mm, otynkowac / rys .schemat zabudowy /
Kolorystyk e elewacji uzgodniono z konserwatorem zabytkéw

Elewacja—tlo - STO 16047

Detale - STO 16039

Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wskazaniami B.H.P

Kierownik budowy lub osoba wskazana sporzadzi plan B.l.O.Z



