SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW ROWNOWA ZNYCH

Specyfikacja materiatowa okita parametry techniczne réwnoimgch materiatow
budowlanych jakie Wykonawca rob6t remontowychzmmastosowa przy realizaci

zadania.

Wykonanie izolacji pionowej i blokady przeciwwilgogowej scian budynku
przy ul. Kosciuszki 2 w Watbrzychu

Blacha stalowa chromowo-niklows

|

- grdébd.,5-2,0 mm
- granica plastyczrici 290MPa
- wytrzymata¢ na rozcaganie 580-780MPa
- twardg¢ HB max. 225
- gestasé przy 2(°C  8,0kg/dn®

Domieszka prz§pieszajca,
przeciwmrozowa , bezchlorkowa

- gestaé¢ 11,43+ 0,03g/crh

- wartas¢ pH  5+1

- zawartd¢ chlorkéw<0,10 M-%

- zawartg¢ alkaliow Na2(-Ekwiwalent <1,0 M-%

Folia kubetkowa

- polietylen o wysokiej jad@- gruba¢ >0,5mm
- wysoka¢ ttoczenia 8-9mm
- odpornd@¢ na dziatanie korzeni, grzybow, bakt

Cement portlandzki

- wytrzymadod nasciskanie po 2 dniach20MPa
- wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniack42,5MPa
- pocatek wigzania>60min
- zmiana obgjtosci <10mn

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne >80%
- wilgotnos¢ <2%
- pozostatéc¢ na sicie 0,2mm <2%
- pozostatéé¢ na sicie 0,09mm<7%
- gtebokas¢ wnikania >10 i <50mn

Cegta petna klinkierowa

- wymiar 25 x12 x 6,5 cm
- klasa 35
- absorpcja wod<6%

Beton zwykty C16/20 (B20)

- wytrzymaié kostki nasciskanie 20MPa
- wytrzymata¢ na rozcaiganie  1,9MPa
- wielkos¢ ziaren  0-4mm
- gestas¢ ok 2000kg/r®

Beton zwykly C 20/25 (B25)

- wielké ziaren 0-4mm
- wytrzymata¢ kostki nasciskanie 25MPa
- gestas¢  ok. 2000 kg/rh
- wytrzymalai¢ na rozcaganie 2,2 MP,

Dyspersyjna masa asfaltowa

- czas tworzenia powt@kgodzin
- czas mgdzy nanoszeniem poszczegollnych wars
ok. 5 godzin
- odpornd¢ na deszcz po ok. 5 godzinach
- zawarté¢ wody w masie nie wcej niz 60%
- temperatura stosowania 0d°C do + 2°C
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Opracowat: Wojciech Czerwski



