OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny

1.1.2 Lokalizacja Walbrzych ul. Ko$ciuszki 2

1.1.3 Rodzaj budowy Remont elewacji z czgsciowym
dociepleniem

1.1.4 Inwestor Wspdlnota Mieszkaniowa

1.1.5 podstawa opracowania Opracowanie wykonano na podstawie
umowy nr 73/D/03/2014

1.2 Dane do projektowania
- Wypis z rejestru gruntow
- mapa ewidencyjna 1:1000
-mapa zasadnicza 1:500
- inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.3 Jednostka Projektowa
Pracownia Projektowa M&W Wojciech Czerwinski ul. Jesienna 18 Watbrzych

1.4 Autor opracowania
mgr inz. Wojciech Czerwinski
upr. bud. UAN 2/158/83

2. DANE TECHNICZNE

2.1 Dane ogélne

2.1.1 Wielkos¢ obiektu

2.1.2 Powierzchnia zabudowy 230,9 m?

2.1.3 Kubatura 2783 m®

2.3 Charakterystyka obiektu

Obiekt wolnostojacy w konstrukcji murowanej. Sciany z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej. Tynk elewacji gtadkie cementowo-wapienne z ubytkami.
Na elewacji frontowej oraz szczytach liczne detale architektoniczne takie jak gzymsy
miedzypietrowe i nadokienne, profilowane opaski okienne, dekoracyjne ptyciny. Dach
obiektu dwuspadowy kryty papa asfaltowa na lepiku. Kominy ponad potacig dachu
murowane cegta klinkierowg. Obrobki blacharskie rynny i rury spustowe z blachy tytan

cynk.
Budynek trzykondygnacyjny ze kondygnacja strychowa catkowicie podpiwniczony.



Okna skrzynkowe w czgséci drewniane w czg$ci zespolone pcv. Stolarka drzwiowa- drzwi
wejsciowe do budynku drewniane.

Na $cianie frontowej parteru tynk bonie prostokatne, cokot w czgsci z blokéw kamiennych
piaskowcowych

2.5 Przyjete rozwigzania materialowe.

Sciana tylna budynku docieplone zostang styropianem o grubosci 15cm. Catosci robot
elewacyjnych wykonana zostanie w systemie BSO — bezspoinowy system ocieplen
technologii systemu Sto, $ciana frontowa i szczytowe wymiana (remont) tynkow bez
docieplenia.

3. ROBOTY BUDOWLANE
3.1 roboty elewacyjne z dociepleniem

3.1.1 Kolejnos¢ wykonywania robét.
Kolejnos¢ wykonywania robot przy wykonywaniu docieplenia w systemie BSO powinna
by¢ nastepujaca:
1. prace przygotowawcze (skompletowanie materialdw, sprzetu i urzadzen, zdjecie
obrébek blacharskich), montaz rusztowan
2. skucie catosci tynkéw zewngtrznych
3. sprawdzenie, przygotowanie i gruntowanie powierzchni $cian,
4. cigcie plyt styropianowych na potrzebne wymiary,
5. przygotowanie masy klejace;,
6. przyklejanie ptyt styropianowych i mocowanie za pomoca tacznikow mechanicznych,
7. wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej, zbrojonej warstwa
tkaniny szklanej,
8. montaz kratek wentylacyjnych,
9. wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkarskiej,
10. malowanie elewacji
11. ponowny montaz rur spustowych i obrobek blacharskich
12. demontaz rusztowan 1 uporzadkowanie terenu wokot budynku.

3.1.2 Prace przygotowawcze.



Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie
technicznym ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych poszczegdlnych
elementow systemu i innych informacjach zawartych w materiatach technicznych firmy Sto.
Prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Temperatura podloza i otoczenia, zarowno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania
poszczegbdlnych materialow, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostaé
ostonieta 1 zabezpieczona przed wpltywem opadoéw atmosferycznych, bezposrednim
nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

3.1.3 Podloze

Podtoze powinno by¢ nosne, rowne i oczyszczone z wszelkich elementow mogacych
powodowac ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne lub stabo przylegajace fragmenty
nalezy sku¢, a ubytki uzupetni¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac. Stary tynk na
catosci elewacji nalezy sku¢. W przypadku podtoza stabego , pylacego, badz tez podtoza o
duzej chtonnos$ci nalezy przeprowadzi¢ gruntowanie emulsjg StoPrim Grundex. Po
zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podioza nalezy przeprowadzi¢ probe
przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu o wielko$ci
15 x 15 cm klejem do styropianu grubosci okoto 1 cm. Po trzech pelnych dniach mozna
przeprowadzi¢ probe oderwania probek od Sciany. Jezeli zerwanie nastapi w styropianie, to
oznacza, ze przyczepnos¢ zaprawy jest dobra i mozna przystgpi¢ do mocowania ptyt
styropianowych. Jezeli probki zostang oderwane tacznie z zaprawa oznacza to, ze podtoze jest
niewlasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac powtorzyc¢.

3.1.4 Mocowanie plyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na $cianie listwy cokotowe;.
Utatwia ona zachowanie rownomiernego poziomu przy uktadaniu pierwszej i kolejnych
warstw plyt styropianowych, a takze stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. Listwe
cokotowa mocowac bezposrednio nad cokotem. Zamiast listew cokotowych dopuszcza si¢
stosowanie pasow siatki pancernej badz dwoch warstw siatki z wtokna szklanego.

Po zamocowaniu listwy cokotowej przystapic¢ do przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy
rzad ptyt mocowac opierajac go na listwie startowej. Kolejne uktada¢ stosujac przewigzanie w
tzw. cegietke. Takie przesunigcie nalezy wykona¢ zardGwno na powierzchni $ciany, jak i na
narozach budynku.

Gléwnym elementem mocujgcym styropian do podtoza jest zaprawa klejagca Sto Bauklerber.
Naklada si¢ ja na powierzchni¢ ptyty metoda “pasmowo-punktowa”. Szerokos¢ pryzmy
obwodowej utozonej wzdtuz krawedzi ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na
pozostatg powierzchni¢ nalezy natozy¢ rownomiernie 6 plackow o §rednicy 8+12 cm.
Naniesiona na ptyte zaprawa powinna obejmowac co najmniej 40% jej powierzchni. Po
natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do podtoza i docisng¢. Dodatkowo
stosowa¢ mocowanie w postaci kotkow plastikowych w ilosci okoto 4+5 na 1m?. Dodatkowe
mocowanie mozna wykonywac po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Gtebokos¢
zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej Sciany wykonanej z materiatow petlnych



powinna wynosi¢ min. 9 cm. Zaleca si¢ kontrolne sprawdzenie na 4,6 probkach sity
wyrywajacej taczniki z podtoza (przygotowanego ocieplenia) wg zasad okreslonych w
$wiadectwach ITB, dopuszczajacych dane taczniki do stosowania w budownictwie.

3.1.5 Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong stanowi siatka z wtdkna szklanego, zatopiona w zaprawie Sto Level Uni.
Siatka polecana do systemu Sto posiada odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczna, rowny i
trwaly splot i jest odporna na alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpic nie
wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia plyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania
ewentualnych nierownosci plaszczyzny plyt styropianowych. W celu zwigkszenia odpornosci
warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narozach pionowych
budynku oraz na narozach osciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne .
W dalszej kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie $cian w sgsiedztwie styku pionowych i
poziomych narozy otworow okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskow
siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii
wyznaczonych przez krawegdzie osciezy.

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy Sto Level Uni
roéwnomiernie po catej powierzchni termoizolacji 1 wtopieniu w nig kolejnych pasow siatki.
Wygodnie jest najpierw wcisng¢ siatke w zaprawe jedynie w kilku punktach, a p6zniej
doktadnie zatopi¢ caty pas paca zebata. Prawidlowo zatopiona siatka powinna by¢ catkowicie
niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio stykac si¢ z powierzchnig
ptyt. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwa ciagla, tzn. ze kolejne pasy siatki musza by¢
uktadane z zakladem min. 10 cm, za$ na narozach powinien on wynosi¢ min. 15 cm. Zaktady
siatki nie moga pokrywac si¢ ze spoinami mi¢dzy ptytami styropianowymi. W cze$ci
parterowej budynku nalezy stosowac¢ dwie warstwy siatki.

Ostatnia czynno$cig jest wygladzenie warstwy zbrojonej paca metalowa. Staranno$¢ prac jest
szczegolnie wazna, nie tylko ze wzgleddéw konstrukcyjnych, ale 1 estetycznych. Jezeli po
wygltadzeniu pozostang jakie§ nierbwnosci, to nalezy je koniecznie zeszlifowac, poniewaz ze
wzgledu na matg grubo$¢ wyprawy tynkarskiej ( 3 mm) mogg one uniemozliwic jej
prawidtowe wykonanie.

3.1.6 Warstwa wykonczeniowa

Warstwe wykonczeniowa systemu Sto stanowi¢ bedzie tynk cienkowarstwowy mineralny
malowany farbg elewacyjna.

Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystapi¢ po okoto trzech dniach od
natozenia warstwy zbrojonej. Na warstwie zbrojonej nalezy wykona¢ podktad ptynem
gruntujacym Sto Prep Miral, zastosowanie podktadu zapobiega przedostawaniu si¢ do
warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczen z zapraw klejgcych, chroni 1 wzmacnia podtoze,
a przede wszystkim zwigksza przyczepnos¢ tynku do podtoza. Ponadto podktady moga
stanowi¢ tymczasowg warstwe ochronng warstwy zbrojonej (zanim zostanie natozony tynk)
przez okres do sze$ciu miesigcy od jej wykonania.



3.1.7 Malowanie elewacji farba silikonowa Sto Lotusan Color

Farba silikonowa Sto Lotusan Color moze by¢ nanoszona p¢dzlem, watkiem lub natryskowo.
Aby unikna¢ widocznych potgczen pracowac nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie
tworzace widoczne calosci nalezy malowac bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktére nie sg
przeznaczone do wymalowania (szklo, kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢
przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka.

Nalezy stosowaé¢ tynk mineralny STO MIRAL K 1,5mm o wielkosci ziarna 1,5 mm,
malowany farba elewacyjna silikonowa Sto Lotusan color .

Zaleca si¢ ostonigcie rusztowania od stonca i deszczu podczas wykonywania wyprawy
elewacyjnej.

3.1.8 Ocieplanie scian w miejscach szczegélnych.
Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i drzwiowych
Przed wykonywaniem docieplenia o$ciezy nalezy sku¢ tynk osciezy okiennych.

W S$cianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi konieczno$¢ wykonania
wzmocnienia warstwy zbrojonej przy naroznikach. Stosuje si¢ w tym celu dodatkowe paski
siatki zbrojacej zatopione w warstwie zbrojonej przy naroznikach otworow skierowane
dhuzszym bokiem prostopadle do przekatnej otworu (siatki diagonalne). OS$cieza okien i drzwi
nalezy dociepli¢ 2-3 cm warstwa styropianu (w przypadku braku mozliwosci docieplenia
rozwigzanie uzgodni¢ kazdorazowo z inspektorem nadzoru i projektantem — ewentualne
zmniejszenie grubosci). Dodatkowo pod nowymi parapetami zewnetrznymi nalezy utozy¢
warstwe styropianu gr. min. 2cm.

Oscieia okien wykonaé jako gladkie oraz malowaé kolorem jak w czesci rysunkowej.

3.1.9 Wykonanie nowych obrobek blacharskich

Wykonujac nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowaé do grubos$ci ocieplonych $cian.
Obrobki te powinny wystawac¢ poza lico §ciany co najmniej 40mm (zaleca si¢ 50mm)
1 powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacj¢ przed zaciekami wody
deszczowej. Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy tytan cynk.



Uwaga:

Podczas wykonywania wszystkich robot nalezy bezwzglednie zachowywaé technologie
robot oraz uzywac tylko materiatow systemowych. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci
nalezy kierowa¢ zapytania do przedstawiciela producenta systemu. Wszelkie zmiany nalezy
konsultowac¢ z projektantem.

3.2 OkKucia, obrobki blacharskie i orynnowanie
Przed przystgpieniem do prac elewacyjnych przeprowadzi¢ przeglad i ewentualnie
remont nieszczelnych obrobek blacharskich dachowych mogacych mie¢ wptyw na
zalewanie elewacji wodami opadowymi.

3.3 Cokoly kamienne
Cokoét kamienny oczysci¢ strumieniowo lub mechanicznie przy uzyciu szczotek
stalowych. Po oczyszczeniu kamienia uzupelni¢ ewentualne ubytki w spoinie blokow
kamiennych i w samym oblicowaniu zaprawg cementowo-wapienng barwiona.
Kamien zabezpieczy¢ preparatami wodochronnymi.

3.4 Remont elewacji bez docieplenia

3.4.1. Zakres remontu elewacji :

- Usunigcie skorodowanych, odparzonych catosci tynkow elewacji
- Usunigcie skorodowanych, odparzonych fragmentow detali architektonicznych
- Zmycie powierzchni elewacji myjka niskoci$nieniowa
- Wzmocnienie podtoza na calo$ci elewacji preparatem StoPrim Grundex
- Wykonanie nowych tynkéw elewacji tynkiem renowacyjnym Sto Trass Porenputz TKML
- Pokrycie catosci tynkow na elewacji trasowa zaprawa z dodatkiem wtokien
wzmacniajacych
Sto Ispo Klasyk
- Wykonanie uzupehien detali architektonicznych zaprawg sztukatorska podktadowa
Sto Murisol ZSP
Wzmocnienie 1 konserwacja detali architektonicznych zaprawg sztukatorska wierzchnia
Sto Murisol ZSW
- Gruntowanie cato$ci elewacji preparatem Sto Prim Micro

- Malowanie dwukrotnie farbg silikonowa Sto Lotusan Color
Materialy

3.4.2 StoPrim Grundex

Gleboko penetrujaca powtoka gruntujgca na bazie zywic poliakrylowych, na podtoza
mineralne.



Jako powloka gruntujgca na nosne stare powloki oraz jako $rodek wzmacniajacy stare,
osypujace

si¢ powierzchniowo podtoza (tynki, cegla, itp.). Charakteryzuje si¢ wysokim wzmocnieniem
podioza, bardzo dobrg wtasciwosci wnikania, impregnacja bez zmniejszenia dyfuzyjnosci
pary wodnej, poprawa przyczepnos$ci, zawarto$cig zwigzkoOw aromatycznych < 5%.

3.4.3 Sto Trass Porenputz TKML

Sto Trass Porenputz TKML- Lekki, renowacyjny, wapienno-trasowy tynk z dodatkiem
pumeksu; do obrobki recznej i maszynowej jest zaprawa sucha wyprodukowang przy
zastosowaniu wapna hydraulicznego o duzej wytrzymatosci, wysortowanych domieszek
srednioziarnistych i lekkich dodatkéw mineralnych.

Sto Trass Porenputz TKML stosuje si¢ do wytwarzania lekkich i elastycznych tynkow

podktadowych o bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnatrz i wewnatrz.
Parametry materiatu :

- brak soli mogacych powodowac szkody — wymagana niska alkaliczno$¢

- niewielka wytrzymatos$¢ na Sciskanie 3-5MPa

- odporno$¢ na kwasne srodowisko miejskie

- maty skurcz i dobrg przyczepno$¢, szczegdlnie do starszych podiozy

- bardzo dobra dyfuzyjnos$¢ - u <15

- dobry wspotczynnik elastycznosci E <7000, lub stosunek wytrzymatos$ci na $ciskanie do
wytrzymato$ci na zginanie <3

3.4.5 Sto Ispo Klasyk
Sto Ispo Klasyk drobnoziarnisty, tynk do filcowanych lub gladko zatartych powierzchni.

Sto Ispo Klasyk jest zaprawa sucha. Wyprodukowano ja przy zastosowaniu wyszukanych
mineralnych o uziarnieniu 0-0,5 mm, wapna hydraulicznego o duzej wytrzymatosci i cementu
biatego jako spoiwa oraz widkien zbrojacych.

Sto Ispo Klasyk nadaje si¢ do wytwarzania gladko zatartych lub filcowanych powierzchni.
Uzyskane powierzchnie mozna malowac. Zaprawa posiada wysoka paroprzepuszczalnos¢,
niski skurcz 1 dobrag przyczepno$¢ do starego podioza, jest hydrofobizowana w masie, jest
bardzo plastyczna 1 tatwa w obrobce.

Parametry materiatu :

- wysoka dyfuzyjnos¢ - p < 15,

- Sd <0,2m (parametr ustalajacy paroprzepuszczalnos¢ catej warstwy szpachli!)

- Wytrzymatos$¢ na $ciskanie — 2-5 MPa

- elastycznos¢ — stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do wytrzymatosci na zginanie <3 lub
parametr modutl elastycznosci E < 7000;

- hydrofobowo$¢ — w < 0,4kg/m?2 (szczegdlnie w warunkach zewngtrznych)



- przyczepno$¢ do podtoza >0,15 MPa
- odpornos¢ na kwasne srodowisko zewnetrzne

3.4.6 Sto Murisol ZSP
Sto Murisol ZSP lekka zaprawa mineralna do wykonania rdzenia w technice ciggnione;j

detalu, zuzycie ok. 10 kg/m2 na 1cm;— czas sezonowania i przygotowanie podtoza jak przy
tynkach podktadowych.

3.4.7 Sto Murisol ZSW
Sto Murisol ZSW - elastyczna, drobnoziarnista zaprawa zbrojona mikrowtéknami o

recepturze dopasowanej do ciggnigcia jako wykonczenie np. negatywem na specjalnych
sankach — 2-25 mm w jednym cyklu; zuzycie ok. 1,25kg/m2 na kazdy 1mm grubosci.
Przygotowane detale po pelnym zwigzaniu ( ok. 7 dni ) mozna gruntowac¢ i malowa¢ farbami
silikatowymi.

3.4.8 Sto Prim Micro

Sto Prim Micro jest wodna, mikrosilikonowa emulsja gruntujgca. Poprawiajaca przyczepnosé
regulujaca chtonno$¢ podloza. Do wnetrz i na zewnatrz. Jako powloka gruntujaca pod
powtoki silikonowe, na podtoza mineralne mocno chlonne lub o nier6wnomiernej
chtonnosci, na nos$ne stare powtoki oraz jako wzmocnienie powierzchniowe piaszczacych si¢
podtozy.

Parametry materialu
Gestos¢ DIN 53 217 - 1,0 g/cm3
Zaw. czesci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 11 %

Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 4-6

3.4.9 Sto Lotusan Color

Sto Lotusan Color jest farbg silikonowa z efektem Lotosu ( brud splywa z deszczem ) o
wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej 1 CO2, doskonalej przyczepnos$¢, zdolnosci
przenoszenia naprezen. Bardzo dobre wlasciwosci obrobki na zewnatrz.

Farba StoLotusan Color posiadajaca Efekt Lotosu® utrzymuje suche i czyste elewacje, nawet
te szczegoOlnie obcigzone czynnikami atmosferycznymi. StoLotusan Color stanowi
maksymalne zabezpieczeniem wszelkich elewacji zabytkowych 1 nowoczesnych. Nadaje si¢
do zastosowania na nastepujacych podtozach: tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne; tynki akrylowe, silikonowe, silikatowe; wymurdéwki licowe z piaskowca i cegly



ceramicznej i wapienno-piaskowej; na stare wymalowania farbg wapienng, cementows,
silikatowa, akrylowa i silikonowa

Podstawowe sktadniki : Emulsja polisiloksanowa, dyspersja polimerowa, biel tytanowa,
krzemionka, woda,

Parametry materialu

Gestos¢ PN-EN ISO 2811-2 - 1,5 g/cm? 1)

Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) - 9-10

Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2 - 2100 g/(m? d)
Ekwiwalentna grubos¢ warstwy powietrza sd PN-EN ISO 7783-2 2) 0,01 4) m
Wsp. dyfuzji pary wodnej p 3) PN-EN ISO 7783-2 - 50

Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 - 0,05 kg/(m? h1/2)

Wsp. przepuszczalnosci CO2 i PN-EN 1062-6 - 91 g/(m? d)

Opdr dyfuzyjny CO2 p PN-EN 1062-6 - 9-10°

Grubos¢ powloki PN-EN 1062-1 - 160-220 um

Jasnos¢ DIN 53778 - 96 %

Stopien bieli CIE - 78 %

3.5. Wykonanie robodt

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w
instrukcjach technicznych.

Czyszczenie i wzmacnianie powierzchni elewacji
3.5.1 StoPrim Grundex

Podloze musi by¢ trwate, czyste, suche 1 no$ne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow 1 powtok
antyadhezyjnych. Przygotowanie podtoza : srodki gruntujace oraz ich rozcienczalniki musza
by¢ dopasowane do danego podtoza. Nie mogg tworzy¢ blyszczacej powloki na powierzchni
podioza.

Temperatura obrobki : minimalna temperatura obrobki 1 podtoza +5°C

Uktad warstw : na mocno chtonnych podtozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,,mokre
na mokre”. 1 nanoszenie: rozcienczy¢ ze StoPrim Divers w proporcji 1:1; 2 nanoszenie:



nierozcienczony. StoPrim Grundex mozna nanosi¢ poprzez malowanie. Mozliwos¢ natrysku
urzadzeniem airless. Dalsza obrébka najwczes$niej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 %
wilgotnosci).Koniecznie zapewni¢ przez minimum 2 dni przewietrzanie.

Prace tynkarskie
3.5.2 Tynk Sto Trass Porenputz TKML

Trass Porenputz TKML mozna stosowa¢ we wszystkich dostepnych w handlu tynkownicach.
Zalezne od rodzaju konstrukcji réznice w sposobie dzialania tynkownic nalezy uwzglednic¢
poprzez odpowiednie wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszania. Sto Trass
Porenputz przetwarza¢ mozna réwniez recznie. Zapotrzebowanie wody ustawia sie w
zalezno$ci od pozadanej w danym przypadku konsystencji zaprawy, zgodnie z jej
przeznaczeniem. Sto Trass Porenputz TKML nanosi si¢ rtOwnomiernie na podtoze, wygtadza i
na potrzeby obrobki koncowej, zaleznie od dalszego powlokowania, uszorstnia lub przeciera
(filcuje). Grubos¢ warstwy tynku nie powinna by¢ mniejsza niz 10mm. Nie zaleca si¢ tynkow
o grubosci powyzej 20mm w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarstwowym dobrze
uszorstni¢ pierwszg warstwe 1 nawilzy¢ ja przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas
schnigcia pierwszej warstwy wynosi 1 dzien / Immwarstwy tynku.

Podtoze musi by¢ twarde, czyste, suche i nie zamarznig¢te. Podloze o duzej nasigkliwosci
nalezy wstepnie obrobic.

Poza czysta woda nie wolno domiesza¢ jakichkolwiek innych substancji. Naniesiony tynk
nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschni¢ciem oraz mrozem w fazie wczesne;.

3.5.3 Sto Ispo Klasyk

Po dodaniu czystej wody wymiesza¢ Sto Ispo Klasyk za pomocg silnikowego mieszadta
Srubowego az do rozpuszczenia si¢ grudek i uzyskania dobrej plastycznej konsystencji.
Zaprawe nanosi si¢ recznie na grubos$¢ ok. 2-3mm i po ok. 5-10 minutach lekko zwilza i
nastepnie filcuje. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni, naniesiong zapraw¢ wygtadzi¢ po
filcowaniu.

Podtozem moga by¢ wszelkie tynki na bazie wapna trassowego, zaprawy wapienno-
cementowe] i cementu. Powierzchnia podtoza musi by¢ réwna i nosna. Tynki nie mogg by¢
pokryte farba, ani jakakolwiek inng powloka. Wstepnie zwilzy¢ podloze o duzej
nasigkliwosci.

Naniesiony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnigciem oraz mrozem w fazie
wczesnej. Uwzgledni¢ wszystkie normy i przepisy istotne dla wykonania prac.



Prace malarskie
3.5.4 Przygotowanie do malowania

Podtoze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajgcych przyczepnosc.
Dlatego chtonne podtoze nalezy zagruntowa¢ preparatem Sto Prim Micro — jednokrotnie.
Preparat jest koncentratem do rozrobienia woda w ilo$ci 1:10. Dalsza obrobka mozliwa po
wystarczajacym wyschnieciu, z reguty po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %wilgotnosci).

4.5.5 Malowanie tynkow
Farba silikonowa Lotusan Color moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby

unikng¢ widocznych potaczen pracowac nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie
tworzace widoczne calo$ci nalezy malowaé bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktore nie sg
przeznaczone do wymalowania (szklo, kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢
przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka.

Warstwa posrednia w razie koniecznos$ci rozcienczona wodg w ilo§ci max 10%.Warstwa
koncowa w razie konieczno$ci rozcienczona woda w ilosci max 5%,nanoszona po ok. 8
godzinach (przy +20°C i wilgotnos$ci wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotnosci powietrza
1/lub niskiej temperaturze czas schni¢cia moze ulec wydtuzeniu.

Il. Zakres remontu elewacji parteru :

- Usunigcie tynkow parteru

- Wzmocnienie podtoza na catosci cokotu preparatem StoPrim Grundex

- Wykonanie tynkdw za pomoca zaprawy o wysokiej odpornosci mechanicznej Sto
Faserputz

- Gruntowanie cato$ci elewacji preparatem Sto Prim Micro

- Malowanie dwukrotnie farbg silikonowa Sto Lotusan Color

3.6 Materialy
3.6.1 StoPrim Grundex

Gigboko penetrujaca powloka gruntujaca na bazie zywic poliakrylowych, na podloza
mineralne.

Jako powloka gruntujgca na nosne stare powloki oraz jako $rodek wzmacniajacy stare,
osypujace

si¢ powierzchniowo podtoza (tynki, cegla, itp.). Charakteryzuje si¢ wysokim wzmocnieniem
podtoza, bardzo dobrg wilasciwosci wnikania, impregnacja bez zmniejszenia dyfuzyjnosci
pary wodnej, poprawa przyczepnosci, zawartoscig zwigzkow aromatycznych < 5%.



3.6.2 Sto Faserputz.
Elastyczny tynk wyréwnawczy oraz wierzchni zawierajacy dodatek mikrowlokien, zalecany

do
podtozy mieszanych. Hydrofobizowana zaprawa o dobra przyczepnos$ci do podtoza.

Wysoka odpornos¢ na mechaniczne i termiczne obcigzenia, odporno$¢ na dzialanie mrozu 1
niekorzystnych warunkow atmosferycznych. Mozliwos$¢ obrobki maszynowe;.

Parametry materiatu :

Gestos¢ stwardniatej zaprawy PN-EN 998-1 1,43 g/cm? po 28 dniach
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie PN-EN 998-1 2-3 N/mm? przy zginaniu po 28 dniach
Wytrzymatos$¢ na §ciskanie PN-EN 998-1 6 N/mm? po 28 dniach

Modut dynamiczny E po 28 dniach TP PE-PCC 5000 N/mm?

Absorpcja spowodowana PN-EN 998-1 - W1 kapilarnym podcigganiem wody

Wsp. przewodzenia ciepta EN 1745 0,70 W/(m K)

Produkt posiada atest higieniczny PZH.

3.6.3 Sto Prim Micro

Sto Prim Micro jest wodna, mikrosilikonowa emulsjg gruntujgca. Poprawiajaca przyczepnosé
regulujgca chtonno$¢ podtoza. Do wnetrz 1 na zewnatrz. Jako powloka gruntujaca pod
powloki silikonowe, na podloza mineralne mocno chlonne lub o nierbwnomiernej
chlonnosci, na nosne stare powtoki oraz jako wzmocnienie powierzchniowe piaszczacych si¢
podtozy.

Parametry materialu

Gestos¢ DIN 53 217 - 1,0 g/cm3

Zaw. czesci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 11 %
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 4-6

3.6.4 Sto Lotusan Color

Sto Lotusan Color jest farbg silikonowa z efektem Lotosu ( brud sptywa z deszczem ) o
wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej 1 CO2, doskonalej przyczepnos$¢, zdolnosci
przenoszenia naprezen. Bardzo dobre wlasciwos$ci obrobki na zewnatrz.

Farba StoLotusan Color posiadajaca Efekt Lotosu® utrzymuje suche i czyste elewacje, nawet
te szczegOlnie obcigzone czynnikami atmosferycznymi. StoLotusan Color stanowi
maksymalne zabezpieczeniem wszelkich elewacji zabytkowych i nowoczesnych. Nadaje si¢
do zastosowania na nastgpujacych podtozach: tynki cementowe, cementowo-wapienne i



wapienne; tynki akrylowe, silikonowe, silikatowe; wymurowki licowe z piaskowca 1 cegly
ceramicznej 1 wapienno-piaskowej; na stare wymalowania farbg wapienng, cementowa,
silikatowa, akrylowa i silikonowa

Podstawowe sktadniki : Emulsja polisiloksanowa, dyspersja polimerowa, biel tytanowa,
krzemionka, woda,

Parametry materialu

Gestos¢ PN-EN ISO 2811-2 - 1,5 g/cm? 1)

Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) - 9-10

Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2 - 2100 g/(m? d)
Ekwiwalentna grubos$¢ warstwy powietrza sd PN-EN 1SO 7783-2 2) 0,01 4) m
Wsp. dyfuzji pary wodnej p 3) PN-EN ISO 7783-2 - 50

Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 - 0,05 kg/(m? h1/2)

Wsp. przepuszczalnosci CO2 i PN-EN 1062-6 - 91 g/(m? d)

Opdr dyfuzyjny CO2 p PN-EN 1062-6 - 9-10°

Grubos¢ powloki PN-EN 1062-1 - 160-220 um

Jasno$¢ DIN 53778 - 96 %

Stopien bieli CIE - 78 %

3.7 Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w
instrukcjach technicznych.

Czyszczenie i wzmacnianie powierzchni elewacji
3.7.1 StoPrim Grundex

Podloze musi by¢ trwate, czyste, suche 1 no$ne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow 1 powtok
antyadhezyjnych. Przygotowanie podtoza : srodki gruntujace oraz ich rozcienczalniki musza
by¢ dopasowane do danego podtoza. Nie moga tworzy¢ btyszczacej powtoki na powierzchni
podtoza.

Temperatura obrébki : minimalna temperatura obrobki 1 podtoza +5°C

Uktad warstw : na mocno chlonnych podtozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,,mokre
na mokre”. 1 nanoszenie: rozcienczy¢ ze StoPrim Divers w proporcji 1:1 2 nanoszenie:
nierozcienczony. StoPrim Grundex mozna nanosi¢ poprzez malowanie. Mozliwo$¢ natrysku



urzadzeniem airless. Dalsza obrobka najwczes$niej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 %
wilgotnosci).Koniecznie zapewni¢ przez minimum 2 dni przewietrzanie.

Prace tynkarskie
3.8 Tynk Sto Faserputz

Podloze przed tynkowaniem Sto Faserputz musi by¢ suche, trwate, nosne, wolne od kurzu i
lodu, wykwitéw i innych substancji pogarszajacych przyczepnos¢. Nalezy sprawdzi¢ no$nosc¢
podtoza. Powtloki nieno$ne usunaé lub w zaleznosci od stanu podloza nalezy przeprowadzic¢
czyszczenie i/lub gruntowanie. Minimalna temperatura obrobki 1 podtoza +5°C. Nie stosowac
w przypadku mozliwosci wystgpienia nocnych przymrozkow. Proporcje mieszania 3,5 : 1
(proszek : woda)

Przygotowanie materiatu 25 kg (= 1 worek) Sto - Faserputz zarabia si¢ z ok. 7 1 wody i
miesza si¢ przy pomocy mieszadta elektrycznego. W razie potrzeby nalezy doda¢ wody, aby
uzyskac konsystencje pozwalajacg na prace kielnig. Do przygotowanej czystej wody wsypac
materiat 1 doktadnie wymieszaé, nast¢pnie odczeka¢ ok. 10 minut i ponownie
mieszaé przez ok. pot minuty. Nie stosowac zadnych domieszek. Czas obrobki ok. 6 godziny
przy +20°C.

Sto-Faserputz mozna nanosi¢ pacg ze stali nierdzewnej lub przy pomocy wszelkich
dostepnych pomp mieszajacych. Grubos¢ warstwy w zaleznos$ci od podtoza i zastosowania od
5do 15 mm.

W zalezno$ci od wymagan powierzchni¢ mozna filcowa¢, modelowaé lub wygtadzi¢. Czas
dojrzewania, w zalezno$ci od warunkow pogodowych, wynosi 1 dzien na 1 mm grubosci
warstwy

Prace malarskie

3.9 Przygotowanie do malowania
Podtoze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajgcych przyczepnosc.

Dlatego chtonne podtoze nalezy zagruntowac preparatem Sto Prim Micro — jednokrotnie.
Preparat jest koncentratem do rozrobienia woda w ilosci 1:10. Dalsza obrobka mozliwa po
wystarczajacym wyschnigciu, z reguty po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %wilgotnos$ci)

3.10 Malowanie tynkéw
Farba silikonowa Lotusan Color moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby

unikng¢ widocznych potaczen pracowaé nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie
tworzace widoczne cato$ci nalezy malowac bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktore nie sg
przeznaczone do wymalowania (szklo, kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢
przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka.

Warstwa posrednia w razie konieczno$ci rozcienczona woda w ilosci max 10%.Warstwa
koncowa w razie koniecznosci rozcienczona woda w ilosci max 5%,nanoszona po ok. 8
godzinach (przy +20°C 1 wilgotnosci wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotnos$ci powietrza
i/lub niskiej temperaturze czas schnigcia moze ulec wydtuzeniu.



4. Praca przy rusztowaniach — bhp

Rusztowania robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z
elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materialowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzglgdem
bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcja producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania
jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobg¢. Odbidr rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania powinien
okresla¢ w szczegolnosci:

1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawcg montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;

4) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i1 konstrukcji rusztowania,

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) oporno$¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostoéw 1 konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podltozu ustabilizowanym 1 wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajagcym odptyw wod opadowych. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania
oraz wielkos$¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji
producenta. Skladowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza
niz 2,5 kN.

Udzwig urzadzenia do transportu materialdw na wysiggnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno
by¢ uziemione i posiadac¢ instalacj¢ piorunochronng.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i
przejs¢ dla pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad
opieranie si¢ o §cian¢ obiektu budowlanego przez osoby znajdujace si¢ na podescie jest
zabronione.

5. Odzialywanie na Srodowisko



Wykonanie robot ociepleniowych nie bedzie miato negatywnego wptywu na srodowisko.

Sama termomodernizacja obiektu wplynie na zmniejszenie zuzycia ciepla a tym samym
zmniejszy emisje szkodliwych substancji wydzielanych do atmosfery podczas ogrzewania

mieszkan z instalacji etazowe;.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz.
U. z 2006r. Nr 156, poz 1118 ze zm.),

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt. remont elewacji z czgsciowym dociepleniem budynku
przy ul. Kosciuszki 2 w Watbrzychu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



