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1 — pret stalowy I=90 cm

Zbrojenie uktada¢ w spoinach na zaprawie
cementowej. Erednica prétéw nie powinna
przekraczaee 10 mm. Wczeceniej metod? iniekcji
wypesnige zapraw! cementow* wszystkie rysy i
spékania. Tynk usunteze na szerokooege conajmniej
50 cm z obu stron pékniécia lub rysy. Nastépnie
usun'ze zaprawé ze spoin na g3éb. 2-3 cm (tak¢e
2-3 spoiny powy¢ ej i poni¢ej rysy). Po dok3adnym
oczyszczeniu i zmyciu wod? spoiny wype3nise
zapraw* cementow! marki min.80 (8 MPa) i
wcisnlae w nit préty stalowe odpowiedniej
d3ugoceci. Préty daje sié w ka¢ dej spoinie. Po
wciceniéciu pretéw uzupes3nise zaprawé w spoinach,
a po jej zwilzaniu otynkowaee ceciané
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PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI

NADZOR ZASTEPCZY

+48608744059 +48664780376
ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)
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spustowych do kanalizacji deszczowej.
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