ELEWACJA FRONTOWA - WSCHODNIA
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Po skuciu tynkéw, wzmocnieniégian w miejscachgknie¢, naprwaie lub odtworzeniu gzymséw oraz opase
okiennych wraz z wymianoku blacharskich, jako warstwy wykozeniowe przyto nas¢pujace materiaty:

Podstawowa plaszczyzna elewaciji - tynk silikonosgmoczyszaey podczas opadéw, np. StoLotusannr
37110 (jasnoszary)

Cokot - ské zaprave , piaskowiec czéci¢ poprzez piaskowanie, ubytki uzupeéininateriatem rodzimym
(flekowanie)

Po skuciu tynku cementowo-wapiennego na poziomieepanaley naprawé lub wykona bonie (z tynku
mineralnego). Na kicu pomalowa farbg silikonowg np. StoColor Lotusan nr 3711j@snoszary)

Po uzupetnieniu gzymsow oraz opasek okiennych rapnaprawcz oraz wymiag w nich ok blacharskich
nalezy pomalowa farhbg silikonowg np. StoColor Lotusan kolor nr 37107 (ciemnoszary)

Kolumny, balkon oraz portal - piaskodvaibytki uzupetnt poprzez flekowanie lub wypetnienie ubytkéw

mineraln zapraw naprwca Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa budynku Obilel:(Lti LBL:dyngk Mggzskoazln\yv oravel
przy ul. 11 Listopada 12, 58-302 Watbrzych - dz',s;r‘jf,’f wig'osm- 2ar6i ambrzye
Temat.
-/ s . i i i za:| Ark :
Balustrada - ocZgi¢ oraz pomalowa@emali chlorokauczukowz palety RAL 7046 (Szary Satyna ) Remont elewacji wraz z pacteniem rur St"’F‘,dB'”m '%?TS e OgD 2%"‘16
spustowych do kanalizacji deszczowe,. '
. . ] Projektantjmgr inz. arch. Janusz Skala:
Swietlik - oczysci¢ oraz pomalowafarbg do drewna palety RAL 7035 (jasnoszary ) Kowalczyk Upr. nr 57/Ww/72 Tytut rysunku: 1100
Projektant{mgr inz. Agata Knapczyk
okna - otwory okienne wybido pierwotnych rozmiaréw i wstawbkna wg 5/AK nr upr. 80/DG/15 Elewacja frontowa
Asystent: | mgr inz. Piotr Kopinowski T;Arst
Asystent: inz. Mateusz @ga
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