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1. Standard wykonania wykaiczenia i jakosci materiatow wysoki.

- Woda ( PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosotv@ozna kada wode zdatry do picia.
Niedozwolone jestzycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawieragcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

- Piasek ( PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obovgzujacej normy przedmiotowej, a w

szczegolnéci:

- nie zawiera domieszek organicznych,

- sktad& si¢ z r&znych frakcji
- Pospdtka
Pospdtka - uziarnienie 0-31,5 mm

- Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
Wymagane parametry techniczne fizyko-mechaniczmesioke wartgciami
brzegowymi dla podstawowych komponentow materiatdwy

Zaprawa reprofilacyjna

-€3tas¢ nasypowa 1,09 g/cm3
-Gestas¢ stwardniatej zaprawy (28 dni)
1,24 g/cm3
-Wytrzymatai¢ na rozciaganie przy zginaniu
(28 dni) 1,40 N/mm2
-Wytrzymaita¢ nasciskanie (28 dni)
3,8 N/mm2
-Absorpcja wody przez kapilarne
podciaganie ¢ W O (nie okétona) -
Wspotczynnik paroprzepuszczafoop < 1°

Tynk z efektem lotosu

-€5tas¢ 1,7-1,9 g/cms

-Ekwiwalentna grub& warstwy powietrza
,sd” 0,05 0,08 m

Wsp. przepuszczaldo wody ,w”

<0,05 kg/(ndh'?)

-Wsp. dyfuzji pary wodnej u 25 - 40

- Klasa reakcji na ogfeA2-s1, dO

- Wsp. Przewodzenia cieph 0,7 W/(m*K)

Powloka gruntujca

-Gstas¢ 0,8 g/cms3
-Zawarta¢ czesci statych 8,3 ¢




Tynk renowacyjny

-@stads¢ nasypowa 1,7-1,8 g/cm3
-Gestas¢ stwardniatej 1,5-1,6 g/cm3
-zaprawy (28 dni) Gbokas¢ wsigkania

wody 1h >5 mr

Blacha cynkowo-tytanowa

sktad chemiczny

-Cynk (Zn) 99,995%

-Miedz (Cu) 0,08 + 1,0 %

-Tytan (Ti) 0,06 + 0

- Aluminium (Al) < 0,015 % tolerancje
wymiarowe produktow standardowych
-grubcs¢ (arkusze i témy) £0,03 mm
-szerok@¢ (arkusze i témy) +2/-0 mm
-dtugcé¢ +10/-0 mm

-prostoliniowa¢ < 1,5 mm/m

-ptaska¢ < 2,0 mm

witasnasci mechaniczne (wzdha kier.
walcowania)

-wytrzymaitc¢ na rozcaganie Rn> 150MPa
-umowna granica plastyczém Rp0,2 110 —
160 MPa

-wydtuzenie trwate przy zerwaniu A5840%
-wydtuzenie wzgédne przy petzanig 0,1 %
witasndci fizyczne

-gestas¢ 7200 kg/m3

-temperatura topnienia 418 °C
-temperatura rekrystalizac}i 300 °C -
wspotczynnik rozszerzaldoi termicznej
(wzdhtuz kierunku walcowania)

0,022 mm/(m*K)

-wspotczynnik rozszerzaldoi termicznej
(prostopadle do kierunku walcowania)
0,017 mm/(m*K)

Farba chlorokauczukowa

e&las¢ - nie wiecej niz 1,35 g/cm3
- Zawarta¢ substancji statych - 53 + 63 %
wag. / 42 + 47 % obj.

Srodek hydrofobizujcy

Gestas¢ 0,80 kg/dm3




Spoiwo cynowo otowiowe LC 30 | -temperatura topreeri83-238C
-temperatura pracy: 250-3%D

-Wielkos¢ oczek: 4,0 x 4,5 mm (0,5)
Siatka z wtokna szklanego -Masa powierzchniowa: 150 -3/+10% g/m¢
-Sita zrywajca wzdtz osnowy i watku

a ) w warunkach laboratoryjnych35 N/mm
b ) w roztworze alkalicznyn® 25 N/mm
-Wydtuzenie wzgedne wzdti osnowy i
watku przy sile zrywajcej:

a ) w warunkach laboratoryjnyck:4,5 %

b ) w roztworze alkalicznym: £ 3,0 %
-Zuzycie materiatu: 1,1 mb/m?2 powierzct

Zaprawa do odlewdéw €5tas¢ nasypowa: ok. 1,25 kg/dm3
Uziarnienie: < 1,5 mm Wytrzymaié na
sciskanie> 5,0 N/mm2 (M5)
Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej U:
< 1€

2.1Rury kanatowe

Kolektory deszczowe zaprojektowano tak, aby umikmadmiernego zaghienia oraz
nadmiernego wyptycenia, przy jednoczesnym zachawaasad minimalnych spadkow oraz
wykluczapc konieczné¢ zastosowania pompowni lokalnych.

Dla wykonania odcinkéw kanalizacji grawitacyjnejexy stosowa rury kanalizacyjne PVC
zesciankg “LIT A" odporne na@cieranie wg PN-EN 1401-1:1999 — okiegacej
podstawowe wymiary i wymagania dla rur z nieplaktyivanego polichlorku winylu, o
klasie wytrzymaitéciowej S oraz sztywrigi obwodowej SN8 kN/m2

Stosowane w kanalizacji rury kanatowe winny cechosig

- wysolg odporndcia nascieranie

- odporndcia na korozg

- niski i niezmienny wspoétczynnik chropow&to

- szczelné¢ polaczen — pohczenia przystosowane dla danych warunkéw niavtgch,
wymiaru rury oraz rodzaju systemu grawitacyjnego

- elastycznéciag obwodowg (wg normy PN-EN 1446:1999)

- niska wag rur

- sztywndciag obwodowg oznaczog wg normy PN EN ISO 9969:1997 “Rury z tworzyw
termoplastycznych. Oznaczanie sztyweci@bwodowej”: SN8 kN/m2 — na catej diugo
kanalizaciji,

Mozna stosowé&zamiennie rury z innego tworzywa sztucznego (figHBP) pod warunkiem
spetnienia wszystkich a¢j wymienionych wymogow:

- konieczndci przeptywu zbilansowanej idoi sciekow (tj. odpowiednigrednice),

- szczelnéci konstrukcji i pojczen,



- sztywndci materiatowej,

- odporndci na naciski zewgtrzne (szczegolnie dla tras pod drogami);
- zgodnych z Polskimi Normami lub posiagiajch Aproba¢ Technicza;

- uzyskania pisemnej zgody Zamaw@ggo oraz Inspektora Nadzoru.

- W zaleznosci od srednicy projektowanego kolektora przig nas¢pujace minimalne
spadki:

Zakres srednic [m] | Minimalny spadek [%]
20,31! 0,25
20,2¢ 0,4C
20,2 0,5C

2.2 Rury ochronne (ostonowe)

Jako rury ochronne naktadane na projektoylaanalizac; w miejscach skrzxowan

z innymi sieciami uzbrojenia terenu lub w miejscadaie jest to wymagane (w miejscach
gdzie rury kanalizacyjne przechadarzezsiciany), naley stosowa rury stalowe ze szwem,
odpowiadajce normie PN-79/H-74244, zgodnie z Dokumentétpjektovy:

Srednica rury Srednica rury
przewodowe] ochronnej
Z tworzywa stalowej ze szwem
sztucznego [mm]
[mm]
@31¢ ?406,4 x 5,
@25( @#323,9 x 5,
@20( @273,0 x 5,
@16( @273,0 x5,€

Jako oston istniegcych mediow w miejscach skraywan z projektowan kanalizacy
nalezy zastosowanastpujace rury ochronne zainstalowane na:

- gazocggach — rura PE

- kablach energetycznych i teletechnicznych — dzialona PS;

- wodocggach — rura stalowa bez szwu wg PN-EN 10210-2:2000;

- istniepcej kanalizacji — rura stalowa ze szwem wg PN-794244.

Dopuszcza gizastosowanie rur ochronnych z tworzyw sztucznyad warunkiem
posiadania odpowiednich parametréw wytrzynieimvych i wytkowych oraz zgodnioi

z technologi ich uktadania.

Przed przysipieniem do realizacji inwestycji naig wykona wykopy kontrolne w celu
ustalenia doktadnej lokalizaciji istniglych mediow oraz ickhrednic. Po wykonaniu
odkrywek zostanie ustalona konieczfi@astosowania rur ochronnych i w razie potrzeby
dobdr odpowiednickrednic rur ochronnych. Kalorazowo w przypadku wykonania
zabezpieczesieci istniejcych prace nalgy obowgzkowo prowadz w uzgodnieniu i pod



nadzorem dysponenta (Waciela) uzbrojenia. Szczego6towe informacije i wymaig
dotyczce skrzgowan z istniepcymi mediami podano w Specyfikacji Technicznej.

2.3 Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-10 powinien odpovaad/ymaganiom normy PN-B
06265:2004 okrgajacej sktadniki oraz wymagania techniczne dla betonu
hydrotechnicznego.

2.4 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiatigymaganiom PN-90/B-14501 oktajacej
wymagania stawiane zaprawom cementowym zwyktym.

2.5 Piasek na podsypki i obsypki rur

Piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowéaEal-91/B-06716/Az1:2001.
Zwir, thuczen na podsypk filtracyjna powinien odpowiadaPN-91/B-06716/Az1:2001.
Przywotana norma okékaja sktadniki oraz wymagania techniczne dla podsyp&zo
obsypki.

2.6 Materiaty izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny - pawmy odpowiad& PN-B-30150:1997.
Lepik asfaltowy wg PN-B-24620:1998. Przywotane npokreilajg sktadniki oraz
wymagania techniczne stawiane materialom izolagygjny
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