
 Stadium:
PB

Branża:
AK+B

Skala:
-  Tytuł rysunku:

Data:
09.2016

Projektant:mgr inż. arch. Janusz 
Kowalczyk Upr. nr 57/Ww/72 

 Obiekt:   Budynek Mieszkalny 
    ul. 11 Listopada 12, 58-302 Wałbrzych 
                        dz. nr 64/5 obręb nr 20 Stary Zdrój

 Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa budynku 

         przy ul. 11 Listopada 12, 58-302 Wałbrzych

mgr inż. Agata Knapczyk
nr upr. 80/DOŚ/15 

Projektant:

Asystent: mgr inż. Piotr Kopinowski 

Asystent:  inż. Mateusz Ożga 

Nr rys.
6/AK

Arkusz
A3

 Temat: 
             Remont elewacji wraz z podłączeniem rur 

             spustowych do kanalizacji deszczowej.

Schemat wzmocnienia 
uszkodzonej ściany

1

1 pręt stalowy l=90 cm

Zbrojenie układać w spoinach na zaprawie 
cementowej. Œrednica prêtów nie powinna 
przekraczaæ 10 mm. Wczeœniej metod¹ iniekcji 
wype³niæ zapraw¹ cementow¹ wszystkie rysy i 
spêkania. Tynk usun¹æ na szerokoœæ conajmniej 
50 cm z obu stron pêkniêcia lub rysy. Nastêpnie 
usun¹æ zaprawê ze spoin na g³êb. 2-3 cm (tak¿e 
2-3 spoiny powy¿ej i poni¿ej rysy). Po dok³adnym 
oczyszczeniu i zmyciu wod¹ spoiny wype³niæ 
zapraw¹ cementow¹ marki min.80 (8 MPa) i 
wcisn¹æ w ni¹ prêty stalowe odpowiedniej 
d³ugoœci. Prêty daje siê w ka¿dej spoinie. Po 
wciœniêciu pretów uzupe³niæ zaprawê w spoinach, 
a po jej zwi¹zaniu otynkowaæ œcianê 
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