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SPIS TRESCI

1. Dokumentacja formalno-prawna
Oswiadczenie 1 zaswiadczenia projektantow
Wykaz podmiotoéw 1 dziatek
Kopia mapy ewidencyjne;j

2. Projekt budowlany/wykonawczy

- Architektura + konstrukcja

Projekt budowlany/wykonawczy

- Branza sanitarna
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Watbrzych 14.09.2016r

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. poz. 1409 z 2013 r wraz
z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany
Remont elewacji wraz z podlaczeniem rur spustowych

do kanalizacji deszczowej
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;.

Projektant:



PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI

KAPINUS ErSss

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376

ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)

PROJEKT BUDOWLANY
/ARCHITEKTURA+KONSTRUKCIJA/

Remont elewacji wraz z podlaczeniem rur spustowych
do kanalizacji deszczowej

Obiekt, adres: Budynek Mieszkalny - Kategoria budynku XIII
58-302 Walbrzych, ul. 11 Listopada 12
(dz. nr 64/5 obreb nr 20 Stary Zdrdj)
Kubatura: 4572 m’

INWESTOR: Wspolnota Mieszkaniowa
ul. 11 Listopada 12
58-302 Walbrzych,

Autorzy projektu:

Tytul, Imi¢ i Nazwisko Podpis
. mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk
Projektant Upr. nr 57/Ww/72
. mgr inz. Agata Knapczyk
Projektant nr upr. 80/DOS/15
Asystent mgr inz. Piotr Kopinowski
Asystent inz. Mateusz Ozga

Egzemplarz nr: ......
Na prawach rekopisu

Walbrzych, 14 Wrzesien 2016



SPIS TRESCI

l. Opis techniczny do projektu
2. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
3. Czes¢ graficzna

1/AK | Elewacja frontowa 1:100
2/AK |Elewacja tylna 1:100
3/AK | Elewacja boczna - po6tnocna 1:100
4/AK | Elewacja boczna - potudniowa 1:100
5/AK |Schemat stolarki okiennej -
6/AK | Schemat wzmocnienia uszkodzonej §ciany -
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : Budynek mieszkalny, 58-302 Watbrzych,
ul. 11 Listopada 12
1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont elewacji bez docieplenia wraz z podtagczeniem
rur spustowych do kanalizacji deszczowej
1.3. INWESTOR: Wspdlnota Mieszkaniowa budynku przy
ul. 11 Listopada 12 w Walbrzychu
1.4. AUTOR PROJEKTU: mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk,
mgr inz. Agata Knapczyk
mgr inz. Piotr Kopinowski
inz. Mateusz Ozga
1.5. WIELKOSC OBIEKTU :
-Powierzchnia zabudowy : ~ 190 m’
- Kubatura : ~4572 m’

2. MATERIALY WYJSCIOWE

2.1. Inwentaryzacja budowlana elewacji do celow projektowych wykonana przez
autorow opracowania w sierpniu2016 roku,

2.2. Prawo budowlane — Ustawa z dn.7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami,
2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku

(z pOzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny od-
powiada¢ budynki i ich usytuowanie,

2.4. Zlecenie inwestora.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU, OCENA STANU
ISTNIEJACEGO

Budynek mieszkalny (dawny patac wlasciciela uzdrowiska Carla von
Mutiusa) przy ulicy 11 Listopada 12 potozony jest w Starym Zdroju w dzielnicy
Watbrzycha. Prawdopodobnie wzniesiony zostal miedzy rokiem 1839-1840.

W latach powojennych na elewac;ji frontowej, tylnej i bocznych zakryto tynkiem
boniowanie. Budynek jest w wykazie zabytkow.

Obiekt w zabudowie wolnostojacej o trzech petnych kondygnacjach
nadziemnych. Dach ptaski pokryty papa — budynek tuz po remoncie pokrycia
dachowego. Elewacja frontowa, tylna i boczne ozdobne. Teren wokot budynku
nieutwardzony.

Obecnie tynki zewnetrzne z ubytkami 1 odspojeniami. Miejscowo widoczne
peknigcia Scian, gzymsOw oraz opasek okiennych.



BVermaltungdgebdude ded BVereins fiir die bergbaulidhen Intereffen Nieder:
{dlefiens G. B. in Waldenburg-Altwafier, Charlottenbrunnerftrafe 12

Drahtanidrift: Bergbauvercin Waldenburgaltwajjeridleiien
Fernfpredanfdliffe: Amt Waldenburg Nr. 1239, 1240, 1241

4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH

W projekcie przewidziano remont elewacji bez docieplenia, z zachowaniem
istniejgcego wystroju architektonicznego (istniejacych podzialow, detali
architektonicznych, okltadzin cokotowych).

Przed przystapieniem do zasadniczych prac remontowych nalezy
zdemontowac¢ wszystkie urzadzenia zamocowane do $cian, zabezpieczy¢ folig
okna. Cokot na calej elewacji oczysci¢ z tynku cementowo-wapiennego.
Pozostawi¢ cokot z piaskowca. Piaskowiec oczys$ci€ 1 poddac¢ hydrofobizacji.
Remontowi nalezy poddac balkon na elewacji frontowej. Zaleca si¢ demontaz
zeliwnej balustrady, oddanie jej do piaskowania. Mozna takze oczysci¢ balustrade
bez demontazu, bedzie to jednak bardziej pracochtonne. Nalezy uzupetnic
brakujace zdobienia. Zeliwne stupki i wsporniki oczyscié przy pomocy papierow
sciernych roznej gradacji. Po oczyszczeniu i odtluszczeniu wszystkie zeliwne
elementy malowac¢ farbami chlorokauczukowymi z palety RAL 7046 (Szary
Satyna ).

Nalezy sprawdzi¢ polaczenia stupkoéw z plyta balkonowg oraz balustrady ze
stupkami, w razie koniecznosci potgczenia wzmocni¢ lub wykona¢ na nowo.
Naprawie nalezy poddac takze plyte balkonowa, kolumny oraz portal, ktore
wykonane sg z kamienia. Nalezy oczysci¢ poprzez piaskowanie, ubytki uzupetnic
poprzez flekowanie lub wypeknienie ubytkéw mineralng zaprawa naprawcza do
kamienia.



Na przestrzeni lat niektore otwory okienne zostaly w catosci lub czgsciowo
zamurowane. Nalezy sprawdzi¢, czy nad otworami znajdujg si¢ istniejgce nadproza
1 w jakim sg stanie technicznym. Jesli nadajg si¢ do dalszej eksploatacji , otwory
wybi¢ do pierwotnych rozmiaréw 1 wstawi¢ okna wg 5/AK. W oknach stosowac
szkto antywtamaniowe. Jesli nadproza okienne sg uszkodzone lub wyrabowane,
osadzi¢ od strony zewngtrznej nowe, stalowe nadproza z dwoch dwuteownikow
120 nad kazdym otworem.

W zwigzku z licznymi peknigciami §cian nalezy je wzmocni€. Zbrojenie
uktadaé w spoinach na zaprawie cementowej. Srednica pretdw nie powinna
przekracza¢ 10 mm. Wczesniej metodg iniekcji wypetni¢ zaprawa cementowa
wszystkie rysy 1 spekania. Tynk usuna¢ na szerokos¢ co najmniej 50 cm z obu
stron peknigcia lub rysy. Nastepnie usung¢ zaprawe ze spoin na gleb. 2-3 cm (takze
2-3 spoiny powyzej i ponizej rysy). Po dokladnym oczyszczeniu i zmyciu wodag
spoiny wypeti¢ zaprawa cementowg marki min.80 (8 MPa) 1 wcisnag¢ w nig prety
stalowe odpowiedniej dlugosci. Prety daje si¢ w kazdej spoinie. Po wcisnigciu
pretow uzupehni¢ zaprawe w spoinach, a po jej zwigzaniu otynkowac $Sciang.

Po wykonaniu wszystkich wyzej wymienionych prac przystapi¢ mozna do
remontu elewacji. Istniejacy tynk cementowo-wapienny sku¢ do cegty. Cegte
oczysci¢ z kurzu, znaczne ubytki w murze uzupetni¢ cegly ceramiczng petna,
mniejsze uzupetni¢ zaprawg naprawczg do ceramiki. Luzne, odspojone fragmenty
detali ostroznie usung¢. Pozostale gzymsy, opaski i inne ozdoby zachowac.
Plaszczyzny $cian, na ktorych zostaty skute tynki nalezy pokry¢ obrzutka na bazie
wapieni 1 krzemianéw — tynkiem podktadowym pod tynki renowacyjne,
np. StoMurisol VS. Tynki podktadowe powinny charakteryzowac si¢ niskim
skurczem, dobrg przyczepnoscia do stabszego, zabytkowego podtoza , wysoka
paroprzepuszczalnoscig. Powinny takze zapewnia¢ mozliwos¢ szpaldowania
nieroOwnos$ci w murze ze znacznymi ubytkami.

Na obrzutce wykona¢ tynki podktadowe wapienno-trassowe do prac
renowacyjnych przy zabytkach, np. StoTrass Porenputz. Z tynkow tych
uksztaltowac bonie na poziomie pierwszej kondygnacji nadziemne;.

Na tak przygotowanym podtozu wykonac¢ cienkowarstwowe tynki silikonowe,
samoczyszczace, bawione w masie, np. StoLotusan K o drobnej fakturze baranka.
Jako podstawowy przyjeto kolor nr 37110 z palety StoColorSystem (jasnoszary).

Szczegbdlng staranno$¢ zachowac przy naprawie, uzupetnianiu czy
odtwarzaniu wszystkich detali architektonicznych. Naprawe nalezy przeprowadzic¢
stosujac materiaty stuzace do tego celu,np. zaprawy do napraw sztukaterii
StoMurisol ZSP firmy Sto, Funcosil® GROBZUGMORTEL czy
FEINZUGMORTELfirmy Remmers lub tez materialami z serii BaumitBayosan do
prac sztukatorskich (Stuccoco) firmy Baumit. Zniszczone lub uszkodzone
elementy wykonac jako odlewy w formie, zachowujac w petni pierwotny wyglad
sztukaterii. Do wykonywania takich odlewow stosuje si¢ np. zaprawe
STUCKMORTEL firmy Remmers lub BaumitBayosanStuccoco
Guss SG 87 firmy Baumit. Detale architektoniczne malowac farbg silikonowa



np. StoColorLotusan z palety StoColor System nr 37107 (ciemnoszary).

Swietlik, ktory wykonany jest z drewna nalezy oczyscié¢ z farby, a nastgpnie
pomalowac farbg do drewna z palety RAL 7035 (jasnoszary).

Wszelkie obrobki blacharskie, podokienniki wykona¢ z blachy cynkowo-
tytanowej. Na wszystkich wystajacych elementach ozdobnych takich jak gzymsy,
a takze na podokiennikach mocowac¢ kolce odstraszajace ptactwo.

Istniejace elementy metalowe oczysci¢ ze starych warstw farby i malowac
farba chlorokauczukowa. Skrzynki w cokole na elewacji frontowej malowac¢ w
kolorze jak najbardziej zblizonym do koloru elewacji.

Zewngtrzne, drewniane oScieznice okienne czysci€ ze starych warstw farby,
malowac¢ w kolorze biatym.

6. UWAGI KONCOWE

6.1. W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.

6.2. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia nalezy
wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
oraz przepisami bhp, pod nadzorem osoby uprawnionej do pelnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie, w wymaganym zakresie 1 po
uzyskaniu niezbgdnych zezwolen formalno-prawnych.

6.3. Nalezy stosowa¢ materialy 1 rozwigzania podane w projekcie; wszystkie
zastosowane materiaty muszg posiadac stosowne atesty, Swiadectwa,
certyfikaty 1 aprobaty techniczne.

6.4. W celu prawidlowego zabezpieczenia $rodkdw na realizacje inwestycji
nalezy przyjac¢ rezerwe¢ min 15% wartosci inwestycji na prace dodatkowe,
ktorych wystapienia nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektu.

OPRACOWALI :

mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk,
mgr inz. Agata Knapczyk

mgr inz. Piotr Kopinowski

inz. Mateusz Ozga

Waltbrzych, 14 Wrzesien 2016



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

OBIEKT: Budynek mieszkalny— Remont elewacji bez docieplenia wraz z
podlaczeniem rur spustowych do kanalizacji deszczowe;]
ADRES: Walbrzych, ul. 11 Listopada 12
INWESTOR: Wspolnota Mieszkaniowa budynku przy ulicyl1 Listopada 12
w Walbrzychu

1. Podstawy formalne sporzadzenia informacji
- Prawo budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
- Zlecenie inwestora
2. Ogolny opis inwestycji
W ramach projektu projektuje sie:
- Remont elewacji bez ,,docieplania” §cian
3. Uwagi dotyczace czeSci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym :
1. Roboty tynkarskie — tynki 1 okladziny zewngtrzne,
2. Roboty posadzkarskie 1 oktadzinowe —cokoty,
3. Roboty malarskie, wykonczeniowe,
4. Roboty montazowe.

b) Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0m wystepuje przy wykonywaniu
wszystkich wyzej] wymienionych robot. Maksymalna wysokos$¢ obiektu — poziom
kalenicy ok. 18,62m ponad poziom terenu. Glebokich wykopow nie projektuje sig.

¢) Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
oraz odpowiednie doswiadczenie zawodowe. Obowigzkiem kierownika jest
sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP przez

zatrudnionych pracownikOw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikoéw
wykonujacych roboty specjalistyczne.

Na kierowniku budowy ciazy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie
wystepujacych zagrozen opisanych w punkcie 3b), ze wzgledu na prowadzenie
robot opisanych w punkcie 3a.

OPRACOWALI :

mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk,
mgr inz. Agata Knapczyk

mgr inz. Piotr Kopinowski

inz. Mateusz Ozga



CZESC GRAFICZNA

1/AK | Elewacja frontowa 1:100
2/AK |Elewacja tylna 1:100
3/AK | Elewacja boczna - poétnocna 1:100
4/AK | Elewacja boczna - potudniowa 1:100
5/AK |Schemat stolarki okiennej -
6/AK | Schemat wzmocnienia uszkodzonej §ciany -
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ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)

PROJEKT BUDOWLANY /WYKONAWCZY/
/BRANZA SANITARNA/

Remont elewacji wraz z podlaczeniem rur spustowych
do kanalizacji deszczowej

Obiekt, adres: Budynek Mieszkalny - Kategoria budynku XIII
58-302 Walbrzych, ul. 11 Listopada 12
(dz. nr 64/5 obreb nr 20 Stary Zdroj)
Kubatura: 4572 m’

INWESTOR: Wspolnota Mieszkaniowa
ul. 11 Listopada 12
58-302 Walbrzych,

Autorzy projektu:

Tytul, Imi¢ i Nazwisko Podpis

mgr inz. Mirostaw Kociumbas

Projektant upr. Nr 245/02/DUW

Asystent | mgr inz. Piotr Kopinowski

Asystent inz. Mateusz Ozga

Egzemplarz nr: ......
Na prawach rekopisu

Walbrzych, 14 Wrzesien 2016
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SPIS TRESCI

Dokumenty formalno — prawne
Opis techniczny do projektu
Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

Czes¢ graficzna

1/S | Projekt zagospodarowania terenu —odprowadzenie wod |1:500
deszczowych
2/S | Profil podtuzny kanalizacji deszczowe;j 1:100/1:500
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : Budynek mieszkalny, 58-302 Walbrzych,
ul. 11 Listopada 12

1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont elewacji bez docieplenia wraz z
podlaczeniem rur spustowych do kanalizacji
deszczowej

1.3. INWESTOR: Wspdlnota Mieszkaniowa budynku przy
ul. 11 Listopada 12 w Watbrzychu

1.4. AUTOR PROJEKTU: mgr inz. Mirosltaw Kociumbas,
mgr inz. Piotr Kopinowski
inz. Mateusz Ozga

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa

- zlecenie inwestora

- obowigzujace normy, przepisy 1 wytyczne projektowania

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Obszar oddziatywania miesci si¢ w granicy dzialek nr 64/5 obreb nr 20 Stary
Zdro;.

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt podtaczeniem rur spustowych do
kanalizacji deszczowej z budynku mieszkalnego przy ul. 11 Listopada 12 w
Watbrzychu.

5. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Woda opadowa z dachu budynku odprowadzana bedzie za pomoca rur
kanalizacyjnych oraz studzienek do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej kdD300
w ul. 11 Listopada przez istniejacy przykanalik kdD150.

Doktadny przebieg projektowanej kanalizacji deszczowej, $rednice, spadki
1 glebokosci studzienek zgodnie z rysunkami.

Rurociagi kanalizacji deszczowej z rur PVC nalezy uktada¢ w wykopie na
podsypce z piasku, grubosci 10 cm. Rurociagg po wykonaniu nalezy obsypac
piaskiem do wysokosci 15 cm nad gorng powierzchni¢ rury, a nastgpnie wykop
zasypac¢ gruntem rodzimym bez kamieni, korzeni 1 gruzu.

Stosowa¢ studzienki rewizyjne prefabrykowane z PP z odpowiednio dobrang
kinetg, z regulowanymi kro¢cami dolotowymi kinety. Nalezy dobra¢ kinete




odpowiednig do kierunku przeplywu sciekow oraz $rednicy rurociggu. W razie
koniecznosci stosowa¢ wkitadki ,,in situ” umozliwiajgce wpinanie rurociggdw nad
kinetg. Studzienki te przykry¢ wlazem zel. ze zwienczeniem przystosowanym do
rodzaju nawierzchni.

Wymogi jakie musza spelnia¢ wlazy kanatowe studzienek okresla norma
PN-EN 124:2000. Przej$cia przez S$ciany studzienek powinny by¢ szczelne,
z zastosowaniem systemowej prefabrykowanej tulei ochronnej z uszczelnieniem.
Studzienki montowa¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Przed zasypaniem
wykopow nalezy zglosi¢ roboty do Zaktadu Geodezji, w celu zinwentaryzowania
trasy drenazu opaskowego. Roboty ziemne prowadzi¢ tylko recznie.

6. PRACE INSTALACYJNO-MONTAZOWE

Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, wytycznymi montazu systemoOw
instalacyjnych oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano - montazowych®, pod nadzorem os6b uprawnionych do tego typu
robot. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wystapi¢ do zarzadu drogi
o pozwolenia na zajecie pasa drogowego, a na 7 dni przed przystapieniem do robot
ziemnych, nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow uzbrojenia podziemnego
w tym rejonie o terminie rozpoczg¢cia robot. Po wykonaniu montazu urzadzen
1 podiaczen kanalizacyjnych, przed ich zasypaniem nalezy zleci¢ w Zakladzie
Geodezji inwentaryzacje.

7. SKRZYZOWANIE RUROCIAGOW Z PRZESZKODAMI
TERENOWYMI

W rejonie inwestycji przewiduje si¢ kolizje pionowe z nastgpujagcym uzbrojeniem:
- rurociggi kanalizacji sanitarne;j

-wodociag

-kanalizacja sanitarna

O planowanych robotach w rejonie obcego uzbrojenia poinformowac wszystkich
gestorow sieci co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

W poblizu istn. uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywac recznie, zwracajgc
uwage na sygnaty ostrzegawcze uzbrojenia podziemnego (tasmy ostrzegawcze,
obsypka piaskowa itp.), pod nadzorem przedstawicieli wlascicieli uzbrojenia
podziemnego.

Wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne 1 gazowe nalezy traktowac jako
czynne 1 grozace porazeniem lub wybuchem.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ reczne odkrywki
1 okresli¢ rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem
przedstawiciela witasciciela lub dysponenta danego uzbrojenia.

Od stupow energetycznych i oswietleniowych nalezy zachowa¢ odlegtos¢ min 1,5
m. W razie koniecznosci zastosowac¢ stosowne podparcia 1 zabezpieczenia.

Pod 1 w poblizu linii energetycznych 1 telekomunikacyjnych napowietrznych
zabrania si¢ uzywania sprzgtu o wysokim zasiegu.




W czasie prowadzenia wykopow nalezy zabezpieczy¢ odkryte uzbrojenie zgodnie ze
stosownymi normami, pod nadzorem gestorow sieci.

W przypadku odkopania nie ulokowanego na mapie uzbrojenia podziemnego,
wstrzymac roboty, zglosi¢ kierownikowi robot i ustali¢ pochodzenie nieznanego
uzbrojenia.

W razie koniecznosci, stosowac¢ na istn. uzbrojeniu rury ostonowe, zgodnie ze
stosownymi wytycznymi oraz zgodnie z Warunkami wydanymi przez gestorow
uzbrojenia.

Ewentualne skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac zgodnie
z normami PN-91/M-34501, PN-76/E-05125 i PN-76/E-05100.

Naczelng zasadq jest zabezpieczenie istn. uzbrojenia zgodnie 7 wytycznymi
wydanymi przez gestorow sieci.

8. UWAGI KONCOWE

1) Roboty prowadzié¢ naleiy pod nadzorem osoby uprawnionej do pelnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie, w wymaganym Zakresie.

2) Wpiecie przylgcza do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej naleiy wykonaé
zgodnie 7 wydanymi warunkami technicznymi przylgczenia.

3) Wszystkie uiyte materialy do budowy kanalizacji deszczowej muszq posiadaé
atesty PZ.H.

4) Zglosic¢ naleiy do odbioru roboty zanikowe, probe szczelnosci
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACJI

- Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

2. OGOLNY OPIS INWESTYCJI

Projektem objegta jest budowa odprowadzenia wod deszczowych dla budynku
mieszkalnego.
Wszystkie roboty przedstawiono szczegdélowo w opisie technicznym.

3. UWAGI DOTYCZACE CZESCI OPISOWEJ PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

a) Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym :

Roboty ziemne — wykopy pod utozenie rurociggéw kanalizacji deszczowe;j
1 studzienek kanalizacyjnych

b) Nie ma glebokich wykopow (powyzej 6m glebokosci). Pochylenie skarp
w wykopach przyjmowa¢ jako 1:1,5. Ryzyko upadku z wysokos$ci powyzej 5,0m
nie wystepuje.

¢) Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
oraz odpowiednie doswiadczenie zawodowe. Obowigzkiem kierownika jest
sprawdzenie  stopnia znajomo$ci przepisow BHP przez zatrudnionych
pracownikow oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikow wykonujacych roboty
specjalistyczne. Nie ma koniecznos$ci przygotowania planu BIOZ.

¢) Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci energetycznej,
gazowej, telekomunikacyjnej, wodociggowej 1 kanalizacyjnej powinno byc¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy, bezpiecznej odlegtosci oraz
sposobu ich realizacji. Bezpieczng odleglos¢ ustala kierownik budowy z wiasciwa
jednostka, w zarzadzie ktorej znajduja si¢ te sieci. Miejsca tych prac nalezy
oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi 1 ogrodzic.

d) Prowadzenie robot ziemnych w poblizu podziemnych sieci oraz wykonanie
wykopow poszukiwawczych nalezy wykonywac r¢cznie.

e) W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla o0sob
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokéol wykopow pozostawionych na
czas zmroku 1 w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze



koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m
nad terenem 1 w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

f) Wykopy o scianach pionowych nie umocnionych moga by¢ wykonywane tylko
do glebokosci 1,0 m.

g) W czasie wykonywania koparka wykopoéw wasko przestrzennych nalezy
wykona¢ obudowe wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowac
obudowe prefabrykowang.

h) Jezeli glebokos¢ wykopu przekroczy 2,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejScie/wejscie do wykopu. Wchodzenie 1 wychodzenie do 1 z wykopu po
rozporach oraz przemieszczanie 0sOb za pomocg urzadzen stuzacych do transportu
jest wzbronione.

i) Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy.

j) Pojemniki do zatadowania urobku powinny by¢ zatadowane ponizej ich gorne;j
krawedzi.

Sktadowanie materialow 1 urobku jest wzbronione w odleglo$ci mniejszej niz 0,60
m od krawedzi wykopu, jezeli jego Sciany sg obudowane oraz obcigzenie urobku
jest przewidziane w doborze obudowy.

k) W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy
demontowa¢ od dna wykopu 1 stopniowo je usuwac je w miar¢ zasypywania go.
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