ELEWACJA TYLNA - ZACHODNIA

LEGENDA

Po skuciu tynkéw, wzmocnienigian w miejscachgknie¢, naprwaie lub odtworzeniu gzymsow oraz opasek

okiennych wraz z wymianoku blacharskich, jako warstwy wykozeniowe przyjto nasg¢pujace materiaty:

Podstawowa ptaszczyzna elewaciji - tynk silikonosgmoczyszeey podczas opadow, np. StoLotusan
37110 (jasnoszary)

nr

Cokot - skd zaprave , piaskowiec czici¢ poprzez piaskowanie, ubytki uzupeinnateriatem rodzimym
(flekowanie)

Po skuciu tynku cementowo-wapiennego na poziomigepanaley naprawé lub wykona bonie (z tynku
mineralnego). Na kicu pomalowa farby silikonowg np. StoColor Lotusan nr 3711jasnoszary)

Po uzupetnieniu gzymsow oraz opasek okiennych rapnaprawcz oraz wymiag w nich ok blacharskic
nalezy pomalowa farlbg silikonowg np. StoColor Lotusan kolor nr 37107 (ciemnoszary)

h

mineralry zapravg naprwca.

Kolumny, balkon oraz portal - piaskowvaibytki uzupetnt poprzez flekowanie lub wypetnienie ubytkow

Balustrada - ocZgi¢ oraz pomalowa@emali chlorokauczukowz palety RAL 7046
Satyna)

(Szary

Swietlik - oczyéci¢ oraz pomalowafarbg do drewnaz palety RAL 7035 (jasnoszary )

okna - otwory okienne wybido pierwotnych rozmiaréw i wstawvbkna wg 5/AK
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