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1 DANE OGOLNE

1.1 Okreslenie zamierzenia:

Opracowanie dokumentacji projektowej na remontwatgi frontowej bez docieplenia,
natomiast na pozostatyéhianach projektuje siwykonanie docieplenia w technologii lekkiej
mokre;.

1.2PODSTAWA FORMALNA | RZECZOWA OPRACOWANIA

1.
2.
3.

No ok

Umowa zawarta porailzy inwestorem, a tut. pracowgni

Inwentaryzacja elewacji spaidzona w niez&dnym zakresie w styczniu 2015 r.
Rozporadzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 200%r.sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatd&udynki i ich usytuowanie z pdiejszymi
zmianami.

Uzgodnienia z Wojewddzkim Oddziatem 3y Ochrony Zabytkéw w Watbrzychu
Uzgodnienia z wicicielami gruntow dziatekasiednich

Ustalenia z zardca budynku.

Polskie Normy

2 OGOLNY OPIS ZAMIERZENIA

Przewiduje si remont elewacji frontowej bez docieplas@any, natomiast na pozostatych
scianach projektuje siwykonanie docieplenia w technologii lekkiej mokrej

Projektuje s3 wykonanie nagpujacych prac:

2.1 Elewacja frontowa

wykonanie daszkow ochronnych nad $egmi i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej;
demonta podokiennikéw i obrébek blacharskich,

wymiana rur spustowych wraz z malowaniem,

monta podokiennikow zewgtrznych z blachy stalowej lakierowanej,

monta obrdbek blacharskich gzymséw i attyk nadokiennycaz z malowaniem;
uzupetnienie i naprawa ubytkow tynkéw i 0zdob,

malowanie elewacji frontowej i ozddb farbami kraanowymi,

malowanie drewnianej stolarki okiennej na biato;

malowanie krat;

2.2 Elewacja tylna

odbicie tynkow zéciany tylnej,

odbicie tynkow éciezy,

demonta obrébek podokiennikéw i gzymsow oraz odbicie waysspadkowej,

czasowy demongarur spustowych,

izolacjascian styropianem EPS 70-040,

izolacja @ciezy okiennych (w miag mazliwosci) i pod podokiennikami styropianem gr. 3cm,
wyprawa cienkopowlokowa,

monta podokiennikdéw zewgtrznych z blachy stalowej lakierowanej,

malowanie drewnianej stolarki okiennej na biato;

malowanie rur spustowych.

3 RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ

3.1Czyszczenie i wzmacnianie powierzchni elewacji
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3.1.1 Wzmocnienie ostabionych podigy

Wykona zbicie odstajcych i odparzonych fragmentéw tynkow. Wykdnéh
odtworzenie i uzupetnienie ubytkdw.

Po catkowitym oczyszczeniu opasek, obramiattyk nadokiennych itp. o0zdob z
resztek malatury przygtic do wzmocnienia ostabionych fragmentow tynkow
pokrywapcych te ozdoby.

Osypupce st powierzchniowo podia ozddb (tynki, cegta) wzmocnipowioka
gruntupca, StoPrim Grundex.

Podtaze musi by trwate, czyste, suche i free oraz wolne od zgorzelin, wykwitdw i
powtok antyadhezyjnych.

Przygotowanie podi@: srodki gruntupce oraz ich rozciezalniki musz by¢
dopasowane do danego padio Nie mog tworzy blyszcace] powloki na
powierzchni podiga.

Temperatura obrobki : minimalna temperatura obropkidiaza +5°C

Uktad warstw : na mocno chtonnych pozeh zalecane jest wielokrotne nanoszenie
»,mokre na mokre”. 1 nanoszenie: rozaey¢ ze StoPrim Divers w proporcji 1:1 2
nanoszenie: nierozadezony.

StoPrim  Grundex mma nanosi poprzez malowanie. Mitiwos¢é natrysku
urzadzeniem airless.

Dalsza obrobka najwcgeiej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgotol.
Koniecznie zapewniprzez minimum 2 dni przewietrzanie.

Preparat charakteryzuje ¢siwysokim wzmocnieniem podta, bardzo dolar
wiasciwosci wnikania, impregnagj bez zmniejszenia dyfuzyjga pary wodnej,
poprawa przyczeproi, zawartécia zwiazkOw aromatycznych < 5%.

Ewnetualnie uszkodzone w trakcie prac oczysacyah elementy 0zdob zaleca si
odtworzy¢ przy pomocy preparatu Sto Deco Reno, ktoryzystdo przygotowania
zapraw do uzupetnieubytkébw w architekturze zabytkowej. Materiat pasiadobg
przepuszczalng pary wodnej, niski skurcz, wysalprzyczepnéc, a take jest bardzo
plastyczny i fatwy w obrébce. Sto Deco Reno posiepigmalr wytrzymatcé oraz
nasakliwos¢ dopasowatn szczegélnie do stabszych poidfozabytkowych. Dziki
specjalnym dodatkom mikrowtokien jest bardzo elemty i nadaje sido naktadania
w warstwie od 2 do 50mm w jednym cyklu roboczym.

3.1.2 Odtworzenie detali architektonicznych

Odtworzy¢ brakupce fragmenty ozdob — gtownie kroksztynow pod okapem
ksztattu i rysunku zachowanych elementéw. Zalegaodiworzenie elementéw przy
pomocy preparatu Sto Deco Reno, ktéryzgtudo przygotowania zapraw do
uzupetnié ubytkdw w architekturze zabytkowej.

3.2 Prace tynkarskie
Uzupetnt ubytki tynku tynkiem cementowo-wapiennym gtadkiat.Kl.

3.3 Prace malarskie
Kolorystyke wg palety firmy STO przedstawiono na planszacloikatyki.

3.3.1 Przygotowanie do malowania

Podiaze powinno by mocne, suche i wolne od substancji zmniejgzeah
przyczepné¢. Dlatego chionne podie naley zagruntowd preparatem Sto Prim
Silicat - jednokrotnie. Dalsza obrobka #iwa po wystarczajcym wyschngciu, z
reguty po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %wilgatcip



3.3.2 Malowanie tynkow

Sciany malowd farbg silikatowa StoSil Color, ktéra mge by nanoszonaquizlem,
waitkiem lub natryskowo. Aby uniki widocznych paiczen pracowé nalezry metody
».mokre na mokre”. Powierzchnie twaie widoczne cakei nalezy malowa& bez
przerw w pracy. Powierzchnie, ktére nig grzeznaczone do wymalowania (szkto,
kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nale ostont przed zachlapaniem np. fali
Ewentualne zachlapania n&je natychmiast zmy mokrn gabka. Poniewa
sktadnikami farby krzemianowej Sil Colora smaterialy naturalne nibwe s
niewielkie r@&nice intensywngci kolorow. Dlatego materiaty pochogte z r@nych
partii (rézne charge) nakly wymieszé lub stosowé na oddzielnych powierzchniach.
Warstwa pérednia w razie konieczhoi rozcieaczona wod w ilosci max 10%.
Warstwa kdécowa w razie konieczsoi rozciexczona wod w ilosci max 5%
nanoszona po ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgé&thavzglednej 65%). Przy
wysokiej wilgotndci powietrza i/lub niskiej temperaturze czas sebiai maoze ulec
wydtuzeniu.

Kolorystyke wg palety firmy STO przedstawiono na planszaclolkatyki projektu
budowlanego.

Roboty naley prowadzé zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjachhtecznych
producenta. Kolorystyk elewacji, wraz z podaniem numeréw katalogowychokaw,
przedstawiono na rysunkach.

3.4 Obrobki blacharskie

Wykona wymiare i uzupetnienie wszystkich podokiennikow i obrobgkymsow z blachy
stalowej ocynkowanej malowanej (lub z blachy powled)) na kolor podany na planszy
kolorystyki. Na gzymsach i attykach wykanabrobki blacharskie powlekane kolorze
zblizonym do koloru ozdéb.

Wymieni¢c rury spustowe Zalecagsmalow& rynny i rury 2-krotnie far® do powierzchni
metalowych np. HECTOR. w kolorze zlnym do koloru tta elewacji. Malowanie
poprzedz przygotowaniem powierzchni zgodnie z wytycznynogucenta farby.

Wszystkie obrobki blacharskie, rynny i rury spustow wykon& z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,55 mm.

4 DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ

4.1 Bezspoinowy system docieplenia
W wyniku przeprowadzonych obliczezaprojektowano docieplenieian tylnych budynku
styropianem EPS 70-040 o grgbol5cm.
Oscieza okien (po odbiciu tynku) docieplistyropianem gr. 3cm. Rowrkedociepli
styropianem gr. 3cm pasy pod podokiennikami zZgmnymi — po uprzednim skuciu
zaprawy.
Projektuje s wykonanie docieplenia metatkekka-mokra z zastosowaniem systemu StoTerm
Vario o nastpujacym uktadzie warstw docieplenia:

- plyty styropianowe EPS 70-040 klejone zapgdhejowa o grubdciach podanych

poniej,

- zaprawa klejowa Sto Baukleber,

- siatka podtynkowa,

- $Srodek gruntujcy Sto Putzgrund,

- wyprawa tynkarska StoSilco K 1,5 mm.
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4.2 Opis proponowanego systemu dociepte

Projektuje st metod@ docieplenie StoTerm Vario. Jest to bezspoinowytesgsocieplé.
Zaprawa zbrajca zapewnia systemowi odposho na uszkodzenia mechaniczne i
powstawanie rys. Jako powlpkoncows stosuje si tynki wiazane organicznie Stolit. Tynki
te odznaczaj sie bardzo dua elastycznécia, dobr przepuszczalrioia pary wodnej i
odporndcia na zacinagcy deszcz. § one dosipne prawie we wszystkich odcieniach
kolorystycznych. Zarowno tynki wierzchnie jak i zawa zbrojca daj sie stosowa w
bardzo tatwy sposéb réwrieprzy ekstremalnych warunkach pogodowych - matenat
wersji zimowej. Ich wizanie nasipuje juz przy temperaturach od°@ i wzgkdnej
wilgotnosci powietrza do 95%. Po 4 godzinach od aplikagjiohe odporne na nocne
przymrozki do -8C. Tynki wierzchnie s odporne na deszczzo 7 godzinach od natenia.
Kolorystyka wg palety barw firmy STO przedstawioraplanszach kolorystyki.

4.3 Charakterystyka technologii wykonania systemu ISPOERM

4.3.1 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchngcian.

Przygotowanie podia naley rozpoca¢ od zmycia pod &éhieniem $cian
zewretrznych.

Po zakaczeniu prac zwizanych z przygotowaniem pod# naley przeprowadzi
probke przyczepnéci styropianu. W tym celu nalg przykleic kilka kostek styropianu
o wielkasci 15 x 15 cm zapraavklejowa Sto Baukleber gruldci okoto 1 cm. Po
trzech petnych dniach mina przeprowadzipréb; oderwania probek ogtiany. Jeeli
zerwanie nagpi w styropianie, to oznaczag przyczepn& zaprawy jest dobra i
maozna przysipic do mocowania ptyt styropianowych.zéé prébki zostaam oderwane
tacznie z zaprawoznacza toze podiae jest niewtéciwie przygotowane i naky ten
etap prac powtorzy

4.3.2 Mocowanie ptyt termoizolacyjnych.

Piyty styropianowe mma klet, gdy nie jest przewidywany spadek temperatury
powietrza poniej (° C. Elementem mocagym ptyty styropianowe jest warstwa kleju
Sto Baukleber, wspomagana kotkami. Zaprawyakkejprzygotowuje gibezpadrednio
przed uyciem przez wymieszanie mechaniczne suchego prozkwodi, do
uzyskania odpowiedniej konsystencji. Zaprawy klegavaley wymiesz& zgodnie ze
wskazéwkami na opakowaniu i przerébiv ciagu 2 godzin. Zaprawa klejowa na
powierzchni plyty styropianowej powinna dyroziozona w postaci pasma
obwodowego i kilku plackéw na powierzchni ptyty. Dwzyklejania ptyt mena
przystpi¢c po demontau obrobek blacharskich i w momencie, gdy elewaest |
sucha. Zaleca @iaby klej nanosi na pityty bezpfrednio przez przyklejeniem do
sciany. Piyty styropianu musgzby¢ uktadane w taki sposob, aby spoiny piyt byty
szczelnie doghicte. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykdéw zapravklejowa.
Piyty naley uklada& od dotu do gorysciany z przesugciem spoin pionowych co
kazda warstwe. ROwniez na naranikachscian ptyty musz by¢ wzajemnie przesugtie
(wyjatek ascieza okien i drzwi). Przy docieplaniu otworow okienhycdrzwiowych
nalezy pamktac aby linia pozioma &ieza gornego i parapetu nie pokrywata zilinia
poziomy polaczenia ptyt styropianowych.

Po przyklejeniu ptyt naley je dobt do powierzchngciany pag drewnian.

Piyty izolacji po przyklejeniu musi stanofvirOwna powierzchng; ewentualne
nierébwnaci nalezy zeszlifowd.
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Elementem wspomagaym mocowanie zaprawklejows sa kotki plastikowe (kotki
systemowe) crednicy np. 8mm. Mizna je montowa w momencie, gdy warstwa
zaprawy klejowej jest judostatecznie twarda i wiercenie otworO6w w styrojganie
spowoduje przesuwania ptyt (po okoto dwoch-trzectiach). Naley stosowa 6
kotkéw na 1 mMstyropianu. Diugéci trzpienia kotkéw — 200mm.

4.3.3 Sprawdzenie skutecznfci mocowania mechanicznego.
Zaleca si kontrolne sprawdzenie na+@ probkach sity wyrywace] faczniki z
podiaza (przygotowanego ocieplenia) wg zasad €kre/ch w swiadectwach ITB,
dopuszczajcych danedczniki do stosowania w budownictwie.

4.3.4 Wykonanie warstwy zbrojacej.

Przyklejanie siatki z widkna szklanego do powiericptyt mazna rozpoczé po
uptywie 2-3 dni od chwili zakaczenia przyklejenia styropianu. Do wklejania siatki
nalezy bezwzgédnie wywac zaprawy Sto Level Uni.

Siatke nalezy uktad& pasami w taki sposéb, aby pauizy sisiednimi pasami
powstaly zaklady szeroko 10 cm zaréwno w pionie, jak i w poziomie. Siatka
z wtdkna szklanego petni rpl,zbrojenia”, dlatego te musi zachowywa ciagtos¢ na
calej elewacji. Mas zbrojeniowa Sto Level Uni do zatopieniu siatki nhajenanigcé
jako warstw o grubdci 1,5-4 mm.

Na wszystkich narmikach oraz przy otworach okiennych nglezastosowa
dodatkows warstwe tkaniny szklanej. Uktada sia tak samo jak pierwazwarstve, a
zapraw zbrojeniova wyréwnuje s¢ dopiero po zatopieniu drugiej warstwy siatki.
Siatka zbrojeniowa bezwzglnie musi by catkowicie zatopiona w warstwie zaprawy
(tak aby nie byt widoczny kolor siatki).

4.3.5 Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej.

Wyprawe elewacyja barwiora w masie o kolorze natg wykona nie wczéniej niz

po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej. Poelo dla tynku jest warstwa zbrojona
zagruntowanasrodkiem gruntujcym Sto Putzgrund. Zadaniem putzgrundu jest
dodatkowa ochrona warstwy zbrojeniowej oraz zap@ire przéwiecaniu podtaa.

Po wyschrgciu putzgrundu mina przysipi¢c do wykonywania wyprawy tynkarskiej
StoSil K 1,5 mm.

Proces nakladania tynku rigiare obejmuje trzy etapy: naganie wyprawy na
sciarg, zdejmowanie nakitadu i fakturowanie. Zaleca sstonkcie rusztowania od
stonca i deszczu podczas wykonywania wyprawy elewagyjne

Uwaga:
Podczas wykonywania wszystkich rob6t mgle bezwzgeédnie zachowywa
technologé robdt oraz wywaé tylko materiatdw systemowych. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci nalery kierowa zapytania do przedstawiciela producenta
systemu.
Kolorystyka wg palety barw firmy STO przedstawioraplanszach kolorystyki.

4.4 Czyszczenie powierzchni cokotu z cegty.
Stwierdzono niewielkie ubytki spoin, a stapeabrudzenia ok&ono na umiarkowany.
Nalezy wykona& nastpujace prace renowacyjne w technologii firmy STO:

- oczyszczenie cegly preparatem Sto Fasadenabeizer

- oczyszczenie spoin ze skruszatej zaprawy eaofasci 2cm

- wzmocnienie cakzi cegty preparatem StoPrim Grundex
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- uzupetnienie spoin za pompdugi Sto Trass Fuge
- ewentualne uzupetnienie ubytkéw cegiet za paneapraw Sto NSR Reno
- zabezpieczenie elewacji ceglanej przez hydrotatgzpreparatem Sto Cryl HP 100

4.5 OBROBKI BLACHARSKIE

Wykona wymiarg i uzupetnienie wszystkich podokiennikéw, attykydiek gzymsow itp. z
blachy stalowej ocynkowanej powlekanej wg plansalpiystyki.

Wykona wymiare rynien z blachy stalowej ocynkowanejrednicy 150 mm. Rury spustowe
wykona o srednicy 120 mm - z blachy stalowej ocynkowanej0gs5 mm

5 STOLARKA

5.1 Stolarka okienna

Projektuje st wymiarg nastpujacych 4 szt. okien WC i 3 okien na strychu od stroyigej.
Po wykuciu starychdieznic drewnianych naley obsadai nowe okna z PCV o wymiarach i
rysunku jak okna zdemontowane.

Pozostat drewnian stolarle okienry i kraty malowa farbag ftalowa na kolor biaty.

5.2 Stolarka drzwiowa
Bez zmian — drzwi stalowe nowe wykonane jako melaktyka.

6 Informacja dotyczaca planu BIOZ
Prowadzone roboty wymagagporadzenie planu BIOZ — wg projektu budowlanego.

7 UWAGI KO NCOWE

1) Zaproponowany system docieplenia i elementéw wigkenia zostat podany jako
zalecany. Dopuszczagszastosowanie materiatdw innych producentow podumkdaem
zachowania parametrow cieplnych i zaprojektowanejorystyki i ksztattu, oraz
zastosowania sido wytycznych producenta.

2) Roboty naley wykonywa zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i adhi
robét budowlano-montawych”, wytycznymi producentéw materiatéw i obawiljacymi
przepisami BHP, pod nadzorem o0sO6b poswa@h uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

3) Wszystkie stosowane materiaty powinny poséadeezizdne dokumenty potwierdzgge
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

4) W przypadku zauweenia jakichkolwiek rozbienosci pomkdzy danymi przyjtymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, rgleniezwlocznie powiadonio tym fakcie
autora projektu.
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