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KOSZTORYS: Remont dachu papowego
1| KNR-W 4-01| Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng m2
0519-01 wierzchniego krycia modyfikowang SBS gr. 5,2 mm -
jednokrotne pokrycie papg wierzchniego krycia z
oczyszczeniem istniejgcego pokrycia, przycieciem
pecherzy i wyréwnaniem odstajgcych czesci
13.50 * 17.00 - 13.50 m2 216.000
RAZEM 216.000
2| KNR4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-04
2*17.0 m 34.000
RAZEM 34.000
3| KNR-W 2-02| Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z m
0522-02 gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej
poz.2 m 34.000
RAZEM 34.000
4] KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2
0535-08 | ogniowych,okapdw,kotnierzy,gzymséw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
<listwa dociskowa obrébki muru> (17.00 + 10.50 + 3.00) *| m2 1.525
0.05
<obroébki blacharskie na murze> (17.00 + 10.50 + 3.00) * [ m2 12.200
0.40
RAZEM 13.725
5| KNR-W 2-02| Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
0514-02 blachy stalowej ocynkowanej
<obrébki kominowe> (0.70 +0.70 +1.00 + 0.40 + 1.00 + [ m2 2.940
0.40)*2*0.35
<obraobki blacharskie na murze> (17.00 + 10.50 + 3.00) * | m2 12.200
0.40
RAZEM 15.140
6| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy | m2
0514-01 | stalowej ocynkowanej
<listwa dociskowa obrébki muru> (17.00 + 10.50 + 3.00) *| m2 3.050
0.10
RAZEM 3.050
7] KNR-W 4-02 | Demontaz rury wywiewnej blaszanej z blachy ocynk. o szt.
0233-10 | $redn. do 150 mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
8] KNR 2-15 | Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej ocynkowanejo | szt.
0209-06 | $r. do 150 mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
9] KNR 2-02 | Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych szt.
0515-07 pap3g lub dachdéwka - z blachy ocynkowanej
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
10| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie pokry¢ lub obrébek blacharskich wytazu szt.
0539-06 | dachowego z pokryciem klapy blachg ocynkowana
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
111  KNNR 3 | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej | m2
0601-01 na $cianach, filarach, pilastrach - odbicie tynkéw na
kominach ponad dachem
(0.40 +1.00)*2*1.20 m2 3.360
RAZEM 3.360
12[ KNR 4-01 | Wykonanie tynkéw zwyklych cem.-wap. kat. lll na m2
0735-02 kominach ponad dachem ptaskim
poz.11 m2 3.360
RAZEM 3.360
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13[ KNNR3 | Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej | m2
0601-01 na $cianach, filarach, pilastrach - odbicie tynkow
zewnetrznych (elewacja sciany szczytowej)
450*1.70 + 3.25 * 3.60 m2 19.350
RAZEM 19.350
14| KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptaskich i m2
0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
recznie
poz.13 m2 19.350
RAZEM 19.350
15| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.11 * 0.025 + poz.13 * 0.025 m3 0.568
RAZEM 0.568
16 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.15 m3 0.568
RAZEM 0.568
17 Sktadowanie gruzu t
poz.16 * 1.5 t 0.852
RAZEM 0.852
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