Specyfikacja techniczna materiatow réwnowanych

Specyfikacja materialowa oldla parametry techniczne réwnoimgch materiatow
budowlanych jakie Wykonawca robot remontowych zemmazastosowa przy realizacji

zadania.

Remont elewaciji z dociepleniendciany tylnej
budynku ul. Bolestawa Limanowskiego nr 4 w Walbrzghu

zadania.

Rodzaj materiatu

Parametry

Siatka z wtokna
szklanego

-wielkos¢ oczek: 4,0 x 4,5 mm (20,5)
-masa powierzchniowa: 150 -3/+10% g/m?
-sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku
a ) w warunkach laboratoryjnych:= 35 N/mm
b ) w roztworze alkalicznym: = 25 N/mm
Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajgce;j:
a ) w warunkach laboratoryjnych: < 4,5 %
b ) w roztworze alkalicznym: 2< 3,0 %

Tynk silikonowo-zywiczny
— warstwa posrednia

- gestos¢ wg PN-EN ISO 2811: 1,4-1,6 g/cm3

- rébwnowazna dyfuzyjnie grubo$¢ warstwy powietrza wg PN-EN 1SO
7783:0,21-0,32 m

- wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej gy wg PN-EN ISO 7783: 3.200

- uziarnienie: 500um

Tynk elewacyjny
silikonowy

- gestos¢ wg PN-EN ISO 2811: 1,7-1,9 g/cm3

- rébwnowazna dyfuzyjnie grubos¢ warstwy powietrza wg PN-EN 1SO
7783: 0,16-0,18 m - wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej g wg PN-EN
ISO 7783: 110-140

- przewodnos¢ cieplna: 0,7 W/(m*K)

Farba silikatowa

Gestos¢ DIN 53 217 - 1,6 g/cm3

Zaw. czesci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) - 62 %
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) - 10,5-12

Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V DIN EN ISO 7783-2 -
g/(m2 d)

Wsp. dyfuzji pary wodnej i DIN EN ISO 7783-2 - 400

Wsp. dyfuzji pary wodnej sd DIN EN ISO 7783-2 - 0,07 m
Kapilarne podcigganie wody DIN EN 1062-3 - 0,36 kg/(m2 h1/2)
Grubo$¢ powtoki DIN EN 1062-1 150-200 pm

Stopien bieli CIE 80%

Potysk DIN EN 1062-1 Matowy (przy 85°)

310

Powtoka gruntujgca

Gestos¢ DIN 53 217 - 1,1 g/cm3
Zaw. czesci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 16 %
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 11-12

Sucha zaprawa do
spoinowania

- gestosc¢ nasypowa 1,1 kg/dm3

- wytrzymatos¢ na Sciskanie PN-EN 13888 = 15MPa
- absorpcja wody po 240min PN-EN 13888 = 5¢g

- wytrzymatos$¢ na zginanie PN-EN 13888 = 2,5MPa

Pigmentowana farba

Przepuszczalno$é pary wodnej: sd 770,04 m

Wspoiczynnik nasigkliwosci: w (10,1 kg/m2-h0,5

Wytrzymato$¢ na odrywanie na nowych podiozach: > 0,6 N/mm2
na zwietrzatych starych powlokach malarskich: > 0,4 N/mm2

Zaprawa klejgca

Gestos¢ nasypowa PN-EN 998-1 - 1,54 g/cm3

Gestosc¢ stwardniatej zaprawy (28 dni) PN-EN 998-1 - 1,42 g/cm3
Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni) PN-EN 998-1 - 2,5
N/mm2

Wytrzymatos¢ na sciskanie (28 dni) PN-EN 998-1 - 6 N/mm2

Absorpcja wody przez kapilarne podcigganie ¢ PN-EN 998-1 - W 0




Wspotczynnik paroprzepuszczalnosci y PN-EN 998-1 - <12

Piyty styropianowe
EPS 70-040

- wytrzymatos¢ na zginanie: 237 kPa

- wptcz. przewodzenia ciepta: 0,040 W/m2K

- naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: > 70 kPa
- wytrzymatos¢ na zginanie > 155 kPa

- wytrzymatos¢ na rozrcigganie > 100 kPa

- reakcja na ogien: Euroklasa E

Okna z tworzyw
sztucznych

okna z PCV o wsptcz. U<1,3 W/m2K (piwniczne bez wymagan) calego
okna (z zachowaniem ksztattu, podziatu i wymiaréw), biate

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chaterier): < 10mm

- poczatek czasu wigzania: = 75 min.

- wytrzymatos¢ na sciskanie po 2 dniach: = 10 Mpa

- wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach: = 32,5 Mpa < 52,5 Mpa

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnos¢: < 2%

- pozostato$¢ na sicie 0,2 mm: < 2%
- pozostato$¢ na sicie 0,09 mm: £ 7%
- gleboko$¢ wnikania: 2 10 i < 50 mm

Spoiwo cynowo-olowiowe
LC60

- temperatura topnienia: 183-193 °C
- temperatura pracy: 250-350 °C

- zawartosc cyny: 59,5-60,5%

- zawartos¢ ofowiu: 39,5-40,5%

- min. czystos$¢ surowcow: 99,9%

Farba ftalowa
nawierzchniowa

- gestos$¢ powyzej 1,5 g/cm?

- lepkos¢ (kubek Forda ¢omm): 130-160s (20°C)

- czas schniecia powtoki: maksymalnie 12h (20£2°C)
- grubosc¢ powtoki po wyschnieciu 30um

Blacha stalowa
powlekana

- grubos¢ rdzenia stalowego: 0,5 mm
- powtoka: Poliester, HBP
- grubos$¢ powloki ocynku: 275 g/m2

Blacha stalowa
ocynkowana

- grubos¢: 0,50-0,55 mm
- granica plastycznosci: 250-280 MPa
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie: 330 MPa

Emalia poliwinylowa
0golnego stosowania

- gestosc¢ nie wiecej niz1,35 g/cm?

- lepkosé (kubek wyptywowy 6mm): 60-80s

- zawartos$¢ substancji statych: 60-70%wag./48=-2%0Dbj.
- masa suchej powtoki o gr 40 um: ok. 0,06-0,08 kg/m?

Rury spustowe blachy
ocynkowanej o srednicy
120150 mm

- lutowane, z blachy powlekane;j

Wykonanie izolacji termicznej scian wykonat wg jednego z dosipnych systemow

docieplen opartych na metodzie lekkiej mokrej.

Opracowat: Stawomir Ignatowicz




