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Pani Sylwia Tchorowska
Biuro projektow i uslug
inwestycyjnych INSTAL STD
ul. Wysockiego 28

58-304 Walbrzych

Dot.: wniosku o zapewnienia odbioru wéd opadowych i techniczne warunki przylaczenia do miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia budynku mieszkalnego przy
ul. 11 Listopada nr 21 w Walbrzychu

Zarzad Drég, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Watbrzychu informuje, ze droga wojewddzka
ul.11 Listopada wraz ze skrzyzowaniem z droga gminng ul.Pulaskiego w Walbrzychu jest po kompleksowej
przebudowie i w zwiazku z tym nie wyrazamy zgody na prowadzenie rob6t w obrebie tego pasa drogowego.

Z przeprowadzonej wizji w terenie wynika, ze rynny spustowe z budynku od strony ulicy posiadajg
podiaczenie do sieci kanalizacyjnej. Odwodnienie tylnej czesci budynku nalezy przewidzie¢
z wykorzystaniem istniejacych przylaczy, badz wykona¢ ukiad pompowy z przylaczem do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej ,.kd 3007, ,kd 500” w ul.Pulaskiego, poza przebudowanym obrebem skrzyzowania,
z nastepujacymi warunkami:

1. Wpigcie przylgcza kanalizacji deszczowej do miejskiej sieci deszczowej wykonaé poprzez studnie
polaczeniows.

Studnie wykona¢ z kregéw zelbetowych o $rednicy min @ 1000 mm. Na zwieficzeniu studni zastosowaé wlaz
z wypelnieniem betonowym kl. C..

2. Maksymalny przekréj przylacza moze wynosi¢ @ 160 mm.

3.Scieki deszczowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej musza spelniaé warunki okreslone
w § 19 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r, w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz.U. z 2014, poz. 1800).

4. Projekt odwodnienia inwestycji w zakresie odprowadzania wod opadowych do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej oraz lokalizacje urzadzen w pasie drogowym nalezy uzgodni¢ w ZDKiUM.

5. Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy uzyskaé¢ od tut.Zarzadu odbiér techniczny miejsca wlaczenia
przytacza kanalizacji deszczowej do migjskiej sieci deszezowej. Do odbioru nalezy zalaczyé inwentaryzacje
powykonaweza wykonanego odwodnienia wraz z o$wiadczeniem Inwestora o powierzchni zlewni
odwadnianej poprzez kanalizacj¢ deszczowa.

6. Inwestor bedzie zobowigzany do utrzymywania wiasnego odwodnienia wraz z przylaczem w nalezytym
stanie technicznym.

7. W przypadku wprowadzenia oplat za korzystanie z miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, Inwestor bedzie
zobowigzany do partycypacji w kosztach jej utrzymania, na zasadach okreslonych w przepisach prawa.

8. ZDKiUM nie odpowiada za bledy inwentaryzacyjne istniejacej sieci kanalizacji deszczowgj naniesionej na
zalgczonej do pisma mapie sytuacyjno-wysokosciowej.
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