obrzeze trawnikowe 8x20cm

listwa dociskowa

folia kubetkowa

izolacja pionowa
E)Zx masa uszczelniajgca
eitermann Superflex—10)

obrzutka cementowa

zawilgocona Sciana fund.

H—zgodnie z profilami podfuznymi

poziom posadzki
piwnicy
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UWAGA:

1. W przypadku duzych nieréwnosci Scian fundamentowych nalezy wykona¢ Sciane dociskowq grubosci 15cm zbrojong siatkq

15x15cm pretami #12mm-—beton C20/25. Na wykonaniej écianie dociskowe] wykona¢ izloacje pionowq.

. Zakfady folii kubetkowej min 15cm.

NO PPN

. Z uwagi na mozliwos¢ powstania rys na budynku Sciany fundamentowe nalezy odkopywa¢ odcinkowo.
. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem sig¢ gruntu.
. Prace ziemne nalezy wykonaé tak, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopie.
. Sciany fundamentowe po odkopaniu nalezy oczysci¢, miejscowo uzupetnic,

. Folig umocowa¢ do Sciany w taki sposéb, aby wystawata ok 30cm powyzej poziomu terenu.
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