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LEGENDA:
istniejqcy teren
proj. kanalizacja deszczowa
z rur z PVC-U #160x4,0 SDR41 SN4
Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych ul. wysockiego 28 pok.23
UWAGA:
— przewody kanalizacji deszczowej utozone powyzej warstwy przemarzania nalezy docieplic 20cm keramzytu. Projektant .. ) 124/D0S/06 Data:
— wpiecie do projektowanych studni kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé poprzez montaz ksztattki “in situ” dn160 br.sanitama: | mQr inz. Sylwia Tchorowska D0$/1S/0471/06 29.09.2016
— w miejscu skrzyzowania projektowanego przytqcza kanalizacji deszczowej z istnioejgcym przewodem teletechnicznym " - . - — - -
nalezy zastosowa¢ rure ochronng typu AROT 110 Temat: Remont elewacji z dociepleniem Sciany tylnej i bocznych, remont klatki moroaosm_:sﬂﬁ Stadium:
z wymiang okien oraz odwodnienie budynku przy ul. 11 Listopada 21 w Wafbrzychu. PB
dz. nr 166/2, 195 obreb nr 20 Stary Zdrdj
Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa m_m_%o
ul. 11 Listopada 21, 58-300 Walbrzych
Tytut rys.: | PROFIL PODLUZNY PRZYYACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Nr rys.: 8




