Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci | m2
d.1| 0810-05 | 12cm
Krotno$¢ = 2
58,00 m2 58,000
RAZEM 58,000
2| KNR4-01 | Rozebranie $cianek wsypow piwnicznych z cegiet o grub. | m2
d.1| 0348-05 [ 1/2 ceg. na zaprawie cementowej
analogia
6*(1,0+270,5)"1) m2 12,000
RAZEM 12,000
2 IZOLACJA PIONOWA ZEWNETRZNA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
3] KNR4-01 | Oczyszczenie powierzchni $cian trudno dostepnych o pow. | m2
d.2| 0619-06 | ponad 5 m?2 z cegty przy uzyciu szczotek stalowych
14,0*1,43+12,50*2,50 + 1,70 * 3,21 + 6,70 * 1,95 + m2 84,521
1,30*1,92 + 1,30 * 1,85 + 5,20 * 1,89
RAZEM 84,521
4| KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategoriil o | m2
d.2| 0724-03 | podtozach z cegty, pustakow ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
poz.3 m2 84,521
RAZEM 84,521
5/ KNR0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych | m2
d.2| 0636-01 pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 -
gruntowanie Eurolanem 3K recznie
poz.3 m2 84,521
RAZEM 84,521
6/ KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych m2
d.2| 0641-02 | poddanych dziataniu wody pochodzgcej z gruntu -
uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
poz.3 * 2 m2 169,042
RAZEM 169,042
7| KNR 2-02 | Izolacja z folii kubetkowej m2
d.2| 0616-04
Analogia
poz.3 + 0,10 * 17,60 m2 86,281
RAZEM 86,281
3 WEWNETRZNA IZOLACJA SCIAN PIWNIC
8/ KNR4-01 | Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej oraz m2
d.3| 0701-05 | mozaiki szklanej na Scianach filarach,pilastrach o
pow.odbicia ponad 5 m2
21,20 * 1,47 m2 31,164
RAZEM 31,164
9] KNR0-29 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - | m2
d.3] 0635-01 gruntowanie recznie
poz.8 m2 31,164
RAZEM 31,164
10 KNR 0-29 | Wykonanie wyoblen (faset) m
d.3| 0641-05
21,20 m 21,200
RAZEM 21,200
11] KNR0-29 [ Uszczelnienie $cian m2
d.3| 0641-03
poz.8 m2 31,164
RAZEM 31,164
12| KNR 0-29 [ Gruntowanie podtoza - natrysk aparatami z pompa reczng | m2
d.3| 0635-02
poz.8 m2 31,164
RAZEM 31,164
13| TZKNBK VIII| Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa m2
d.3 06-23 renowacyjng $cian
poz.8 m2 31,164
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RAZEM 31,164
14 KNR 0-33 | Tynki renowacyjne $cian piwnic m2
d.3| 0125-01
poz.8 m2 31,164
RAZEM 31,164
15 Wykonanie zabezpieczenia przed kapilarnym m2
d.3] wycena podcigganiem wody i osuszenie budynku - system Aguapol
indywidualna
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
4 SCIANA DOCISKOWA- w przypadku ztego stanu $cian fundamentowych
16| KNR-W 2-02| Sciany zelbetowe proste gr. 12 cm wys. do 6 m-éciana m2
d.4| 0207-03 | dociskowa 15 cm
84,521 m2 84,521
RAZEM 84,521
17| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. m2
d.4| 0207-07 | scian-$ciana dociskowa gr. 15cm
Krotnos¢ = 3
poz.16 m2 84,521
RAZEM 84,521
18| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkow i t
d.4| 0259-02 budowli - prety zebrowane
2,2 t 2,200
RAZEM 2,200
19| KNR 2-02 | Deskowanie systemowe Stal - Form $cian prostych o grub. | m2
d.4| 1906-01 | do 20 cm i wys. do 4 m-odjecie szalowania jednej strony
Sciany dociskowej
-poz.16 m2 -84,521
RAZEM -84,521
5 Roboty odtworzeniowe
20| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.5| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm pod kostke
50,75 m2 50,750
RAZEM 50,750
21| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.5| 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej
50,75 m2 50,750
RAZEM 50,750
22| KNR 2-02 | Odworzenie wsypow wraz z utozeniem odzyskanych m2
d.5| 0120-02 | pokryw betonowych
analogia
6*(0,70+2*0,5) m2 10,200
RAZEM 10,200
23| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.5| 0407-04 | piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawg cementowg
51,00 m 51,000
RAZEM 51,000
24| KNR 2-31 | Opaska zwirowa m2
d.5| 0202-01 Krotnosc¢ = 2
analogia
25,50 m2 25,500
RAZEM 25,500
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