SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW ROWNOWA  ZNYCH

Specyfikacja materiatowa oléla podstawowe parametry techniczne réwnawah

materiatbw

budowlanych jakie Wykonawca robét peozastosow@aprzy realizacji zadania przy
zastosowaniu systemu innego producenta

.Remont elewacji z dociepleniefoian budynku zlokalizowanego

przy ul. P. Skarqgi 6 w Walbrzychu.”

Rodzaj materiatu

Parametry

Woda

Do przygotowania zapraw stosowamozna kazda wode
zdatna do picia.

Niedozwolone jest @ycie wbodsciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod

zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek
(odsypka, obsypka, zasypka
rury deszczowej )

Piasek powinien spetnid wymagania obowazujacej
normy przedmiotowej, a w

szczegolnéci:

- nie zawierat domieszek organicznych,

- skltada¢ sie z roznych frakciji

- piasek ptukany nie zawieragcy kamieni

Styropian EPS 70-040 o
grubosci 15 cm

- Wspoétczynnik przewodzenia ciepta - 0,040 W/(mK)
- Wytrzymato$¢ nasciskanie >70 kPa

- Wytrzymatos¢ na zginanie > 115 kPa

- wytrzymatos¢ na rozrywanie > 100 kPa

- reakcja na ogier: Euroklasa E

Okna z tworzyw sztucznych

okno z PVC o wspo6tczynnikU catego okna 1,5 W/m2K
i U szyby 1,1 W/m2K z nawiewnikiem - system
pieciokomorowy o szerokdci 73 mm (z zachowaniem
ksztattu, podziatu i wymiaréw), biate

Drzwi zewnetrzne petne
jednoskrzydiowe bez néwietli

Materiat: drewno,
Konstrukcja: drzwi petne bez nawietla,
Barwa: malowane na gotowo

Tynk z efektem lotosu

-Gestosé 1,7-1,9 g/cm3

-Ekwiwalentna grubosé warstwy powietrza
,5d” 0,05 0,08 m

Wsp. przepuszczalnéci wody ,w”

<0,05 kg/(m2h1/2)

-Wsp. dyfuzji pary wodnej p 25 - 40

- Klasa reakcji na ogien A2-s1, dO

- Wsp. Przewodzenia ciepta 0,7 W/(m*K)

Ptytki klinkierowe

-nasiakliwo §¢ wodna: 0,5%<E<2,6%
-mrozoodpornasé: wymagana
-odpornosé na plamienie : min. 3 ki




Zaprawa reprofilacyjna

-Gestosé nasypowa 1,09 g/cm3

-Gestosé stwardniatej zaprawy (28 dni)

1,24 g/cm3

-Wytrzymato §¢ na rozcigganie przy zginaniu
(28 dni) 1,40 N/mm2

-Wytrzymato §¢ nasciskanie (28 dni)

3,8 N/mm2

-Absorpcja wody przez kapilarne
podciaganie ¢ W 0 (nie okrélona) -
WSspotczynnik paroprzepuszczalnéci p < 15

Powtoka gruntujaca

-Gestosé 0,8 g/cm?
-Zawartos¢ czesci statych 8,3 %

Farba chlorokauczukowa

-Gestosé - nie wiecej niz 1,35 g/cm3
- Zawartosé substancji statych - 53 + 63 %
wag. / 42 + 47 % obj.

Siatka z widkna szklanego

-Wielkos¢ oczek: 4,0 x 4,5 mm (£0,5)

-Masa powierzchniowa: 150 -3/+10% g/m?
-Sita zrywajaca wzdtuz osnowy i watku

a ) w warunkach laboratoryjnych:> 35 N/mm
b ) w roztworze alkalicznym:> 25 N/mm
-Wydtu zenie wzgeédne wzdtuz osnowy i
watku przy sile zrywajacej:

a ) w warunkach laboratoryjnych: < 4,5 %

b ) w roztworze alkalicznym: 2< 3,0 %
-Zuzycie materiatu: 1,1 mb/m?2 powierzchni

Blacha powlekana

Powtoka: mat,
Grubos$é: 0,7 mm
Bez folii

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier):< 10mm

- pocatek czasu wizania > 75 minut

- wytrzymatosé na §ciskanie po 2 dniach2> 10MPa

- wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach>32,5MPa
<52,5MPa

Tynk renowacyjny

- gotowy tynk renowacyjny

-wytrzymatos$¢ na odrywanie > 0,08N/mm2
- nasigkliwo §¢ W2

- paroprzepuszczalnéé p < 15

Preparat do wykonywania
przepony poziomej

- preparat hydrofobizuj acy

- baza: zwhazki krzemu

-kolor: bezbarwny

-ciezar wiasciwy: 1,3 g/cm3

-wartos¢ pH: 12,2

-temp. poditoga/obrobki: +50C do +300C
-czyszczenie: wog w §wiezym stanie
-zuzycie: W zaleznosci od chtonnaci

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%
- wilgotnosé: < 2%
- pozostatdé na sicie 0,2 mm< 2%




- pozostataéé na sicie 0,09 mms< 7%
- glebokosé wnikania: > 10 i< 50 mm

Cegta petna

Klasa: 25

Wymiary: 250*120*65,

Wytrzymato §¢ nasciskanie: 30,9 N/mmz2,
Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej: u=50/100,
Gestos¢ w stanie suchym: 2250 kg/m3,
Wespot. Przewodzenia ciepta: 0,85 W/(m*K)

Wykonanie izolacji termicznej $cian wykona¢ wg jednego z doggpnych systemow
docieplai opartych na metodzie lekkiej mokrej




