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UWAGA:
Istniejgcy wodomierz - ch ,.zo&\ zimnej prowadzone
lokalu mieszkalnego nr 4 po Scianie i pod stropem
wraz z wpigcie do inst. inst. zaizlolowa¢ termicznie otuling
Thermaflex FRZ gr. 20mm.
— Rury wody zimnej prowadzone
w bruzdach sciennych
zaizolowaé trmicznie otuling
Thermaflex Compact gr.13mm.
— Instalacje wody zimnej nalezy
wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych.
Zestaw wodomierzowy dla budynku montowac ZHU ROBERT GAEAN
na odcinku poziomym 1,2m nad posadzkg w natynkowe] 58-304 Watbrzych ul. Sutkowskiego 38
szafce wodomierzowej o wym. 1000x450x250mm: el 667-490-137,e-mail: pawelgalan@vp.p/
— zawdr odcinajgcy dn25 — 3 szt UWAGA: : . ~ - .
— filtr skosnv dn?25 o L . . . . . : . Projeftowanie, nadzor inwestorski, Koszltorysowanie.
st oaozw\_mn skrzvdetko 495 — Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC i prowadzi¢ ze spadkiem
-sLw yaetkowy min. 2% w kierunku wyjécia $ciekéw z budynku Weno : :
B p o 0 ) polnota Mieszkaniowa
zawdr antyskazeniowy typu BA2760 dn25 — Przewody poziome kanalizacji sanitarnej ukfada¢ w piwnicy budynku, w wykopie na INWESTOR: | ) Wysockiego 6, 58—300 Watbrzych
podsypce piaskowej gr.10cm, TEMAT Remont elewacyi i remont klatki schodowej wraz
LEGENDA: — Pionowe odcinki kanalizacji sanitarnej prowadzone po Scianie mocowa¢ do przegrdd ‘ z wymiang instalacji wod—kan czesci wspoinej
proj. instalacja wody zimnej budowlanych za pomocq cossﬁn\v? BRANZA: Instalacje Sanitarne
. . . L — U podstawy piondéw kanalizacyjnych P5, P6, P7, P8 nalezy zamontowac
||||| ist. nowa instalacja wody zimnej L
i o ) rewizje/czyszczak dn110. STADIUM: | Projekt budowlany
PW  pion wody zimnej do wymiany — Przy przejsciu przez przegrody budowlane nalezy zastosowaé rury ochronne
wodomierz mieszkaniowy — Piony P8 kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ jako piony wentylowane tj. ADRES: ul. Wysockiego 6, 58—300 Watbrzych
o . o . . wyprowadzi¢ na wysokos¢ minumum 60cm ponad dach budynku i zakoriczy¢ rurq
— — — proj. instalacja kanalizacji sanitarnej wywiewng dn 160/110 PVC, DATA  |PODPIS
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