WZMOCNIENIE SCIAN
ELEWACJA FRONTOWA
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Przemurowanie nadprozy \

LEGENDA:

......... - Istniejgce przeszycia
- Projektowane przeszycia

- Spekania

ZAMUROWAC OTWOR OKIENNY
WYKONAC BLENDE,

ZH U ROBERT GALEAN

58-304 Walbrzych ul. Sutkowskiego 38
lol: 667-490-137,6-mail: pawelgalan@vp.p/

Projektowanie, nadzdr inwestorski, kosziorysowanie.

UWAG

1. Wszystkie obrobki blacharskie i parapety nalezy wykong¢ z blachy
tytan—cynk o gr. 0,6 mm.

o

tytan—cynk o gr. 0,6 mm.

5. Zakres | strukture tynkow nalezy wykonac analogicznie do istniejgcych.

2. Rury spustowe | rynny nalezy wykongc¢ z blachy tytan—cynk o gr. 0,6 mm.

. | Wspélnota Mieszkaniowa
INWESTOR: ul. Wysockiego 6, 58—300 Watbrzych
TEMAT Remont elewacyi i remont klatki schodowe; wraz
’ z wymianqg instalacji wod—kan w czesci wspolnej
BRANZA: Budowlana
STADIUM.:  |Projekt wykonawczy
ADRES: ul.Wysockiego 6, 58—=300 Watbrzych
DATA |FODFIS
PROJEKTANT, | 9" /12 Pawel Cafar 25.01.2016
uprawnienia nr DOS/B0,/0077,/10
| mgr inz. Marta Gatan
SPRAWDZAJACY: uprawnienia nr DOS/B0/0129/15 22.01.2016
|\ Wzmocnienie scian— SKALA NR
NAZWA RS elewacja frontowa 1:700 6




