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Istnijgce przytqcze wody
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lokalu mieszkalnego nr 4 po $cianie i pod stropem
wraz z wpigcie do inst. inst. zaizlolowa¢ termicznie otuling
Thermaflex FRZ gr. 20mm.
— Rury wody zimnej prowadzone
w bruzdach sciennych
zaizolowaé trmicznie otuling
Thermaflex Compact gr.13mm.
— Instalacje wody zimnej nalezy
wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych.
Zestaw wodomierzowy dla budynku montowac ZH U ROBERT GAEAN
na odcinku poziomym 1,2m nad posadzkg w natynkowe] 56-304 Watbrzych ul. Sutkowskiego 36
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zawdr antyskazeniowy typu BAZ2760 dn25 — Przewody poziome kanalizacji sanitarnej ukfada¢ w piwnicy budynku, w wykopie na INWESTOR: | ) Wysockiego 6, 58—300 Watbrzych
podsypce piaskowej gr.10cm, TEMAT Remont elewacyi i remont klatki schodowej wraz
LEGENDA: — Pionowe odcinki kanalizacji sanitarnej prowadzone po Scianie mocowa¢ do przegrdd ‘ z wymiang instalacji wod—kan czesci wspoinej
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PW  pion wody zimnej do wymiany — Przy przejsciu przez przegrody budowlane nalezy zastosowaé rury ochronne
wodomierz mieszkaniowy — Piony P8 kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ jako piony wentylowane tj. ADRES: ul.Wysockiego 6, 58—300 Watbrzych
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