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UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz
wytycznymi systemu BSO;

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

3. Rysunki rozpatrywac tacznie z informacjami zawartymi w czesci
opisowej;

4. Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z
Inwestorem i projektantem;

5. Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywa¢ zgodnie
z zaleceniami producenta;

6. Odtworzy¢ wszystkie roznice ptaszczyzn na $Scianie frontowe;j;
7. Wszelkie szyldy na elewacji frontowej uzgodni¢ z Konserwatorem
Zabytkow;

6. Szafke gazowg wymieni¢ na stylizowang - staromiejska;

MATERIALY:

1. Elewacje malowa¢ dwukrotnie farbg

2. Kolorystyka elewacji wg. wzornika Sto Design Architectural Colours
3. Obrébki blacharskie wykonac z blachy tytan-cynk;

4. Parapety wykona¢ z ptyt granitowych multicolor red gr. 3 cm ;

5

Remont elewacji $ciany frontowej z dociepleniem,

styropian gr. 10 cm , parter wetna mineralna gr. 5 cm;

6. Tynk strukturalny baranek o gr. 1,5 mm, tynki gzymsoéw i opasek

okiennych gtadkie z wyprawg szlachetng gtadzong ;

7. Po wykonaniu dociepleia zamontowac¢ sturodurowe gzyms G08
oraz opaske okienng L09;

8. Sciany parteru dociepli¢ welng mineralng gr. 5 cm ;

9. Oktadzina z ptyt kamiennych granitowych polerowanych o

wymiarach 61x30,5x 3 cm multicolor red montowana w technologi

na sucho ;
10. Piyty granitwe cokotu gr. 4 cm wysuna¢ na zewnatrz na 0,8mm ;
11. Porecze schodowe wykona¢ z stali nierdzewnej ;

12. Stolarke drzwiowa frontowg metalowag wymieni¢ na drewniang ;
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Pracownia Projektowa M&W
ul. Jesienna 18 tel.: +48 697 978 872

58-301 Watbrzych e-mail: w.czerwinski@yahoo.pl e
OPRACOWAL: inz. Mateusz Czerwinski
PROJEKTOWAL: mgr inz. Wojciech Czerwinski
INWESTOR: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z o.0.

ul. Andersa 48  58-304 Watbrzych

OBIEKT: budynek przy ul. Konopnickiej 10 w Watbrzychu

TYTUE RYSUNKU: elewacja frontowa , rewizja 1
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