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16037

UWAGI:

wykfadzina iQG

ptyta OSB 12 mm

tynk kamyczkowy 312

wyktadzina iQG

istniejgcy strop drewniany

ptyta OSB 12 mm

istniejgcy strop drewniany

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j ;

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

3. Rysunki rozpatrywac tacznie z informacjami zawartymi w czesci
opisowej;

4. Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z
Inwestorem i projektantem;

5. Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywa¢ zgodnie
z zaleceniami producenta;

6. Na stopniach schodowych zamontowa¢ profil schodowy
antyposlizgowy samoprzylepny RAP 70x810 mm czarno - zotty ;

MATERIALY:

1. Kolorystyka malatury tynkéw gtadkich wg. wzornika Sto Design
Architectural Colours;

2. Tynk kamyczkowy wg. wzornika systemu ATLAS ;

3. Wykiadzina Tarkett iQ Granit 30440428 ;

KOLORYSTYKA :

16030 16037

M&W Projektowanie Konstrukcyjne
ul. Broniewskiego 13 tel.: +48 601 710 373
58-301 Watbrzych e-mail: mw.projektowanie@yahoo.com e
OPRACOWAL: inz. Mateusz Czerwinski
PROJEKTOWAL: mgr inz. Wojciech Czerwinski
INWESTOR: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.
ul. Andersa 48  58-304 Watbrzych

OBIEKT: budynek przy ul. 11 Listopada 19 w Watbrzychu

TYTUL RYSUNKU: klatka schodowa - przekroj poprzeczny 1 pietro
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