Konopnickiej 11 - elewacja.ath

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Remont elewacji z dociepleniem budynku , ul. Marii Konopnickiej 11 w Watbrzychu
1 ELEWACJA PLN.-WSCH.
1.1 Rusztowania
1| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1.1] 1651-03 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 20 m
(15.26 + 15.73) / 2 * 12.00 m2 185.94
RAZEM 185.94
2| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.1.1] 1663-04 | elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.1 m2 185.94
RAZEM 185.94
3] KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1] 1613-03 | przysciennych wys.do 20 m
poz.1 m2 185.94
RAZEM 185.94
4| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla| m
d.1.1] 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2.50 +2.00 m 4.50
RAZEM 4.50
5| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1.1] 1664-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
6 Roboty pomocnicze towarzyszgce robotom remontowym - | Kpl
d.1.2| wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikow itp.,
indywidualna| zabezpieczenie elementow zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewac;ji
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7] KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1.2| 0535-06 | uzytku
15.50 m 15.50
RAZEM 15.50
8/ KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2
d.1.2] 0535-08 | ogniowych,okapdéw,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
parapety | 0.15*(0.94*15+0.36*5+0.92*2) m2 2.66
gzymsy |[0.23*12.00+0.19*12.00*4 m2 11.88
podokienniki | 0.19 * 1.36 * 2 m2 0.52
RAZEM 15.06
9 KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1.2] 0923-01
(0.94*159*15+0.36 *0.60*5+0.92*1.63*2+2.07* [ m2 31.30
2.32)
RAZEM 31.30
10 KNR 4-01 | Odbicie tynkoéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennejna | m2
d.1.2| 0701-05 | scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia wraz z cokotem
(15.26 + 15.73) /2 * (12.00 + 0.18) + (0.86 + 0.92) / 2 * m2 191.09
1.26*2+0.40*0.30
okna,drzwi | -(0.94*1.59*15+0.36*0.60*5+0.92* 1.63*2+2.07 *| m2 -37.36
2.32+1.01*2.32+1.60*2.32)
oscieza | 0.15*((0.94+2*1.59)*15+(0.36 +2*0.60) *5+(0.92 | m2 27.68
+2*163)*2+(2.07+2*232)+1.26 *((2.32*2+
1.01) +(2.32 * 2 + 1.60))
RAZEM 181.41
11f KNR 19-01 | Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek - cokot m2
d.1.2| 0934-06
analogia
(0.68+0.72)/2*1.26*2 m2 1.76
RAZEM 1.76
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12| KNR4-01 [ Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie | m2
d.1.2 0347-09 | cementowo-wapiennej -
analogia | - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
0.15*(0.94*15+0.36 *5+0.92* 2) m2 2.66
RAZEM 2.66
13| KNR4-01 | Skucie nierownosci na $cianach z cegiet na zaprawie m2
d.1.2 0347-09 | cementowo-wapiennej -
analogia | - gzymsy
0.20*12.00 +0.09 *12.00 * 4 m2 6.72
RAZEM 6.72
14[ KNR 4-01 | Rozebranie stopni z ptytek na zapr.cem. m2
d.1.2] 0811-07
analogia
1.01*(17.00 + 0.30) * 4 m2 69.89
RAZEM 69.89
15 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiel z m3
d.1.2] 0313-02 | wykuciem bruzd dla belek
1.50*0.20*0.12 m3 0.04
RAZEM 0.04
16| KNR 4-01 [ Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z m3
d.1.2 0313-03 | wykuciem gniazd dla belek
0.25*0.20*0.12*2 m3 0.01
RAZEM 0.01
17) KNR-W 4-01| Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.1.2| 0353-13
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
18] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2] 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkéw i elementdéw rozbiérkowych
0.03 * poz.10 m3 5.44
poz.11*0.03 m3 0.05
poz.12 * 0.06 m3 0.16
poz.13 * 0.08 m3 0.54
poz.14 * 0.02 m3 1.40
poz.15 m3 0.04
poz.16 m3 0.01
RAZEM 7.64
19] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.18 m3 7.64
RAZEM 7.64
20 Skiadowanie gruzu t
d.1.2
gruz z odbitych tynkow i elementéw rozbiorkowych
poz.19* 1.8 t 13.75
RAZEM 13.75
1.3 Roboty naprawcze
21| KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.1.3| 0308-04 m2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
22| KNR 4-01 | Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.1.3| 0422-04
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
23| KNR 4-01 | Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.1.3| 0422-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - m
d.1.3] 0313-04 | dostarcz.i obsadz.belek stalowych do | NP 180 mm
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
25| KNR-W 4-01| Gruntowanie powierzchni ceglanych - szpatdowanie cegty | m2
d.1.3] 0704-02 | w miejscu gteboko wyptukanych spoin
analogia
1.65*11.75 m2 19.39
RAZEM 19.39
26| KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd pod klamrowanie $cian m
d.1.3] 1001-01
analogia
6*1.00 m 6.00
RAZEM 6.00
27| KNR-W 4-01| Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.1.3| 0202-03 | gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-14 mm -stal nierdzewna
analogia | - system Helifix
poz.26 * 0.888 kg 5.33
RAZEM 5.33
28| KNR-W 4-01| Wykonanie iniekcji peknie¢ zaczynem cementowym w otw.
d.1.3] 0633-02 | systemie Helifix
analogia
200 otw. 200.00
RAZEM 200.00
29| KNR-W 4-01| Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na powierzchniach m2
d.1.3] 0703-01 migdzyokiennych ( stal nierdzewna)
analogia
1.65*11.75+1.55*1.85+1.45* 1.90 m2 25.01
RAZEM 25.01
30] KNR 4-01 [ Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach m2
d.1.3] 0704-01 zaprawg cementowg
poz.29 m2 25.01
RAZEM 25.01
31 KNR 4-01 | Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na Scianach i m2
d.1.3| 0704-03 | stropach zaprawg cementowa
poz.30 m2 25.01
RAZEM 25.01
14 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
32| KNR 0-23 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.1.4] 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
rownowaznym
poz.10 + poz.11 m2 183.17
RAZEM 183.17
33| KNR 0-23 | Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej m2
d.1.4] 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex - $ciany
poz.32 m2 183.17
RAZEM 183.17
34| KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i m2
d.1.4] 0902-01 | pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn.
14.60 * 0.18 m2 2.63
RAZEM 2.63
35| KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.1.4] 0122-01
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12.00 - (1.01 + 1.60) m 9.39
RAZEM 9.39
36 KNR 0-33 | Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi EPS m2
d.1.4/ 0108-01 030 gr. 8 cm klejonymi do podtoza w technologii STO
Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjne;j -
roboty wykonywane recznie
14.60 * 12.00 + 0.40 * 0.30 m2 175.32
okna,drzwi [ -(0.94*1.59*15+0.36*0.60*5+0.92*1.63*2+2.07 *| m2 -37.36
2.32+1.01*2.32+1.60 * 2.32)
RAZEM 137.96
37| KNR 0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej| m
d.1.4] 0123-01 kotkami do $cian
poz.36 * 4 m 551.84
RAZEM 551.84
38| KNR 0-33 | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d. 1.4 0121-02
12.00 * 2.50 m2 30.00
RAZEM 30.00
39| KNR 0-33 [ Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi EPS m2
d.1.4/ 0108-01 030 gr. 2-3 cm klejonymi do podtoza w technologii STO
Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -
oscieza
oscieza | 0.23* ((0.94+2*1.59)* 15+ (0.36 + 2 * 0.60) * 5 + (0.92 | m2 35.41
+2%1.63)*2+(2.07+2%232)) + 1.34* (2.32* 2 +
1.01) + (2.32 * 2 + 1.60))
RAZEM 35.41
40| KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - gzyms miedzykondygnacyjny | m
d.1.4] 0118-09
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
41 KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - gzymsy podparapetowe, m
d.1.4; 0118-09 podokienniki
12.00*4+1.36*2 m 50.72
RAZEM 50.72
42[ TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych zwykltych o szer.do35¢cm ( | m
d14 03-83 W rozwinieciu) - gzyms miedzykondygnacyjny
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
43[ TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych o szer.do25cm ( | m
d14 03-81 w rozwinieciu) - podokienniki, gzyms podparapetowy
12.00*4+1.36*2 m 50.72
RAZEM 50.72
44{ TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych o szer.do 15¢cm- | m
d1.4 03-79 obramowania okien i drzwi
015*((1.78"2+122)"2+ (232" 2+338)+(232*2+ | m 3.62
1.90))
RAZEM 3.62
45| TZKNBK VIIl| Bonie prostokatne (tasiemkowe) na scianach m
d. 1.4 04-128
analogia
12.00 - (3.38 + 1.90) + (12.00- (3.38 + 1.90 + 1.22*2))* 5| m 40.12
+12.00
RAZEM 40.12
46| KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.1.4| 0121-01
naroza Scian| 15.17 * 2 m 30.34
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oscieza | ((0.94+2*159)*15+(0.36+2*0.60)*5+ (0.92+2* m 96.56
1.63)*2+(2.07+2*2.32))+((2.32*2+1.01) +(2.32* 2
+1.60))
obramowania| ((1.78 *2+1.22) *2 +(2.32*2 +3.38) + (2.32*2 + 1.90)) | m 2412
gzymsy | 12.00* 14 m 168.00
podokienniki| 1.36 * 3 * 2 m 8.16
RAZEM 327.18
47) KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wtokna m2
d.1.4| 0101-05 | szklanego (roboty wykonywane reczne) - gzymsy ( w
rozwinieciu) , oscieza, uskok przy rurze spustowej
poz.34 m2 2.63
poz.39 m2 35.41
poz.40 * 0.35 m2 4.20
poz.41*0.25 m2 12.68
poz.42 *0.15 m2 1.80
RAZEM 56.72
48| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.1.4| 0126-01 warstwa posrednia
poz.47 m2 56.72
RAZEM 56.72
49 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk m2
d.1.4] 0126-05 | gfadki o strukturze modelowanej StoSil MP
poz.48 m2 56.72
RAZEM 56.72
50 KNR 0-33 | Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego m
d.1.4/ 0123-03
RAZEM 11.85
51 KNR 0-33 | Montaz tasmy uszczelniajgcej - narozniki wkleste m
d.1.4| 0123-04
15.30 m 15.30
RAZEM 15.30
52| KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow | m2
d.1.4| 0628-04 | metodg smarowania - poszycie dachu, korncéwki krokwi -
analogia Drewnochron c. orzech
14*0.70*(0.13*2+0.09*2) + 0.70 * 12.00 m2 12.71
RAZEM 12.71
53| KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe gr. 2 mm m2
d.1.4 1105-01 | zatarte na gtadko
analogia
1.01*(17.00 + 0.30) * 4 m2 69.89
RAZEM 69.89
54| KNR-W 2-02 Stopnie zewnetrzne okfadzinowe proste - stopnice gr. 3cm| m
d.1.4 2113-01 i szer.do 0.5 m
1.05*4 m 4.20
RAZEM 4.20
55| KNR-W 2-02| Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice gr. 3| m
d.1.4 2113-03 |cm
1.05*4 m 4.20
RAZEM 4.20
56/ KNR 4-01 [ Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.4| 0322-02
poz.17 szt. 4.00
RAZEM 4.00
57 KNR 4-01 | Wyciecie otworéw dla komina w stropie strychowym miej
d.1.4| 0424-03 sc.
1 miej 1.00
scC.
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RAZEM 1.00
58| KNR 4-01 [ Wyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym miej
d.1.4| 0424-05 sc.
1 miej 1.00
scC.
RAZEM 1.00
59| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej - kanat blaszany | m2
d.1.4/ 0101-02 14/14cm blacha stalowa kwasoodporna gr. 0,7mm
analogia
0.14*4*4.10 m2 2.30
RAZEM 2.30
60[ KNR 0-34 | Otulina rur matami z wetny mineralnej gr. 50 mm m2
d.1.4| 0302-12
analogia
0.14*4*3.10 m2 1.74
RAZEM 1.74
61| KNR-W 2-02| Nasady wentylacyjne blaszane o $r.wlotu do 20 cm szt.
d.1.4| 0533-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
62| KNR-W 2-02| Pochwyt na wspornikach - rura $r.42mm stal oksydowana | m
d.1.4| 1208-03
analogia
1.20 m 1.20
RAZEM 1.20
63| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej | m
d.1.4| 0510-04
poz.7 m 15.50
RAZEM 15.50
1.5 Obrébki blacharskie + parapety
64| KNR 19-01 | Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg pod parapety i | m2
d.1.5| 0832-01 gzymsy
poz.12 m2 2.66
RAZEM 2.66
65 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.5| 202 0541-01| rozwinieciu do 25 cm
gzymsy | 0.23*12.00 + 0.19 * (12.00-5* 0.92) * 4 m2 8.38
RAZEM 8.38
66| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.5| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
parapety [ 0.15*(0.96*15+0.38*5+ 1.40*2) m2 2.87
RAZEM 2.87
1.6 Cokot
67| KNR-W 4-01| Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o otw.
d.1.6| 0633-03 | normalnejtwardosci na zaprawie wapiennej
analogia | skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
grub. 69 cm - iniekcja pozioma $ciany zewnetrznej od
strony piwnic 20 cm nad posadzka oraz pod stropem
piwnic
120* 2 otw. 240.00
RAZEM 240.00
68 KNR 2-31 | Krawezniki kamienne ( granit strzegomski) wtopione o m
d.1.6| 0404-05 | wym. 12x30 cm - obramowania wbudowane w swiatto
analogia | okien piwnic od strony elewacji frontowej
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
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69 NNRNKB | (z.Ill) obrobka profili - faza do 3 mm nie powigzana z m
d.1.6| 202 2121-09 | profilem w elemencie ptaskim w granicie "Strzegom"
1.00* 2 m 2.00
RAZEM 2.00
70] KNR2-02 | Uzupeinienie brakujgcych elementéw oktadziny z blokéw |elem
d.1.6| 2108-06 | kamiennych z piaskowca ciosanego w kolorze istniejgcego
analogia | piaskowca
7 elem 7.00
RAZEM 7.00
711 KNR K-01 | Hydro - piaskowanie piaskowca tacznie z o$ciezami okien | m2
d.1.6| 0102-02 | piwnicznych i drzwi
analogia
(0.66 +1.13)/2*(12.00-1.01-1.60) + 0.68 * 1.26 /2 + m2 13.58
0.72*1.26/2+0.86*1.26/2+0.92*1.26/2+0.55*
0.35*6+0.96*0.35*2*3
RAZEM 13.58
72| KNR K-01 | Hydro - piaskowanie kamiennych stopni wejsciowych do m2
d.1.6| 0102-02 | budynku
analogia
1.60 * (0.25* 5+ 0.20 * 5) m2 3.60
RAZEM 3.60
73| KNR 0-23 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.1.6| 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
rownowaznym
poz.71 + poz.72 m2 17.18
RAZEM 17.18
74 KNR 0-23 | Wzmocnienie podioza preparatem np.StoPrim Grundex m2
d.1.6| 2611-02
poz.73 m2 17.18
RAZEM 17.18
75| KNR 19-01 | Oczyszczenie $cierne lub chemiczne wykutych spoin - m2
d.1.6] 0829-01 | cokét
analogia
poz.71 m2 13.58
RAZEM 13.58
76| KNR 19-01 | Spoinowanie muréw z kamienia - mury cyklopowe z m2
d.1.6] 0826-06 | wykuciem spoin
poz.75 m2 13.58
RAZEM 13.58
77| KNR 0-26 | Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia preparatem STO | m2
d.1.6| 0639-06 | Fassadenschutz BS 290 lub rownowaznym
analogia
poz.73 m2 17.18
RAZEM 17.18
1.7 Stolarka okienna i drzwiowa
78] KNR 0-19 [ Wymiana okien krosnowych na okna uchylno-rozwierane | m2
d.1.7] 0929-02 | jednodzielne z PCV, jednoramowe, laminowane
analogia | drewnopodobne - piwnice
0.65*1.06 * 3 m2 2.07
RAZEM 2.07
79 KNR 0-19 [ Wymiana okien krosnowych na okna uchylno-rozwierane | m2
d.1.7] 0929-02 | jednodzielne z PCV , jednoramowe, kolor biaty - strych
analogia
0.46*0.70*5 m2 1.61
RAZEM 1.61
80| KNR 2-17 | Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych | szt.
d.1.7| 0156-01 | oknach
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

-7-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2103 Uzytkownik: Mirostawa Pawlik



Konopnickiej 11 - elewacja.ath

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |im.| Poszcz. Razem
1.8 Roboty rézne
81 KNR2-02 | Uchwyty do flag szt.
d.1.8] 1219-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
82| KNR 4-05l1 | Reczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - szt.
d.1.8| 0222-05 | przykanaliki
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
83| KNR 4-05ll | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - | szt.
d.1.8| 0122-01 studzienki rewizyjne o sr.wewn. 1000 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
84| KNR 4-02 | Wstawienie czyszczaka z PCV kanalizacyjnego o $r. 150 | szt.
d.1.8] 0214-09 | mm
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
85| KNR AT-09 | Kolce zabezpieczajace przed ptakami obustronnie na m
d. 1.8/ 0104-06 | koncowkach krokwi i gzymsach
analogia
RAZEM 18.20
86| KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow | m2
d.1.8| 0628-04 | metodg smarowania Drewnochronem - widoczne z
analogia | zewnatrz poszycie drewniane dachu oraz koncowki krokwi
13*0.70 * (0.13*2 +0.09 * 2) + 0.70 * 12.00 m2 12.40
RAZEM 12.40
87| KNR 7-11 | Gruntowanie podtozy - drzwi wejsciowe m2
d.1.8] 0101-02
analogia
1.60*2.32*2 m2 7.42
RAZEM 7.42
88| KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi m2
d.1.8/ 1518-07 | elementéw metalowych o pow. ponad 0.5 m2
poz.87 m2 7.42
RAZEM 7.42
2 ELEWACJA PLD.-ZACH.
21 Rusztowania
89 KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.2.1] 1651-03 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 20 m
(15.58 + 15.22) /2 * (4.18 + 1.74) + 15.00 *8.19+ 040 * | m2 21414
0.30
RAZEM 214.14
90| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.2.1] 1663-04 [ elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.89 m2 21414
RAZEM 214.14
911 KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.1] 1613-03 | przysciennych wys.do 20 m
poz.89 m2 21414
RAZEM 21414
92| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejéciami dla| m
d.2.1| 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
93| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.2.1| 1664-02
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
94 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - | Kpl
d.2.2| wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikow itp.,
indywidualna| zabezpieczenie elementéw zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
95| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgce;j sie do m
d.2.2] 0535-06 | uzytku
15.50 m 15.50
RAZEM 15.50
96| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2
d.2.2| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - parapety
0.15*(0.94 * 20 + 0.36 * 8) m2 3.25
RAZEM 3.25
97| KNR-W 2-02| Ostony okien folig polietylenowa m2
d.2.2| 0923-01
(0.94*159*16+0.94*1.65*4+0.36*0.60*8+ 1.63* | m2 33.48
1.00)
RAZEM 33.48
98 KNR 4-01 | Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.2.2| 0701-05 | scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia | wraz z cokotem
(14.60 +0.98 + 14.60 + 0.44) /2 * 3.80 + 4.30 * 0.38 + m2 212.09
(14.60 + 0.44 +14.50 + 0.62) / 2* 1.74 + (14.50 + 0.62 +
15.00)/2*8.19 + 0.18 * 15.00
okna,drzwi | -(0.94*1.59*16+0.94*1.65*4+0.36*0.60 * 8 + 1.63 *| m2 -33.48
1.00)
oscieza | 0.15*((0.94+2*1.59)*16 +(0.94 +2* 1.65)* 4 +(0.36 | m2 15.80
+2*0.60)* 8) +0.35*(1.63 * 2 + 1.00)
RAZEM 194.41
99 KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie | m2
d.2.2| 0347-09 | cementowo-wapienne;j -
analogia | - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
0.15*(0.94 *20 + 0.36 * 8) m2 3.25
RAZEM 3.25
100[ KNR-W 4-01| Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.2.2| 0353-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
101 KNR 4-01 | Rozebranie $cian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.2.2| 0349-04 | cementowej - czes¢ $ciany zwigzana z likwidacjg roznicy
poziomow przy wejsciu do budynku
0.32*1.00*0.54 m3 0.17
RAZEM 0.17
102 KNR 4-01 | Rozebranie $cian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.2.2| 0349-04 | cementowej - studzienki doswietlajgce
(1.20+2*0.50)*0.25*0.80 * 2 m3 0.88
RAZEM 0.88
103 KNR-W 4-01| Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.2.2| 0353-13
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
104| KNR 4-01 | Demontaz krat okiennych szt.
d.2.2| 1306-01
analogia
2 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
105 Demontaz rolet okiennych z ponownym montazem szt.
d.2.2| kalk. wtasna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
106| KNR-W 4-01| Demontaz przewodu odprowadzenia spalin m
d.2.2| 0545-05
analogia
14.00 m 14.00
RAZEM 14.00
107| KNR-W 4-01| Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.2.2] 0518-04 | pierwsza warstwa - pokrycie dachowe nad sanitariatami
1.80 * 0.60 m2 1.08
RAZEM 1.08
108| KNR-W 4-01| Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.2.2| 0518-05 | nastepna warstwa
poz.107 m2 1.08
RAZEM 1.08
109 KNR-W 4-01| Rozebranie elementow wiezb dachowych - deskowanie m2
d.2.2| 0441-02 | dachu z desek na styk
poz.108 m2 1.08
RAZEM 1.08
110 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkéw i elementdéw rozbiérkowych
0.03 * poz.98 m3 5.83
poz.99 * 0.06 m3 0.20
0.71 m3 0.71
poz.100 m3 1.00
poz.109 * 0.032 m3 0.03
RAZEM 7.77
111 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.110 m3 7.77
RAZEM 7.77
112 Sktadowanie gruzu t
d.2.2
poz.111*1.8 t 13.99
RAZEM 13.99
113] KNR 4-01 | Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymina | m3
d.2.2] 0108-11 odl.do 1 km
0.02 * poz.107 m3 0.02
RAZEM 0.02
114| KNR 4-01 | Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi - za | m3
d.2.2] 0108-12 kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.113 m3 0.02
RAZEM 0.02
115 Utylizacja papy t
d.2.2
poz.114 * 2.1 t 0.04
RAZEM 0.04
2.3 Roboty naprawcze
116] KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.2.3] 0308-04 m2
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3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
117| KNR-W 4-01| Gruntowanie powierzchni ceglanych - szpatdowanie cegly | m2
d.2.3] 0704-02 | w miejscu gteboko wyptukanych spoin
analogia
20.00 m2 20.00
RAZEM 20.00
2.4 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
118 KNR 0-23 | Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.24 2611-02 mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
rownowaznym
poz.98 m2 194.41
RAZEM 194.41
119] KNR 0-23 | Wzmocnienie podtoza na catosci elewaciji poddawane;j m2
d.24 2611-02 renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex - $ciany
poz.118 m2 194.41
RAZEM 194.41
120 KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.2.4] 0122-01
3.80 +8.19-1.00 m 10.99
RAZEM 10.99
121 KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykle kat.lll na $cianach ptaskich i m2
d.2.4] 0902-01 pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn. - $ciana od
strony okien sanit. , uskok przy bud.nr 12
9.93*1.74 +15.00 * 0.18 m2 19.98
RAZEM 19.98
122 KNR0-33 | Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi EPS m2
d.2.4/ 0108-03 | 030 gr. 12 cm klejonymi do podioza w technologii STO
Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -
roboty wykonywane recznie
14.90 *3.80 +4.30*0.38 +4.77 * 1.74 + 14.80 * 8.19 m2 187.77
okna,drzwi | -(0.94*1.59*16+0.94*1.65*4+0.36 *0.60 * 8 + 1.00 *| m2 -32.85
1.00)
RAZEM 154.92
123 KNR 0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej| m
d.2.4] 0123-01 | kotkami do $cian
poz.122 * 4 m 619.68
RAZEM 619.68
124| KNR 0-33 | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.2.4/ 0121-02
(3.80 +8.19-1.00) * 2.50 m2 27.48
RAZEM 27.48
125 KNR 0-33 | Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi EPS m2
d.2.4/ 0108-01 | 030 gr. 2-3 cm klejonymi do podtoza w technologii STO
Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjne;j -
oscieza
oscieza 0.27*((0.94 +2*1.59)*16 + (0.94 +2*1.65) *4 + (0.36 | m2 27.75
+2*0.60)*8)+0.47 * (1.63 * 2 + 1.00)
RAZEM 27.75
126] KNR 0-33 | Ochrona naroznikow wypukiych m
d.24 0121-01
naroza Scian| 15.17 * 2 m 30.34
oscieza ((094+2*159)* 16 +(0.94+2*1.65)*4+(0.36 +2* m 99.62
0.60) * 8) + (1.63 * 2 + 1.00)
RAZEM 129.96
127) KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtdkna m2
d.2.4| 0101-05 | szklanego (roboty wykonywane reczne) - gzymsy ( w
rozwinieciu) , oscieza, uskok przy rurze spustowej
poz.121 m2 19.98
poz.125 m2 27.75
RAZEM 47.73
128 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.2.4| 0126-01 warstwa posrednia
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poz.127 m2 47.73
RAZEM 47.73
129] KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku m2
d.2.4| 0126-02 | mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o
uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.128 m2 47.73
RAZEM 47.73
130 KNR 0-33 | Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego m
d.2.4] 0123-03
11.70 m 11.70
RAZEM 11.70
131 KNR 0-33 | Montaz tasmy uszczelniajgcej - narozniki wkleste m
d.2.4| 0123-04
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
132] KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow | m2
d.2.4| 0628-04 | metodg smarowania - poszycie dachu, korncowki krokwi -
analogia Drewnochron c.orzech
14*0.70*(0.13*2+0.09*2) +0.70 * (4.84 + 1.74 + m2 14.65
8.19)
RAZEM 14.65
133| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.4| 0322-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
134 KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. | szt.
d.2.4| 0333-03 | nazaprawie wapiennej
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
135 KNR 4-01 | Wyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym miej
d.2.4] 0424-05 sc.
3 miej 3.00
scC.
RAZEM 3.00
136| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej - kanat blaszany | m2
d.2.4/ 0101-02 14/14cm blacha stalowa kwasoodporna gr. 0,7mm
analogia
0.14*4*(3.70 + 9.50 + 11.90) m2 14.06
RAZEM 14.06
137 KNR 0-34 | Otulina rur matami z wetny mineralnej gr. 50 mm w strefie | m2
d.2.4| 0302-12 strychowej
analogia
014*4*320%3 m2 5.38
RAZEM 5.38
138 KNR-W 2-02| Nasady wentylacyjne blaszane o $r.wlotu do 20 cm szt.
d.2.4| 0533-01
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
139| KNR-W 2-02| Nasady wentylacyjne przej$ciowe blaszane szt.
d.2.4| 0533-01
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
140l KNR-W 2-02| Ponowny montaz zdemontowanych przewodéow m
d.2.4| 0529-03 | odprowadzenia spalin-wykorzystanie zdemontowanego
analogia | przewodu
poz.106 m 14.00
RAZEM 14.00
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141 KNR 2-02 | Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2
d.2.4] 0410-01
1.95* 0.60 m2 1.17
RAZEM 1.17
142| KNR-W 2-02| Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2.4| 0504-02
poz.141 m2 1.17
RAZEM 1.17
143] KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.2.4/ 0510-04
poz.95 m 15.50
RAZEM 15.50
2.5 Obrobki blacharskie + parapety
144| KNR 19-01 | Wykonanie spadkow zaprawg cementowg pod parapety i m2
d.2.5 0832-01 | gzymsy
poz.99 m2 3.25
RAZEM 3.25
145 NNRNKB | (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2.5| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - styk pokrycia dachowego
zadaszenia sanitariatow ze Scianami
0.30 * (1.74 + 0.60) m2 0.70
RAZEM 0.70
146 NNRNKB | (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2.5| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - wiatrownica, pas okapowy
0.30 * (1.95 + 0.60) m2 0.77
RAZEM 0.77
147\ KNR-W 2-02| Parapety z ptytek parapetowych ceramicznych m2
d.2.5| 0919-03 | powlekanych - antracyt mat
analogia
0.32*(1.04 *20 + 0.46 * 8) m2 7.83
RAZEM 7.83
2.6 Cokot + podest wejsciowy + studzienki doswietlajgce
26.1 Cokot
148| KNR-W 4-01| Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o otw.
d.2.6.| 0633-03 [ normalnejtwardosci na zaprawie wapiennej
1| analogia | skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
grub. 69 cm - iniekcja pozioma $ciany zewnetrznej nad
posadzka piwnic oraz pod stropem piwnic
120 * 2 otw. 240.00
RAZEM 240.00
149 KNR 2-02 | Uzupetnienie brakujgcych elementéw oktadziny z blokéw  |elem
d.2.6.] 2108-06 | kamiennych z piaskowca ciosanego w kolorze istniejgcego
1| analogia | piaskowca
7 elem 7.00
RAZEM 7.00
150 KNR K-01 | Hydro - piaskowanie piaskowca tgcznie z o$ciezami okien | m2
d.2.6. 0102-02 | piwnicznych
1| analogia
(0.68+0.20)/2*3.80 +(1.74 +8.19+2*0.35) * 0.20 + m2 4.86
0.55*0.35*2+0.96*2*0.35
RAZEM 4.86
151| KNR 19-01 | Oczyszczenie $cierne lub chemiczne wykutych spoin - m2
d.2.6.] 0829-01 cokot
1| analogia
poz.150 m2 4.86
RAZEM 4.86
152 KNR 19-01 | Spoinowanie murow z kamienia - mury cyklopowe z m2
d.2.61. 0826-06 | wykuciem spoin
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poz.151 m2 4.86
RAZEM 4.86
153] KNR 0-26 | Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia preparatem STO | m2
d.2.6./ 0639-06 | Fassadenschutz BS 290 lub rownowaznym
1| analogia
poz.152 m2 4.86
RAZEM 4.86)
154| KNR 0-26 | Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia - dodatek za m2
d.2.6.] 0639-07 | kazde nastepne pokrycie
1| analogia
poz.153 m2 4.86
RAZEM 4.86)
26.2 Podest wejsciowy
155] KNR 2-02 | Podest m3
d.2.6.] 0205-01
2| analogia
0.80*0.20 * 1.60 m3 0.26
RAZEM 0.26)
156| KNR-W 2-02 | Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.2.6.] 1116-07
2| analogia
2.10*1.60 m2 3.36
RAZEM 3.36)
157 KNR 4-01 | Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl.B-20 m3
d.2.6.] 0214-04
2
0.15 + poz.155 m3 0.41
RAZEM 0.41
158| KNR-W 2-02| Posadzki zewnetrzne - pasy wydzielone o szer. elementow | m
d.2.62. 2112-05 | do 0.5 m na zaprawie cementowo-wapiennej - podest
1.60*2-0.80 m 2.40
RAZEM 2.40
159 KNR 2-02 | Wycieraczka siatkowa stalowa o pow.do 1.0 m2 w podtozu | szt.
d.2.6.| 1216-01 betonowym wraz z rurkg PCV $r. 42mm odsaczajgcg wode
2| analogia | opadowg w strefe drenujgca (pospotke)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
160] KNR 4-01 | Obsadzenie ram,wycieraczek,wsypow stalowych o pow.do | szt.
d.2.62. 0322-05 | 1.0 m2 w podtozach betonowych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26.3 Studzienki doswietlajace
161| KNR-W 2-02| Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.2.63. 0101-06 | cementowej
0.30*0.29*(2*0.50 + 1.20) * 2 m3 0.38
RAZEM 0.38
162| KNR-W 2-02| Sciany studzienek na zaprawie cementowe;j m3
d.2.6./ 0101-06
3| analogia
0.12*(2*0.50 + 1.20) *0.80 * 2 m3 0.42
RAZEM 0.42
163| KNR-W 2-02| Korona studzienek z cegty klinkierowej spoinowanej na m3
d.2.6. 0101-02 | zaprawie cementowej
3| analogia
0.12*(2*0.50 +1.20) *0.25* 2 m3 0.13
RAZEM 0.13
164 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - | m2
d.2.63. 0605-04 | pierwsza warstwa
0.29*(2*0.50 + 1.20) * 2 m2 1.28
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RAZEM 1.28
165 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - | m2
d.2.63; 0605-05 | druga warstwa
poz.164 m2 1.28
RAZEM 1.28
166| KNR 4-01 | Powigzanie podmurdwki ze $cianami fundamentowymi kg
d.2.63; 0202-02 | pretami stalowymi zebrowanymi $r. 12mm w co drugi rzad
6*0.20 * 0.888 kg 1.07
RAZEM 1.07,
167| KNR-W 4-01| Powigzanie podmurdwki ze $cianami fundamentowymi szt.
d.2.6.] 0324-01 pretami stalowymi zebrowanymi $r. 12mm w co drugi rzad
3| analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
168| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2.63. 0603-01 wyk.na zimno -Dysperbit - pierwsza warstwa
((2*0.50 +1.20) * 1.00 + (2 * 0.38 + 1.08) * 1.00) * 2 m2 8.08
RAZEM 8.08
169 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2.63. 0603-02 | wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
poz.168 m2 8.08
RAZEM 8.08
170 KNR 2-02 | Utozenie geowtokniny m2
d.2.6.] 0607-01
3| analogia
0.25*(2*0.50 +1.20) * 0.12* 2 m2 0.13
RAZEM 0.13
1711 KNR-W 4-01| Wykonanie dna studzienek doswietlajacych okna piwnic ze | m3
d.2.6./ 0203-01 spadkiem min. 2% beton B15
3| analogia
0.30*(0.12+0.15) /2 * 0.96 * 2 m3 0.08
RAZEM 0.08
172 KNR 2-02 | Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej | szt.
d.2.63. 1216-01 o pow.elem.do 1 m2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
173] KNR 2-02 | Obramienia z kgtownika 40x40x4 mm m
d.2.6. 1217-05
3
(0.96*2+0.38*2)*2 m 5.36
RAZEM 5.36)
174 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.2.6. 1004-06 | betonowych o diugosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 25
3 mm
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
175 KNR-W 2-02| Wklejenie kotew stalowych dn 12mm w otworach w cegle | szt.
d.2.6.| 1218-01
3| analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
176 KNR 7-11 | Gruntowanie podtozy stalowych-ruszty stalowe m2
d.2.6. 0101-02
3
0.96 *0.38 * 2 m2 0.73
RAZEM 0.73
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177| KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi m2
d.2.6. 1518-07 | elementéw metalowych o pow. ponad 0.5 m2
3
poz.176 m2 0.73
RAZEM 0.73
2.7 Stolarka okienna i drzwiowa
178 KNR 0-19 | Wymiana okien krosnowych na okna uchylno-rozwierane | m2
d.2.7 0929-02 | jednodzielne z PCV, jednoramowe, laminowane
analogia | drewnopodobne - piwnice
0.65*1.06 * 2 m2 1.38
RAZEM 1.38
179 KNR 0-19 | Wymiana okien krosnowych na okna uchylno-rozwierane | m2
d.2.7 0929-02 | jednodzielne z PCV , jednoramowe, kolor biaty - strych
analogia
0.46*0.70* 4 m2 1.29
RAZEM 1.29
180| KNR-W 2-02| Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez m2
d.2.7) 1027-02 | naswietli o pow. ponad 1.5 m2
1.00 * 2.05 m2 2.05
RAZEM 2.05
181 KNR 2-17 | Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych | szt.
d.2.7} 0156-01 oknach
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
2.8 Roboty rézne
182 KNR 4-05l1 | Reczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - szt.
d.2.8] 0222-05 | przykanaliki
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
183| KNR 4-05Il | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - | szt.
d.2.8| 0122-01 studzienki rewizyjne o $r.wewn. 1000 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
184| KNR 4-02 | Wstawienie czyszczaka z PCV kanalizacyjnego o $ér. 150 | szt.
d.2.8] 0214-09 mm
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
185 KNR AT-09 | Kolce zabezpieczajgce przed ptakami obustronnie na m
d.2.8] 0104-06 | koncowkach krokwi
analogia
14*0.70* 2 m 19.60
RAZEM 19.60
186| KNR-W 2-02| Kraty state stalowe pretowe o pow. ponad 2 m2 osadzone | m2
d.2.8] 1210-03 | w scianach
1.59*0.94 * 2 m2 2.99
RAZEM 2.99
187 KNR 7-11 | Gruntowanie podtozy stalowych-ruszty stalowe m2
d.2.8] 0101-02
poz.186 m2 2.99
RAZEM 2.99
188| KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi m2
d.2.8/ 1518-07 | elementéw metalowych o pow. ponad 0.5 m2
poz.187 m2 2.99
RAZEM 2.99
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189 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.2.8/ 1004-06 | betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - ér.rury do 25
mm
6*2 otw. 12.00
RAZEM 12.00
190 KNR-W 2-02| Wklejenie kotew stalowych dn 12mm w otworach w cegle | szt.
d.2.8] 1218-01
analogia
poz.189 szt. 12.00
RAZEM 12.00
3 ELEWACJA PEN.-ZACH.
3.1 Rusztowania
191 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe kol.
d.3.1] 1611-02 | wys.do6m
11.00 * 4.30 kol. 47.30
RAZEM 47.30
192 KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.3.1] 1664-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
193 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - | kpl
d.3.2] wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikow itp.,
indywidualna| zabezpieczenie elementow zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewac;ji
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
194| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2
d.3.2] 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku-attyka
5.60*2*0.46 m2 5.15
RAZEM 5.15
195 KNR 4-01 | Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.3.2] 0701-05 $cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia wraz z cokotem
430*550*2 m2 47.30
RAZEM 47.30
196 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.2] 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkéw i elementdw rozbiérkowych
0.03 * poz.195 m3 1.42
RAZEM 1.42
197| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.2] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotno$¢ = 8
poz.196 m3 1.42
RAZEM 1.42
198 Sktadowanie gruzu t
d.3.2
gruz z odbitych tynkow i elementow rozbidrkowych
poz.197 * 1.8 t 2.56
RAZEM 2.56
3.3 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
199 KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.3.3] 0308-04 | m2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
200 KNR0-23 | Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.3.3] 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
rownowaznym
poz.195 m2 47.30
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RAZEM 47.30
201 KNR 0-23 | Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej m2
d.3.3] 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex - $ciany
poz.200 m2 47.30
RAZEM 47.30
202| KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.3.3] 0122-01
11.20 m 11.20
RAZEM 11.20
203 KNR 0-33 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi EPS m2
d.3.3] 0108-03 | 030 gr. 12 cm klejonymi do podfoza w technologii STO
Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -
roboty wykonywane recznie
5.60*4.30*2 m2 48.16
RAZEM 48.16
204) KNR0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej| m
d.3.3] 0123-01 kotkami do $cian
poz.203 * 4 m 192.64
RAZEM 192.64
205 KNR 0-33 | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.3.3] 0121-02
11.20 * 2.50 m2 28.00
RAZEM 28.00
3.4 Obrobki blacharskie
206 KNR 2-02 | Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy m2
d.3.4| 0506-02 | ocynkowanej
poz.194 m2 5.15
RAZEM 5.15
207] NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.3.4| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm-styk $ciany z potacig dachowg
bud. nr 10
0.30*5.52*2 m2 3.31
RAZEM 3.31
208 NNRNKB | (z.V) Pokrycie koryt dachowych papg zgrzewalng-styk m2
d.3.4| 202 0534-03 | sciany z potacig dachowg bud. nr 10
analogia
0.70*5.52*2 m2 7.73
RAZEM 7.73
4 Roboty dodatkowe
209 Montaz budek dla ptakéw kpl.
d.4| kalk. wtasna
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
210 Montaz tablicy informacyjnej - materiat inwestora kpl.
d.4| kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
211 Montaz tablicy promocyjnej kpl.
d.4| kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
212 Udogodnienia dla 0s6b niepetnosprawnych, m. in.:montaz | kpl.
d.4| kalk. wtasna | taém odblaskowych, ptyty dotykowej,
elementéwdotykowych ze stali nierdzewnej, ktore utatwia
poruszanie sie osobom niepetnosprawnym
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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