Instrukcja Techniczna

StoTrass WM 02
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Charakterystyka
Funkcja Cechy fizyko-chemiczne dopasowane do zabytkowych podiozy
Niska alkalicznos¢
Szybki transport wody
Optymalna wytrzymato$¢
Do warstw 1-2cm w jednym cyklu roboczym

akres stosowania

Do wnetrz i na zewnatrz.

Zaprawa murarska szczegdlnie do stabszych, wysoko-nasigkliwych zabytkowych
cegiet i kamieni w srodowisku umiarkowanym wg PN-EN 998-2 zatgcznik B

Zaprawa do szpatdowania i wyréwnywania wiekszych ubytkéw w murze

Podktadowa zaprawa tynkarska przy wiekszych grubosciach

Podktadowy tynk cokotowy

Zaprawa do uktadania kamieni naturalnych o normalnym obcigzeniu

Dane techniczne

Grupa produktow Zaprawa mineralna
Podstawowe sktadniki Krzemian wapniowy, glinian wapniowy, wodorotlenek wapniowy, trass, krzemionka,
weglan wapniowy, dodatki
Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartosé Jednostka Dodatkowe
Gestosé nasypowa PN-EN 998-1 1,78 glcm* "
Gestos¢ stwardniatej zaprawy PN-EN 998-1 1,6 glom? !
po 28 dniach
Wytrzymato$¢ na rozcigganie PN-EN 998-1 1,65 N/mm?z?
przy zginaniu po 28 dniach
Wytrzymatosé na $ciskanie PN-EN 998-1 5 N/mmz2?
po 28 dniach
Absorpcja wody przez PN-EN 998-1 0,7% kg/m?min"2
kapilarne podcigganie c
Wsp. dyfuzji pary wodnej p PN-EN 998-1 <15

glem? = kgidm® ?N/mm? = MPa..>Wo

Podane parametry sa wartosciami $rednimi wynikdw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowa-
nie surowcow naturalnych rzeczywiste wartosci mogg nieznacznie odbiega¢ od wielkosci podanych w
tabeli. Rdznice te nie majg jednak wptywu na jako$¢ i wtasciwosci produktu.

Obrobka - Wskazéwki

Podtoze Podtozem dla StoTrass WM 02 mogq by¢ mury wszelkiego rodzaju, szczegdlnie z
zabytkowej cegty lub kamienia.
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Podtoze musi by¢ twarde, nosne, stabilne oraz wolne od przemrozen i luznych, badz
oleistych substancji zmniejszajacych przyczepnos$¢ mineralnej zaprawy.

Przygotowanie podioza Sprawdzi¢ nosnos$c istniejacych powtok, a nastepnie usuna¢ luzne warstwy.
Podtoze ostabione, piaszczyste i kredujace sie, zagruntowac przy uzyciu StoPrim
Grundex.
Podtoze przed natozeniem StoTrass WM 02 dobrze zmoczy¢ wodg
Podtoze o réznej chtonnosci lub przeznaczone do wmurowania cegty i kamienie o
duzej nasigkliwosci muszg by¢ odpowiednio przygotowane — przez wtasciwe zwilze-
nie, wykonanie warstwy obrzutki, lub specjalnego gruntu.

Temperatura obrobki Minimalna temperatura otoczenia i podtoza podczas obrébki +5°C, maksymalna
+25°C
Nie stosowaé w przypadku zagrozenia hocnymi przymrozkami.

Proporcje mieszania 8 : 1 (proszek : woda)
25 kg StoTrass WM 02 : ok. 3 litrow czystej wody
Przygotowanie materiatu Do przygotowania zaprawy StoTrass WM 02 nalezy stosowac tylko czystg wode.

Nie dodawac innych substanciji.

Zwigzany juz materiat nie moze by¢ ponownie uzdatniany

Zaprawy StoTrass WM 02 nie nalezy przerabia¢ i/lub dopuszcza¢ do jej kontaktu z
gipsem.

Nalezy wymiesza¢ zawarto$¢ opakowania StoTrass WM 02 z odpowiednia iloscig
wody do uzyskania jednorodnej plastycznej konsystencji pozbawionej grudek przy
uzyciu zwyktej zaprawiarek (o przymusowym mieszaniu, wolnospadowych lub o pracy
ciagtej) wzglednie recznie.

Czas obrébki Ok. 2 godzin przy temperaturze ok. +20°C

Sposob aplikacji Recznie

Jako zaprawa murarska dla nasigkliwych
materiatéw budowlanych

Przyktadowe zastosowanie

Jako zaprawa tynkarska do narzutu
recznego przy szpatdowaniu, lub pod-
ktad dla przy wiekszych grubosciach
tynku
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Jako zaprawa do uktadania miekkich
kamieni naturalnych jak piaskowce w
grubej warstwie przy normalnym obcig-
Zeniu

Jako tynk cokotowy na podtozach nie
zawierajgcych szkodliwych zwigzkow
soli budowlanych

Zuzycie Artykut Zastosowanie Zuzycie ok.

StoTrass WM 02 na 1 cm grubo$ci warstwy 15 kg/m?
Zuzycie zalezne jest od podtoza i techniki nanoszenia. Podana wartos¢ jest wielkoscig
orientacyjng. Doktadne wartosci zuzycia nalezy ustali¢ dla danego podtoza.

Obrébka Prace murarskie:
wmurowywac z zachowaniem petnych spoin. Narzuci¢ ptaszczyzny styku pionowego i
ewentualnie wypetni¢ kieszenie w zaprawie. Zgarna¢ nadmiar zaprawy.
Przy murowaniu do lica z jednoczesnym spoinowaniem odczekaé az spoiny wstepnie
stezeja, a nastepnie wygtadzi¢ je kielnig do spoin, lub innym stosownym narzedziem i
natychmiast oczysci¢ mur z zabrudzen zaprawy

Prace tynkarskie:

nanie$¢ recznie rownomiernie na podtoze w grubosciach minimum 1cm, maksymalnie
2cm w jednym cyklu roboczym, a nastepnie w zaleznosci od rodzaju nastepnej powto-
ki, po Sciggnieciu zatrze¢ lub uszorstnic.

Przy tynkowaniu wielowarstwowym nalezy dobrze uszorstni¢ pierwsza warstwe i zwil-
zy¢ przed naniesieniem nastepnej. Czas sezonowania kazdej z warstw wynosi 1dzieh
na kazdy 1Tmm grubosci tynku.

StoTrass WM 02 nie moze by¢ stosowany i mieszany z gipsem

Pielegnacja zaprawy Naniesiony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnieciem, mrozem oraz sil-
nym namoczeniem w fazie wigzania.
Czas sezonowania StoTrass WM 02 wynosi 1dzien na kazdy 1mm grubosci

Powtoka koncowa Na StoTrass WM 02 mozna naktadac nastepne warstwy mineralnych tynkéw podkia-
dowych lub nawierzchniowych zaleznie od zgdanej faktury

StoTrass WM 02 moze by¢ tez bezposrednio malowany wszystkimi farbami elewacyj-
nymi jak na podtozu mineralnym
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Czyszczenie narzedzi Woda natychmiast po uzyciu. Stwardniaty materiat mozna usung¢ tylko mechanicznie.

Forma dostawy

Opakowanie Worek 25 kg

Barwa Szara

Sktadowanie

Warunki skladowania StoTrass WM 02 chroni¢ przed wilgocig i przechowywaé w suchym miejscu, mozliwie
na paletach.

Czas skladowania Do 12 miesiecy od daty produkcji

Dodatkowe informacje

Bezpieczenstwo

Reaguje z wilgocia, woda silnie alkaliczna, dlatego chroni¢ skére i oczy. Przy kontak-
cie ze skoérg dokfadnie przeptukaé woda, po dostaniu sie do oczu dodatkowo skonsul-
towac sie z lekarzem.

GIS-CODE ZP01

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nalezy wczesniej
skonsultowa¢ z przedstawicielem Sto.

Zamieszczone informacje lub dane odnosza sie do standardowych zastosowan
i nie moga stanowi¢ podstawy roszczen odszkodowawczych.

Sto-ispo Sp. z o.0.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. +48 22 511 61 00

fax +48 22 511 61 01 Nr rewizyjny StoTrass WM 02/PL/001
info.pl@stoeu.com Obowiazuje od 31.03.2008
www.sto.pl
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