SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Podstawowe parametry materiatow budowlanych

Moniuszki 30
Rodzaj materiatu Parametry
Branza budowlana
Parapety stalowe - grugio 3 cm
-typ: stal ocynk — emaliowane
-kolor: biate

Farba olejna

-zastosowanie: na zetkn
-gestasé: 1,0 g/ecm3
-zuzycie: 0,06 I/m2

-czas schrcia: 24-48 ¢

Cegta petna

-rodzaj : licowka
-wymiary: 25x12.5x6,5 ci

Zaprawa murarska

- uziarnienie do 1,0 mm
- twardacs¢ kulkowa 8 N/mn

Obroébki blacharskie

-gruléé blachy: 0,7 mm
-materiat. stalowe ocynkowne

Klej do styropianu

-ziycie: 4 kg/m2
-powtoka: 5 mm
-czas schrcia: 3 h
-temperatura stosowania: +5-+25 st.C
-przyczepnec: 0,7 MP:

Styropian

-typ: fasada
-grubai¢: 2,1 cm
-Wspoétczynnik przewodzenia ciepta:
U=0,040 W/(m2K)
-Nasgkliwos¢ wody: poniej 1%
-Naprzeniasciskapce: >100 MPa
-Wytrzymald¢ na zginanie: >200 MPa
-Reakcja na ogie Euroklasa |

Styropian

-typ: fasada
-grubas¢: 10 cm
-Wspoétczynnik przewodzenia ciepta:
U=0,040 W/(m2K)
-system ocieplke BSO
-Reakcja na ogie Euroklasa |

Klej do zatapiania siatki

-zycie: 3-4 kg/m2
-powtoka: 5 mm
-czas schrrcia: 3 h
-temperatura stosowania: +5-+25 st.C
-przyczepnec: 0,7 MP:

Naraznik aluminiowy

-wymiary 25x25 mm
-dhugas¢ 3




Siatka z widkna szklanego

- szerékd00 cm
-materiat PC\-U

Tasme samoprzylepna z wtdkna szklane

- szerokd¢ 5 crr

Srodek gruntujcy

-typ: do farb silikatowych
-wydajna¢: 0,20 I/m2
-gestas¢ objetosciowa: 1,5 kg/dm3
-temperatura stosowania: +5 - +25 st.C
-czas schriia: 24 t

Srodek gruntujcy

-typ: do tynkéw renowacyjnych
-wydajnas¢: 0,25 I/m2
-gestai¢ objetosciowa: 1,3 kg/dm3
-temperatura stosowania: +5 - +25 st.C
-czas schricia: 24 |

Tynk podktadowy(detale i szpalety)

cie: ok. 11 kg/m2
-wydajnas¢: 23kg/ok.7 m3
-uziarnienie: 0-1,2 mm
-czas schrrcia: 12-48 h
-temperatura stosowania: - +25 st.C

Tynk renowacyjny (detale i szpalety)

7zgie: 15 kg/m2
-uziarnienie: 0-0,5 mm
-czas schrrcia: 2 h przy 20 st C
-temperatura stosowania: - +25 st.C

Tynk cementowo — wapienny

zycie: 3,2 kg/m2
-wydajna¢: 18 kg/m2
-gestas¢ objetosciowa: 0k.0,95 g/cm3
-czas schrcia: 12-48 h
-temperatura stosowania: - +25 st.(

Tynk akrylowy

-kolor: STO 16005,16006
-zwzycie: 1,8 kg/m2
-uziarnienie: 2,0 mm

-czas schrcia: 12-48 h

-temperatura stosowania: - +25 st.C

Farba elewacyjna silikatowa

-kolor: STO 16005,16006
-zastosowanie: na zewgtnz
-gestasc: 1,5 g/em3
-czas schrria: -12 ¢

Farba olejna do barierki ,elementow
metalowych,drzwiczki szafki gazowej

-kolor: czarny
-zastosowanie: na zewatnz
-gestasé: 1,0 g/em3
-zuzycie: 0,06 I/m2
-czas schrcia: 24-48 ¢

Farba olejna do okna stalowego na elewacji ty

Ingj

-kolor: odciea STO 16006
-zastosowanie: na zewgtnz
-gestas¢: 1,0 g/em3
-zuzycie: 0,06 I/m2
-czas schrrcia: 2448 +

Farba olejna do drzwi

-kolor: ciemnylul
-zastosowanie: na zewgtnz




-gestas¢: 1,0 g/cm3
-zuzycie: 0,06 I/m2
-Cczas schrcia: 2448 +

Farba olejna do rury gazowej -kolantta
-zastosowanie: na zewgtnz
-gestas¢: 1,0 g/cm3
-zuzycie: 0,06 I/m2
-czas schrria: 2448 +

Impregnat dachowy ochronny -zastosowanie: na zewna
-kolor: ciemny dab
-gestas¢: 1,0 g/cm3
-zuzycie: 0,06 I/m2

-czas schrrcia: 2448 +

Emulsja anty-grafitti -kolor: przgoczysty
-gestas¢: 0,5 g/cm3
-zuzycie: 0,02 I/m2
-czas schrcia: 12 |




