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Karta techniczna

Lekki wapienno-trassowy tynk

podktadowy do prac renowacyjnych. StOTraSS Porenputz

Produkt: StoTrass Porenputz jest suchg fabryczna, wyprawa tynkarska wyprodukowang na bazie hydraulicznego wapna z trassem oraz lekkich frakcjonowanych
! $rednioziarnistych kruszyw 0-1,2mm wg EN 13139 i EN 13055. StoTrass Porenputz jest zgodny z Norma PN-EN-998-1 i spetnia jej wymagania dla
wypraw typu LW CS Il (wytrzymato$¢ na $ciskanie ok. 2,5-3 N/mm?). Niska zawarto$¢ chromianéw TRGS 613.

Zastosowanie: StoTrass Porenputz stuzy do wytwarzania lekkich, elastycznych tynkéw podktadowych, o bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnatrz i do
" wewnatrz. Szczegolnie przy renowacjach obiektow zabytkowych o stabszych i chtonnych podiozach oraz w pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci jak piwnice, hale itp. StoTrass Porenputz moze by¢ uzywany zaréwno jako tynk do uzupetnien ubytkdw wykonywanych recznie jak

i catopowierzchniowych rekonstrukcjach przy uzyciu agregatu tynkarskiego.

Uzytkowanie: StoTrass Porenputz mozna obrabia¢ we wszystkich dostepnych w handlu agregatach tynkarskich jak i recznie. Zapotrzebowanie wody ustala sie
w zaleznosci od zgdanej w danym przypadku konsystencji, zgodnie z przeznaczeniem - zwykle ok. 6-7 litréw na 25kg worek. Rozrobiong zaprawe nalezy
zuzytkowac w ciagu ok. 1 godziny. StoTrass Porenputz nalezy nanosi¢ na podtoze réwnomiernie w grubos$ciach minimum 1cm, maksymalnie 2cm
w jednym cyklu roboczym, a nastepnie w zaleznosci od rodzaju nastepnej powtoki, po $ciagnieciu zatrze¢ lub uszorstni¢. Przy tynkowaniu
wielowarstwowym nalezy dobrze uszorstni¢ pierwsza warstwe i zwilzy¢ przed naniesieniem nastepnej. Czas sezonowania kazdej z warstw wynosi
1dzien na kazdy 1mm grubosci tynku.

Podtoze: Podiozem dla StoTrass Porenputz moga by¢ mury wszelkiego rodzaju, szczegodlnie z zabytkowej cegty lub kamienia. Podtoze musi by¢ twarde, nosne,
stabilne oraz wolne od przemnozen i luznych, badz oleistych substancji zmniejszajacych przyczepno$¢ mineralnej zaprawy. Podioza o duzej
nasiagkliwo$ci musza by¢ odpowiednio przygotowane - przez wtasciwe zwilzenie, wykonanie warstwy obrzutki, lub specjalnego gruntu. Na podtozach
betonowych, w kazdym przypadku nalezy wykonac¢ obrzutke wstepna.

Uwagi Poza czystgq wodg nie wolno dodawa¢ do StoTrass Porenputz zadnych innych substancji. Naniesiony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim
specgj,alne' wyschnieciem, mrozem oraz silnym namoczeniem w fazie wigzania. Optymalny zakres temperatur roboczych wynosi minimum +5°C, maksymalnie
! +25°C.
L Po dodaniu do 25kg worka StoTrass Porenputz ok. 6-7 litra wody uzyskuje sie ok. 23 litry gotowej zaprawy.
Wydajnosé Zuzvei m? o
i zuzycie: uzycie ok. 10,5-11kg/m? na 1cm grubosci tynku.

Dostawa: StoTrass Porenputz mozna nabywac¢ w wielowarstwowych workach papierowych po 25kg

Skladowanie: StoTrass Porenputz chroni¢ przed wilgocig i przechowywaé w suchym miejscu, mozliwie na paletach

Wskazoéwki Produkt zawiera wapno i reaguje alkalicznie z wilgocia/woda, dlatego nalezy chroni¢ skére i oczy. W przypadku kontaktu ze skérg nalezy doktadnie
dotyczace przemy¢ wodg; po dostaniu sig do oczu niezwtocznie zgtosic sie do lekarza. Szczegdtowe informacije - patrz opis na worku.

bezpieczenstwa:

Informacje zamieszczone w tym prospekcie sg opisem produktu. Nalezy traktowac je jako ogolne wskazéwki w oparciu o nasze doswiadczenie i badania, ktére nie uwzgledniajg
wymogow konkretnego przypadku zastosowania. Z podanych informacji nie wynikaja jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze. W razie potrzeby prosimy skontaktowaé sie
znaszym serwisem consultingowym.

Dalsze informacje: Sto-ispo Sp. z 0.0., ul. Zabraniecka 15, 03-872 Warszawa * Tel. 022 51 16 100 « Fax 022 51 16 101
* Manager Produktu: 0605 165 117 « info.pl@stoeu.com * www.sto.pl
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