Instrukcja Techniczna

StoTrass Filzputz
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Charakterystyka
Funkcja Wysoka przyczepnos$c¢ do podtoza
Zdolnos$¢ przekrywania rys skurczowych
Bardzo dobra paroprzepuszczalno$é
Mozliwos$¢ zatapiania siatki antyskurczowej
Aplikacja recznie lub maszynowo
Mozliwos¢ fabrycznego barwienia w masie
Mozliwos¢ jednowarstwowego zaktadania w grubosciach 2-8mm

akres stosowania

Do wnetrz i na zewnatrz.

Jako wierzchni, drobnoziarnisty tynk w pracach renowacyjnych na mieszanych i za-
bytkowych podtozach .

Jako wyprawa naprawcza o grubosci ok. 5mm na stabilnych spekanych powierzch-
niach z mozliwoscig zatopienia siatki antyskurczowej

Jako wierzchnia dekoracyjna warstwa tynku barwionego w masie szczegdlnie na
zabytkowych podtozach

Dane techniczne

Grupa produktéw Tynk mineralny
Podstawowe sktadniki Krzemian wapniowy, glinian wapniowy, wodorotlenek wapniowy, trass, krzemionka,
weglan wapniowy, dodatki
Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartosé Jednostka Dodatkowe
Gestosé nasypowa PN-EN 998-1 1,29 glcm* "
Gestos¢ stwardniatej zaprawy PN-EN 998-1 1,45 glom? !
po 28 dniach
Wytrzymato$¢ na rozcigganie PN-EN 998-1 2,07 N/mm?2?
przy zginaniu po 28 dniach
Wytrzymatosé na $ciskanie PN-EN 998-1 5 N/mmz2?
po 28 dniach
Absorpcja wody przez PN-EN 998-1 <0,4% kg/m?min"2
kapilarne podcigganie c
Wsp. dyfuzji pary wodnej p PN-EN 998-1 <15

glem? = kg/dm® ?N/mm? = MPa..YW1

Podane parametry sa wartosciami $rednimi wynikdw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowa-
nie surowcoéw naturalnych rzeczywiste wartosci mogg nieznacznie odbiega¢ od wielkosci podanych w
tabeli. Rdznice te nie majg jednak wptywu na jako$¢ i wtasciwosci produktu.
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Obroébka - Wskazowki

Podtoze Podiozem dla StoTrass Filzputz mogg by¢ wszelkie no$ne stare i nowe mineralne
tynki jak i mocne przekrycia dyspersyjne

Podtoze musi by¢ twarde, nosne, stabilne oraz wolne od przemrozen i luznych, badz
oleistych substancji zmniejszajacych przyczepnos¢ dla mineralnej zaprawy.

Przygotowanie podtoza Sprawdzi¢ no$nosc istniejagcych powtok, a nastepnie usunac¢ luzne warstwy.

Podtoze ostabione, piaszczyste i kredujgce sie, zagruntowac przy uzyciu StoPrim
Grundex.

Podtoze przed natozeniem StoTrass Filzputz dobrze zmoczy¢ wodg

Na podfozu mieszanym, lub o réznej chtonnosci nanies¢ warstwe kontaktowg powto-
ki posredniej StoPrep Miral, lub natozy¢ StoTrass Filzputz w dwoch warstwach

Temperatura obrébki Minimalna temperatura otoczenia i podtoza podczas obrébki +5°C, maksymalna
+25°C
Przy zastosowaniu jako barwiony tynk zaktadac¢ tylko w stabilnych warunkach tempe-
ratury i wilgotnosci — zalecany zakres +15°C do + 20°C
Nie stosowac¢ w przypadku zagrozenia nocnymi przymrozkami.

Proporcje mieszania 3,5: 1 (proszek : woda)
25 kg StoTrass Filzputz : ok. 7 litrdbw czystej wody

Przygotowanie materiatu Do przygotowania zaprawy StoTrass Filzputz nalezy stosowac tylko czystg wode.
Nie dodawac innych substanciji.
Zwigzany juz materiat nie moze by¢ ponownie uzdatniany
Zaprawy StoTrass Filzputz nie nalezy przerabiac i/lub dopuszczac¢ do jej kontaktu z
gipsem.
Nalezy intensywnie wymieszac¢ zawarto$¢ opakowania StoTrass Feinputz z odpo-
wiednig iloscig wody do uzyskania jednorodnej plastycznej konsystencji pozbawionej
grudek przy uzyciu mieszarki szybkoobrotowe;.

Czas obrébki Ok. 2 godzin przy temperaturze ok. +20°C

Sposab aplikaciji Recznie lub maszynowo

Jako koncowa wyprawa naprawcza z
wtopiong siatkg na starych, stabilnych
tynkach z rysami skurczowymi

Przykladowe zastosowanie

by
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Jako koncowy, barwny, drobnoziarnisty
tynk dekoracyjny, szczegolnie do zabyt-
kowych elewaciji

Zuzycie Artykut Zastosowanie Zuzycie ok.

StoTrass Filzputz na 1 mm grubosci warstwy 1,25 kg/m?
Zuzycie zalezne jest od podtoza i techniki nanoszenia. Podana wartos¢ jest wielkoscig
orientacyjna. Doktadne wartosci zuzycia nalezy ustali¢ dla danego podtoza.

Obrébka StoTrass Filzputz nanies¢ w warstwie od 2 do 8 mm jednorazowo nastepnie zatrze¢
lub zafilcowaé zaleznie od zadanej faktury kohcowej
Przy pracach renowacyjnych spekanych podtozy nalezy natozy¢ StoTrass Filzputz na
grubos¢é minimum 5mm z wtopiong siatkg np. Sto-Glasfasergewebe
StoTrass Filzputz nie moze by¢ stosowany i mieszany z gipsem

Naniesiony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnieciem, mrozem oraz sil-
nym namoczeniem w fazie wigzania.

Czas sezonowania StoTrass Filzputz wynosi 1 dzien na kazdy 1mm grubosci, jednak
nie mniej niz 7 dni

Pielegnacja zaprawy

StoTrass Filzputz moze by¢ pokrywany farbami elewacyjnymi jak kazda mineralna
wyprawa tynkarska

StoTrass Filzputz moze pozostaé jako koncowa warstwa dekoracyjnego tynku na-
wierzchniowego, ale wéwczas zalecana jest jego dodatkowa, powierzchniowa hydro-
fobizacja np. przy uzyciu ispo Fassadenschutz BS 290

Powtoka koncowa

Czyszczenie narzedzi Wodg natychmiast po uzyciu. Stwardniaty materiat mozna usuna¢ tylko mechanicznie.

Forma dostawy

Opakowanie Worek 25 kg

Barwa Kremowo-bezowy lub barwiony w masie na zamowienie

Sktadowanie

Warunki sktadowania StoTrass Filzputz chroni¢ przed wilgocig i przechowywa¢ w suchym miejscu, mozliwie
na paletach.

Czas skladowania Do 12 miesiecy od daty produkgiji
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Dodatkowe informacje

Bezpieczenstwo

Reaguje z wilgocia, woda silnie alkaliczna, dlatego chroni¢ skére i oczy. Przy kontak-
cie ze skérg dokfadnie przeptukaé woda, po dostaniu sie do oczu dodatkowo skonsul-
towac sie z lekarzem.

GIS-CODE ZP01

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nalezy wczesniej
skonsultowaé z przedstawicielem Sto.

Zamieszczone informacje lub dane odnoszg sie do standardowych zastosowan
i nie moga stanowi¢ podstawy roszczen odszkodowawczych.

Sto-ispo Sp. z o.0.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. +48 22 511 61 00

fax +48 22 511 61 01 Nr rewizyjny StoTrass Filzputz/PL/001
info.pl@stoeu.com Obowiazuje od 31.03.2008
www.sto.pl
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