Instrukcja Techniczna

Sto-Haftputz
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Charakterystyka
Funkcja Wysoka przyczepno$c i plastycznosé
Wysoka elastycznosé
Mozliwos¢ koncowego zatarcia
Mozliwos¢ jednowarstwowego zaktadania w grubosciach 3-20mm

akres stosowania

Do wnetrz i na zewnatrz.
Jako podstawowy, cienkowarstwowy tynk na betonie komoérkowym.
Jako cienkowarstwowy tynk sczepny na surowych powierzchniach betonowych.

Do naprawy i renowacji nosnych starych tynkéw strukturalnych niemalowanych lub
malowanych o dobrej przyczepnosci

Jako warstwa wyréwnawcza i egalizacyjna szczegolnie dla starych, wyptukanych, ale

nosnych tynkéw mineralnych pod wierzchnie tynki dekoracyjne, lub jako drobnoziarni-
sta warstwa koncowa

Dane techniczne

Grupa produktow Tynk mineralny
Podstawowe sktadniki Krzemian wapniowy, glinian wapniowy, krzemionka, weglan wapniowy, dodatki
Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartosé Jednostka Dodatkowe
Gestos¢ nasypowa PN-EN 998-1 1,35-1,45 glom? !
Gestosé stwardniatej zaprawy PN-EN 998-1 1,45-1,55 glcm* "
po 28 dniach
Wytrzymato$é na rozciaganie PN-EN 998-1 0,7-1,2 N/mmz2?
przy zginaniu po 28 dniach
Wytrzymato$é na $ciskanie PN-EN 998-1 2-3 N/mm?z?
po 28 dniach
Absorpcja wody PN-EN 998-1 w13
przez kapilarne podciaganie ¢
Wsp. dyfuzji pary wodnej p PN-EN 998-1 <12

g/icm?® = kg/dm® 2N/mm? = MPa < 0,4 kg/m?min'??

Podane parametry sg warto$ciami srednimi wynikéw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowa-
nie surowcow naturalnych rzeczywiste warto$ci moga nieznacznie odbiegaé od wielkosci podanych w
tabeli. Rdznice te nie maja jednak wplywu na jako$¢ i wkasciwosci produktu.
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Obroébka - wskazowki

Podtoze Podtozem dla Sto-Haftputz moga by¢ mury wszelkiego rodzaju szczegdlnie z betonu
komdrkowego cegty ceramicznej lub silikatowej. Podioze musi by¢ twarde, nosne,
stabilne oraz wolne od przemrozenh i luznych, badz oleistych substancji zmniejszaja-
cych przyczepno$¢ dla mineralnej zaprawy. Podtoza o duzej nasigkliwosci musza by¢
odpowiednio przygotowane — przez wiadciwe zwilzenie woda, wykonanie warstwy
obrzutki, lub natozenie specjalnego gruntu

Przygotowanie podioza Sprawdzi¢ nosnos¢ istniejacych powtok, a nastepnie usuna¢ luzne warstwy.
Podtoze ostabione, piaszczyste i kredujgce sie, zagruntowac przy uzyciu StoPrim
Grundex.

Podtoze o ro6znej chtonnosci zagruntowac przy uzyciu kontaktowej powtoki posredniej
StoPrep Miral.

Temperatura obrobki Minimalna temperatura obrébki i podfoza +5°C, maksymalna +25°C
Nie stosowa¢ w przypadku zagrozenia nocnymi przymrozkami.

Przygotowanie zaprawy Do przygotowania zaprawy Sto-Haftputz nalezy stosowac tylko czystg wode.
Nie dodawac innych substanciji.
Zwiazany juz materiat nie moze by¢ ponownie uzdatniany

Zaprawy Sto-Haftputz nie nalezy przerabia¢ i/lub dopuszcza¢ do jej kontaktu z gip-
sem.

Proporcje mieszania 4 : 1 (proszek : woda)
25 kg Sto-Haftputz : ok. 5,5 litra czystej wody

Mieszanie Nalezy intensywnie wymiesza¢ zawarto$¢ opakowania StoDeco Plan fein z odpo-
wiednig iloscig wody do uzyskania jednorodnej plastycznej konsystencji pozbawionej
grudek przy uzyciu mieszarki szybkoobrotowe;j.

Czas obrébki ok. 2 godziny przy +20°C

Sposob aplikacji Recznie

Przyktadowe zastosowanie Jako cienkowarstwowy tynk na betonie

komoérkowym
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Jako tynk wyréwnawczy na surowym
betonie lub starych tynkach wapienno-
cementowych

Zuzycie Artykut Zastosowanie Zuzycie ok.

Sto-Haftputz na 1 mm grubosci warstwy 1,3 kg/m?
Zuzycie zalezne jest od podtoza i techniki nanoszenia. Podana wartos$¢ jest wielko$cig
orientacyjna. Doktadne wartosci zuzycia nalezy ustali¢ dla danego podtoza.

Obrébka Sto-Haftputz nanie$¢ w warstwie od 3 do 20 mm jednorazowo nastepnie zatrze¢ lub
uszorstni¢ zaleznie od planowanego sposobu wykonczenia powierzchni.
Przy tynkowaniu wielowarstwowym nalezy dobrze uszorstni¢ pierwsza warstwe i zwil-
zy¢ przed naniesieniem nastepnej. Czas sezonowania kazdej warstw wynosi
1mm/1dzien
Przy zastosowaniu na murze z betonu komérkowego o cienkich spoinach jako tynk
cienkowarstwowy, nalezy obficie zmoczy¢ wodg mur, a nastepnie naniesc pierwszg
wyrownawczg warstwe Sto-Haftputz w grubosci 1-3mm. Po ok. 10-12h nalezy nanie$¢
drugg warstwe 3-5mm do uzyskania optymalnej tacznej grubosci 5-8mm.
Sto-Haftputz nie moze by¢ stosowany i mieszany z gipsem

Naniesiony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnieciem, mrozem oraz sil-
nym namoczeniem w fazie wigzania.

Czas sezonowania Sto-Haftputz wynosi 1dzien na kazdy 1mm grubosci, jednak nie
mniej niz 7 dni

Pielegnacja zaprawy

Powloka koncowa Sto-Haftputz moze by¢ pokrywany farbami elewacyjnymi jak kazda mineralna wypra-
wa tynkarska, badz tez dekoracyjnymi tynkami nawierzchniowymi

Czyszczenie narzedzi Wodag natychmiast po uzyciu. Stwardniaty materiat mozna usuna¢ tylko mechanicznie.

Forma dostawy

Opakowanie Worek 25 kg

Barwa Szara

Skiadowanie

Warunki sktadowania Sto-Haftputz chroni¢ przed wilgocia i przechowywa¢ w suchym miejscu, mozliwie na
paletach.

Czas skiadowania Do 12 miesiecy od daty produkcji

Strona 3z 4



Instrukcja Techniczna

Sto-Haftputz

Dodatkowe informacje

Bezpieczenstwo

Reaguje z wilgocia, woda silnie alkaliczna, dlatego chroni¢ skére i oczy. Przy kontak-
cie ze skérg dokfadnie przeptukaé¢ woda, po dostaniu sie do oczu dodatkowo skonsul-
towac sie z lekarzem.

GIS-CODE ZP01

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nalezy wczesniej
skonsultowaé z przedstawicielem Sto.

Zamieszczone informacje lub dane odnoszg sie do standardowych zastosowan
i nie moga stanowi¢ podstawy roszczen odszkodowawczych.

Sto-ispo Sp. z o.0.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. +48 22 511 61 00

fax +48 22 511 61 01 Nr rewizyjny Sto-Haftputz/PL/001
info.pl@stoeu.com Obowiazuje od 31.03.2008
www.sto.pl
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