Rozbidrka przybudowki.

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Rozbiérka przybudéwki.
1 Rozbiérka przybuddéwek na elewacji tylne;j.
1| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1] 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
(8,60 + 3,50 +5,71) * 12,00 m2 213,720
RAZEM 213,720
2| KNR4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1| 0535-04
8,60 m 8,600
RAZEM 8,600
3] KNR4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1| 0535-06 uzytku
8,50 + 12,00 m 20,500
RAZEM 20,500
4] KNR 4-04 | Rozebranie - okucia rézne(okna+drzwi) kg
d.1| 0401-13
analogia
50 kg 50,000
RAZEM 50,000
5| KNR 4-04 | Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych szt.
d.1] 0810-01 | dwuteownikéw normalnych o wys. 80-100 mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
6| KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na | m2
d.1| 0509-02 | zaktad
61,98 * 1,1 m2 68,178
RAZEM 68,178
7] KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.1| 0403-04
poz.6 m2 68,178
RAZEM 68,178
8| KNR 4-04 | Rozebranie schodéw (biegow) o konstrukcji drewnianej- | szt.
d.1| 0402-04 | odcinek biegu ponad 8 stopni
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9] KNR 4-04 | Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m2
d.1| 0406-01
51,65*3 m2 154,950
RAZEM 154,950
10 KNR 4-04 | Rozebranie $cianek dziatowych z dwoch warstw desek m2
d.1| 0404-06 | tynkowanych
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
111 KNR 4-04 | Rozebranie reczne kominow m3
d.1| 0109-04
analogia
1,0*0,7*14,0 m3 9,800
RAZEM 9,800
12| KNR 4-04 | Rozebranie murow i stupéw w budynkach o wys.do 9 m m3
d.1| 0102-02 (do 2 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wapiennej
(5,71 * 8,50 * 0,65) + ((8,60 + 3,00 + 2,00 + 13,00) * 12,00 | m3 239,028
*0,65)
RAZEM 239,028
13] KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji schodoéw na ptycie o grub. 1/2 ceg. | m2
d.1| 0109-03
1,20 * 2,50 m2 3,000
RAZEM 3,000
14| KNR 4-04 | Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grub. ponad 15 | m3
d.1| 0301-04 | cm-rozebranie posadzek betonowych i schodéw
wejsciowych do przybudéwki.
poz.7 + 2 m3 70,178
RAZEM 70,178
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15| KNR 4-04 | Rozebranie murow i stupdw z cegty ponizej terenu na m3
d.1| 0101-04 | zaprawie cementowo-wapienne;j
analogia
(5,71 + 8,60 + 13,00) * 1,20 * 0,70 m3 22,940
RAZEM 22,940
16| KNR 4-04 | Rozebranie konstrukgji zelbetowych o grub.do 100 cm m3
d.1| 0306-03
analogia
(5,71 + 8,60 + 13,00) * 0,60 * 0,60 m3 9,832
RAZEM 9,832
17/ KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym | m3
d.1| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odleg. 1 km
poz.6 * 0,004 + poz.8 * 0,15 + poz.9 * 0,30 + poz.10 * m3 399,796
0,012 + poz.11 + poz.12 + poz.13 * 0,12 + poz.14 + poz.15
+ poz.16
RAZEM 399,796
18| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym | m3
d.1| 1103-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za
kazdy nast.rozp. 1 km
poz.17 m3 399,796
RAZEM 399,796
d1£13 Sktadowanie gruzu t
poz.18 * 1,5 t 599,694
RAZEM 599,694
20| KNR 2-01 | Transport ziemi do zasupania drzor po fundamentach . m3
d.1| 0511-01
analogia
51,65*4,0 m3 206,600
RAZEM 206,600
21| KNR 2-01 | Transport ziemi do zasupania drzor po fundamentach .- m3
d.1| 0511-02 [ dodatek za kazdy 1 km
analogia
poz.20 m3 206,600
RAZEM 206,600
22| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1| 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
poz.20 m3 206,600
RAZEM 206,600
23| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1| 0236-02 | spoiste kat. lll-IV
poz.21 m3 206,600
RAZEM 206,600
24 Sianie trawy. kpl
d.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
25| KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.1| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami - zamurowanie
wejscia na strychu od strony budynku
1,15*1,85* 0,60 m3 1,277
RAZEM 1,277
26 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkdéw zwyk.wewn.kat.lll z zaprawy cem.- szt.
d.1] 0709-05 | wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z
cegly,pustakoéw ceram.,betonu na $cianach - od wewnatrz
szt. 3,000
RAZEM 3,000
27) KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1| 1505-07 | wewnetrznych - suchych tynkoéw z gruntowaniem
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
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